NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]J 0,23 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI KRASZEW UL. KONWALIOWA, UL. SZYSZKOWA GMINA ANDRESPOL

NAZWA INWESTYCJI:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNO KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA

ADRES:
KRASZEW UL. KONWALIOWA, UL. SZYSZKOWA, 95-020 ANDRESPOL
STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
- branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ELEKTROENERGETYCZNA XXVI
NR EWID.:
DZIALKI O NR EWID.: 233,234/3

OBREB 0006, JEDNOSTKA EWID. 100602_2

INWESTOR:
GMINA ANDRESPOL

UL. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kierszniewski Piotr PELDOM
ul. Maratonska 15/3

05-600 Grojec

Adres korespondencyjny:

Ul Laskowa 5, 05-600 Gréjec
Tel. 512 995 775

Email: pkbiuro.projekt@onet.pl

—_—
PELDOM

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

MGR INZ. ANDRZE] SUCHARZEWSKI

NR UPR. GP-11I-7341/82/92

ASYSTENT PROJEKTANTA:

MGR INZ. PIOTR KIERSZNIEWSKI

DATA OPRACOWANIA:

LUTY 2019 R.

NR EGZEMPLARZA NR TOMU:




PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa”

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA




PROJEKT WYKONAWCZY
»Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa”

Andrespol, luty 2019r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. :

,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 KV os$wietlenia drogowego w miejscowosci Kraszew ulica
Konwaliowa, ulica Szyszkowa, Gmina Andrespol” zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami w dniu ztozZenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie
zupelym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)- ze zmianami.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetyczne;j: upr.: GP-111-7342,/82,/92
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Redom, .. .1992=09=09

WOJEWODA RADOMSKI
Ne GP=IIT=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinfenla samodzlelnych funkeji technicznych w hudowniciwie

Na podstawie §..713.us%q.. ] P, 4. Like 4, 8 2 uste 1.0kt 9. .

1§ 13 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute.

1975 r. w sprawie samodielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

z poiniejszymi zmianami.
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Zatwiadczenie
O M erzE wenyTienoyjmyT

MAZ-MLE-X52-CBH *

Pan ANDRZE! SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowisckie] Okrezowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwy 7 dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 14340] dane w postad
mmmwmpﬂmmwwwmmwmmnwmmﬁtuq
rawnowaine pod wagietem sutkiw prawnych dolumentom opetrzonym pocpisami whsnoreCIymi.)

mﬁuggpupmmmw lem&dﬂmmmmﬂ:n pomOcy NUmEry Wmmm
stronie Polskie] by I'nqlnﬂm Butownictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem mmuq Olrggowe] lzby I.|11]|1|:rmn
Budownicten.
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA
1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa, gmina Andrespol”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Andrespol, ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol.

3. Nazwa jednostki projektujacej

PELDOM, ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grojec, tel. 512-995-775.

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej- Andrzej Sucharzewski, nr upr. GP-111-7342/82 /92.
Asystent projektanta -Piotr Kierszniewski.

5. Podstawy techniczne oraz materiatly do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Andrespol,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki przytaczenia nr 18-DO/WP/07640 z dnia 03.01.2019 roku wydane przez PGE Dystrybucja S. A.

0Oddziat £.6dz, Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice,

- Inwentaryzacja wiasna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r,,

- Ustawa Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pozZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

- Wszystkie obowigzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. : 233; 234/3 obreb 0006.
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5.3 Mapy
Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronionej. Projekt nie zaktada wycinki drzew.
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B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa, gmina Andrespol”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane zmiany

Omawianym obiektem budowlanym jest ulica Konwaliowa i ul. Szyszkowa w miejscowos$ci Kraszew, ktorej
lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr 1 - ,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach o nr ewid.: 233; 234/3 obreb 00006. Zagospodarowanie terenu
przedstawiono na rysunku nr 2 -, Plan budowy o$wietlenia ulicznego”.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa oswietlenia ulicznego, ulica Konwaliowa, ulica Szyszkowa w
miejscowosci Kraszew. Ze stacji transformatorowej ,30723” z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody
linii niskiego napiecia. W istniejgcym SON zainstalowany jest licznik 1-fazowy energii elektrycznej. W czesci
drogi istnieje oSwietlenie drogi. Teren w zakresie objetym projektem nie jest o$wietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancéw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej o§wietlenia zewnetrznego.

Miejscem przylaczenia zgodnie z warunkami przytgczenia nr 18-DO/WP /07640 z dnia 03.01.2019 roku wydane
przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat L.6dz, Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice istniejace zlacze kablowe nr
5713 w ul. Zawilcowej, obwdd ze stacji transformatorowej 30273.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna nn i SN, sie¢ teletechniczna.

Ponadto w trakcie robot ziemnych moga wystgpi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktoére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.1. Linia kablowa oswietlenia ulicznego.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem w dokumentacji projektowej:

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25mm?.
Miejscem przytaczenia jest istniejgce zlacze kablowe nr 5713 w ul. Zawilcowej, obwdd ze stacji
transformatorowej nr 30273, dla oSwietlenia jest istniejacy stup o$wietleniowy zlokalizowany na dziatce nr 93.
Z istniejacego stupa linii niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego wykona¢ zasilanie projektowanego o$wietlenia
ulicznego. Kabel prowadzi¢ po stupie w projektowanej rurze ostonowej SV50. Granica wtasno$ci urzadzen beda
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Na stupie
linii napowietrznej zamontowaé ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia. Projektuje sie kabel z zytami
aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm? o
dtugosci 68m, z zapasami 73m. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy.
Kable wprowadzi¢ do wnek stupow i podtaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawic¢
dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gteboko$ci min. 0,7 m (miedzy gérna
krawedzia kabla a powierzchnia drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac
warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm,
anastepnie przykryc¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy
wykop zasypaé z gruntem rodzimym i przywrocié¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem
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i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, na przejsciach przez drogi stosowac rury

ostonowe sztywne do ochrony kabli o $rednicy 50, natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami
podziemnymi stosowac rury ostonowe gietkie karbowane o $rednicy 50 koloru niebieskiego. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowac¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych
elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odKkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegoélnych sieci.

3.2. Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem w dokumentacji projektowej:

e Montaz stupéw strunobetonowych wirowanych - 2 szt.

e Montaz stupéw zelbetowych - 2 szt.

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25mm?.
e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED - 4 szt.

Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o przekroju min. 2x25 mm? o tacznej dlugosci 162m, a z

zapasami 169m. Zasilanie oSwietlenia zostanie wykonane ze stupa typu E-10,5/10. Projektowang linie wykona¢
przewodem typu AsXSn 2x25 mm?2 o naprezeniu 42,5 MPa, zawieszonych na zerdziach typu E i ZN. Usytuowanie
stup6éw pokazano na rysunku E1. Nalezy stosowac stupy nowe, bez wad fabrycznych, peknie¢ i ubytkéw betonu
ostabiajgcego zbrojenie, a koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ust6j do stupéw
zastosowac do gruntu kat. $redniej - strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy nalezy chroni¢ przed korozja
przez pokrycie lakierem asfaltowym.
Do ochrony linii o§wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie krancowym zastosowac
odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 Q. Proponuje sie
zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite w ziemie i metalicznie ptaskownikiem FeZn 25x4
mm miedzy soba potaczone poprzez spawanie (dtugo$¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokos$c¢
ptaskownika). Miejsce tgczen zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w
czesci nadziemnej - wazeling bezkwasowa. W instalacji uziemiajgcej zastosowac zaciski probiercze pozwalajace
na wykonanie pomiaréw uziemienia.

3.3. Stupy oSwietleniowe

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 2 sztuki strunobetonowych wirowanych stupéw oswietleniowych o
wysokoéci 10,5 m i 2 sztuki zelbetowych ZN-10 zgodnie z trasa uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Jako Zrédto Swiatta nalezy
stosowac¢ lampy typu LED o mocy 54W. Oprawy instalowal przy pomocy wysiegnikow jednoramiennych.
Dtugo$¢ ramienia wysiegnika 1,0m. Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebna wktadka bezpiecznikowa typu
gG/gL 6A, umieszczona w bezpiecznikowym zlaczu o$wietleniowym. Oprawy nalezy przytaczy¢ do zaciskéw
odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm?2 750 V.

3.4. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez system o$wietleniowy realizuje bezposredni jednofazowy licznik
energii elektrycznej zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej zainstalowany w zigczu
pomiarowym ZL. Rozdzielnica sterownicza SON posadowiona jest w ztgczu pomiarowym na stupie. W czesci
kontrolno-pomiarowej zainstalowane jest zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe przed uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym.
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3.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezpos$rednim (ochrone podstawow3q) oraz
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowg). Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim stanowi
izolacja kabli, przewodéw (stosowac 750 V) oraz ostony i obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych.
Uktad sieci niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Zgodnie ze stanem istniejacym dodatkowa ochrona od
porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacje
przeciwporazeniowg dla projektowanego o$wietlenia poprzez zastosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napieciu znamionowym ponizej 1 KV w normie
PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw takich jak:

- przewdd YDY 2x2,5 mm? montowany w gietkiej rdze izolacyjnej w przestrzeni wysiegnika i elementu
mocujacego oprawe,

- oprawa oswietleniowa w II klasie ochronnosci,

- izolacyjne ztacza bezpiecznikowe, dla potaczenia przewoddw zasilajagcych oprawe oswietleniowa - II klasa
ochronnoéci.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie TN-C oraz poprzez zastosowanie elementdw sieci wykonanych w II Klasie ochronnosci - przewody,
oprawy.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpragdowych realizujgcych  ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku przekroczenia
wartos$ci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowa¢ Srodki przewidziane przez
w/w przepisy.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepieciami - istniejgca — w stacji transformatorowe;.
Ochrona instalacji odbiorczej - istniejaca - po stronie odbiorcéw - w tablicach gtéwnych obiektéw. Warunkiem
poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zaktdceniowych jest ich potaczenie z uziomem o
rezystancji Ry < 10 Q.

3.7.  Uwagi koncowe.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z normami
oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz
przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajgce atesty i znaki
bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne takie jak:
pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci zyt i rezystancji izolacji. Wyniki
pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartos$ci
rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Jezeli uzgodnienia obwarowane sa warunkiem wcze$niejszego zawarcia
stosownej umowy na czasowe zajecie terenu(np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas zieleni) nalezy
zawrzel stosowng umowe w siedzibie witasciciela lub odpowiadajacego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien
stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegélnych wiascicieli lub zarzadcow
nieruchomosci.

3.8. Oprawy oswietleniowe

Do o$wietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 54W o nastepujgcych parametrach:
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

* materiatl klosza - szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $§rednicy #48-60mm

* oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

» stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1K09

* szczelno$¢ komory optycznej — IP66

* szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

* wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 55W

e znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

» uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
* ochrona przed przepieciami - 10kV

» klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

» zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* rodzaj zrédta $wiatta - LED

e strumien Swietlny Zrédet $wiatta: 7600Im

» zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta - 3900-4200K

* utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» warto$ci wskaznika udziatu $wiatlta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

» oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.

Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebna wktadka bezpiecznikowa o charakterystyce zwtocznej typu
gG/gL 6A, umieszczona w oprawie bezpiecznikowej do zabezpieczenia oprawy oswietleniowej.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 2x2,5 mm? prowadzonym wewnatrz stupow.

3.9. Bilans mocy

Obliczenia mocy zainstalowanej - bilans mocy.

SON zasilany ze stacji transformatorowej,, 30273”.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy - 54 W

[lo$¢ opraw - 5 szt.

P=5404=216 W=0,216 kW

Moc istniejgcych opraw:

P=33 e 11=363 W=0,363 kW

Obwdd o$wietleniowy (istn. + proj.) - 363 W+216 W =579 W = 0,579 kW
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Moc zapotrzebowana P,

Pz:ki.kj. Pu*
Py - moc umowna
kj - wspotczynnik rozruchu (wspétczynnik przyjety do obliczen 1,2)
ki - wspotczynnik jednoczesnosci - 1
P,=695W
Dla zasilania projektowanego os$wietlenia przewidziano moc przylaczeniowa zgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci dystrybucyjne;.
P

[, =—"—=351A
Ungecose

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON. Zabezpieczeniem
gléwnym jest zabezpieczenie umieszczone w przedziale pomiarowym zlgcza o wartosci pradu
znamionowego 10 A.

3.10. Dobér zabezpieczen

Dla projektowanego o$wietlenia dobrano oprawe o mocy 54 W.
Prad obcigzenia:

Ig= —%
B Ungecose
gdzie:
Py - moc umowna
Unf — napiecie znamionowe
Ig - prad obcigzenia obwodu
p
I = U, ecosp
Ig=—>—=0,28 A
230+0,85
[,h=044A

Projektuje sie obwdd o$wietleniowy sktadajacy sie tacznie z 4 opraw o$wietleniowych.
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 6 A.

3.11. Dobér projektowanego kabla na dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa

Zasilanie opraw o$wietleniowych w miejscowosci Kraszew.
Obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu jednofazowego:

I S _ 15.P
B Uns - Ungecose

Is =4,06 A

Stupy o$wietleniowe zasilone beda kablem typu YAKXs 4x25 mm? o obcigzalno$ci dtugotrwatej wynoszacej laa

=126 A.
laa - dlugotrwata obcigzalno$¢ przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

Iaa > Ionl
126 > 4,06
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Warunek jest spetniony.

W rozdzielnicy SON nalezy zainstalowac zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o wartosci 10 A.
Zabezpieczenie to limituje pobdr mocy zgodnie z wydanymi i obowigzujacymi warunkami przytaczenia.
Zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-3 dobér zabezpieczen kabli i przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z
nastepujacymi warunkami:

<<,

gdzie:

Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]

[, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa przewodu, w [A]

[<1,45e],

Ib = Iobl = 4,06A
In=10A
[,=laa=126 A
L=kyel,

k2 - wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie umownym, przyjmowany jako réwny:
- 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, Ci D,
- 1,2 dla wytacznikéw nadpradowych selektywnych.
[=589A
589<10<126
14,5<182,7
Warunek zostat spetniony - przekroéj kabla YAKXs 4x25 mm? zostat dobrany prawidtowo.

3.12. Sprawdzenie dobranych przewod6w na warunek spadku napiecia

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda momentéw:

- dla obwodéw jednofazowych
20100

Uy = m e YPiXL;
gdzie:

P; - moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [KW]

Li - i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w ktérym wystepuje
obcigzenie Pj]

y - konduktywnos$¢é przewodu, w [m/(Q0emm?)]

S - przekréj przewodu, w [mm?]

Unf — napiecie znamionowe fazowe

U, - napiecie znamionowe miedzyprzewodowe

2000103
Uy = —20
% T 3542542302

e 242 363=0,38%
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

3.13. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie zrédia
zasilania. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV TN-C.

Na koricu kazdej linii i na koficu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy wykona¢
uziemienia o rezystancji nie wiekszej niz 30(). Uziemienia nalezy wykona¢ za pomocg uzioméw punktowych
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PROJEKT WYKONAWCZY
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wprowadzi¢ do stupa i nastepnie potaczy¢ z zyta PEN.

Po wykonaniu linii o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce: sprawdzenie ciaggtosci, pomiar
rezystancji izolacji przewodéw zasilajacych, pomiar skutecznosci szybkiego wylaczania (impedancja petli

zwarcia), pomiar rezystancji uziemienia.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sa pozytywne wyniki pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej.

3.14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii kablowej
1 |Kabel typu YAKXs 4x25 mm? m 73
2 |Folia kablowa niebieska m 68
3 [Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 72
4  |Rura ostonowa gtadkos$cienna m 4
5 [Rura elektroinstalacyjna m 3
Budowa linii napowietrznej
1 |Stupy o$wietleniowe strunobetonowe wirowane E10,5/4,3 Szt. 2
2 |Stupy o$wietleniowe zelbetowe ZN-10 Szt. 2
3 [Obejma OU do stupa typu E Szt. 2
4 |Hak wieszakowy M16x200 Szt. 2
5 [Hak wieszakowy M16x240 Szt. 2
6 |Wysiegnik rurowy Szt. 4
7 |Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 2
8 |Uchwyt do wysiegnika na stup zelbetowy Szt. 2
9 |Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 54W Szt. 4
10 [Wktadka bezpiecznikowa gG/gL 6A Szt. 4
11 |[Kabel typu AsXSn 2x25mm?2 m 169
12 [Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm wg potrzeb
13 |0dgromnik typu GXO 0,5 kV/10kA Szt. 3
14 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 20
15 [Materialy pomocnicze wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sg przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw
zatoZzonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobaty techniczne.
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3.15. WYNIKI OBLICZEN FOTOMETRYCZNYCH

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 54W w programie Dialux. Dopuszcza sie zastosowanie opraw o
parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazan projektowych. Wtasciwy dobér opraw nalezy
potwierdzié¢ ponownymi obliczeniami.

Drogi gm. Andrespol _ D I A I_ ux

Kraszew, ul. Konwaliowa | Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokost: 4.000 m, Liczha pascw jezdni: 2, Nawierzchnia: B3, g0: 0.070)

Wapolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14}
WS

(1)

H = -
g L, ba0m .

000 88.00 m (2
Oprawa:
Strumien swisting (Oprawa): 6317 Im Wartosci maksymalne mocy oswistieniows]
Strumien Swistiny (Lampy): 7668 Im przy 707 552 edmim
Moc opraw: S40W przy 807 136 cdikim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  D0.00 edfkim
Odstep siupa: 25,000 m W K2y KMk tOrZacyTh podany kat Z doing Bria plenowa przy
'u"l."g.rs:l:c:s:né sisbign “ Y 1000 1y Zaadna mcluéwiéﬂ;m pmyz;; o0e.
Wyﬂn&c punkiu swietinego: 10,040 m R R T gania kiasy mocy
Mawis {2]_: o 0.790 m obwietleniowej G2. }
Nachylenie wysiegnika (31 0o~ Rozmieszozenie spefnia wymagania kiasy indeksu
Dhugosc wyziegnika (4): 1000 m oslepiania 0.5.
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Drogi gm. Andrespol

- DIALux

Kraszew, ul. Konwaliowa | Wyniki szczegolowe

400 m

@

0.00

0.00

Wapdlczynnik kensenwacii- 0.50

Lista pol oszacowania

1

Pole cszacowania Jezdnia 1

Dlugost: 55.000 m, Szerckosc: 4.000 m
Siatka: 20 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswistieniowa: 53

Wartosci meczywiste wedlug obliczenia:
Wartogci zadane wedlug klasy:

Spetrionainie spetniones:

Drogi gm. Andrespol

58.00m

Skala 1:453

{Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

En ] Erin [
7.61 1.90
=750 =150
v v

E DIALux

Kraszew, ul. Konwaliowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

400 m

0.00

1I:I 0o
Wapotczyninik konserwacii: 0.80
Siatka: 20 x 3 Punkty

58.00m

Skala 1:458

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wyhbrana klasa oswistleniowa: 53

(Wa=zysikie wymagania fotometryczne zostaly spelnions.)

Ep, IIx] E ran [1]
Wartogci rzeczywiste wediug obliczenia T 51 1.90
Wartosci zadane wedlug klasy: =7.50 =150
Speinione/nie spelnione: L ®
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Drogi gm. Andrespol _ D I A L ux

Kraszew, ul. Konwaliowa | Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

'R F \, \ 15 4.00m

T noo
000 58.00m

Wartosci Lux, Skala 1 ; 458

Siatka: 20 x 3 Punkty

Em [ Epnin [1x] Enax ] Ernin f Em Ermin { Emax
7.61 1.90 13 0.250 0.100
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis zalacznikéw rysunkowych:

Plan budowy oswietlenia.
Schemat zasilania oSwietlenia.

Szkic orientacyjny.

> W N

Skrzyzowanie linii SN z linig nn.
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