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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Andrespol, maj 2019r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. :

,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 KV os$wietlenia drogowego w miejscowosci Kraszew ulica
Konwaliowa, ulica Szyszkowa, Gmina Andrespol” zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami w dniu ztozZenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie
zupelym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)- ze zmianami.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetyczne;j: upr.: GP-111-7342,/82,/92
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II. KOPIE UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PIIB
PROJEKTANTA
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Redom, .. .1992=09=09

WOJEWODA RADOMSKI
Ne GP=IIT=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinfenla samodzlelnych funkeji technicznych w hudowniciwie

Na podstawie §..713.us%q.. ] P, 4. Like 4, 8 2 uste 1.0kt 9. .

1§ 13 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute.

1975 r. w sprawie samodielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

z poiniejszymi zmianami.
, stwierdza sie, ?e:

cecsensconn AN, SUCHARZEWSKT . ANDRZET...

e MAgleter ingynler elekbtryk
(wymilenié tpiul zawodomp)

urodzony dnie ..........23 Sierpmnia 1958 r. w EKrajowicach ..
posiada przygotowente zawodowe, upowsinlajgce do wykonywania samodzielne) funkcjt

RS + Iy (14 721 X - S

w specfalnodel ............instalacy jno..=. indynieryined. w. zakresie .
s S 1O CL OLOKEXFCBOF G .o

v EAN.SUCHARZEMSE L. ANTRZET oo e

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektryecznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzanip. elektroenergetyczn

Otrzymuje : Iz up. WOCJIENODY

Pan Andrzej SucharzéH%

ule Jodtowa & m 13 "
26 = 940 Pionki




PROJEKT BUDOWLANY

< — @ PFOLSKEA

Al T

; 1*;’%""?&%\ I 2 B A
=¥ ﬁ..u—f INZYMNIEEC W

1= =

;:rﬁTf JUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
O M erzE wenyTienoyjmyT

MAZ-MLE-X52-CBH *

Pan ANDRZE! SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowisckie] Okrezowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwy 7 dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 14340] dane w postad
d‘cl:l'.mfinnein-pum bm:mqmp-ndpmﬂn elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wadnego knalifiowsnego certyfikety =y
TOWnDWaITE pod wrgiedem: sutkow prawnych Solumentom opabrzonym podpisami wsnoreceymi. )

mﬁuggpupmmmw mwmlummu:n pomOcy NUmEry Wﬁmmm
stronie Polskie] by I'nqlnﬂm Butownictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem mmuq Olrggowe] lzby I.|11]|1|:rmn

Budownictan.
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I1I. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA
1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa, gmina Andrespol”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Andrespol, ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol.

3. Nazwa jednostki projektujacej

PELDOM Kierszniewski Piotr, ul. Maratonska 15/3, 05-600 Gréjec, tel. 512-995-775.

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej- Andrzej Sucharzewski, nr upr. GP-111-7342/82 /92.
Asystent projektanta —Piotr Kierszniewski.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Andrespol a PELDOM Kierszniewski Piotr,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki przytaczenia nr 18-DO/WP/07640 z dnia 03.01.2019 roku wydane przez PGE Dystrybucja S. A.

Oddziat L.6dZ, Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice,

- Inwentaryzacja wtasna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r,,

- Ustawa zZ dnia 7 lipca 1994 I. - Prawo budowlane (z pOZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

- Wszystkie obowigzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.: 233; 234/3 obreb 0006.
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5.3Mapy

Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczego6lnie chronionej. Projekt nie zaktada wycinki drzew.

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 KV o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa, gmina Andrespol”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane zmiany

Omawianym obiektem budowlanym jest ulica Konwaliowa i ul. Szyszkowa w miejscowosci Kraszew, ktdrej
lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr 1 - ,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach o nr ewid.: 233; 234/3 obreb 00006. Zagospodarowanie terenu
przedstawiono na rysunku nr 2 -,Plan budowy o$wietlenia ulicznego”.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa o$wietlenia ulicznego, ulica Konwaliowa, ulica Szyszkowa w
miejscowos$ci Kraszew. Ze stacji transformatorowej ,,30723” z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody
linii niskiego napiecia. W istniejagcym SON zainstalowany jest licznik 1-fazowy energii elektrycznej. W czesci
drogi istnieje o$wietlenie drogi. Teren w zakresie objetym projektem nie jest o§wietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz bezpieczeristwa mieszkancéw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej o§wietlenia zewnetrznego.

Miejscem przytaczenia zgodnie z warunkami przytaczenia nr 18-DO/WP /07640 z dnia 03.01.2019 roku wydane
przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat £.6dZ, Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice sg zaciski na listwie zaciskowej
za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna nn i SN, sie¢ teletechniczna.

Ponadto w trakcie robé6t ziemnych mogg wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktore w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.1. Linia napowietrzna i kablowa oswietlenia ulicznego.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem w dokumentacji projektowej:
e Montaz stupéw strunobetonowych wirowanych - 2 szt.
e Montaz stupéw zelbetowych - 2 szt.
e Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25mm?.
e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25mm?2.
e Montaz wysiegnikow do opraw o$wietleniowych 1=1,0m - 4 szt.
e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED - 4 szt.
Miejscem przytaczenia dla oSwietlenia jest istniejacy stup zlokalizowany na dziatce nr 93. Z istniejacego stupa
linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego wykona¢ zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego. Kabel
prowadzic¢ po stupie w projektowanej rurze ostonowej SV50. Granica wlasnos$ci urzadzen beda zaciski na listwie
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zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Na stupie linii
napowietrznej zamontowac ograniczniki przepieé niskiego napiecia. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi
o0 izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm? o dtugosci 68 m, z
zapasami 73 m. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupéw i podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawic
dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gérng
krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac
warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
anastepnie przykryc¢ folig z koloru niebieskiego zasypujgc i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy
wyKop zasypac z gruntem rodzimym i przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem
i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, na przejsciach przez drogi stosowac rury
ostonowe sztywne do ochrony kabli o $rednicy 50, natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami
podziemnymi stosowac rury ostonowe gietkie karbowane o $rednicy 50 koloru niebieskiego. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowac¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych
elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odKkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegoélnych sieci.
Projektowang linie napowietrzng wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm? o tgcznej dtugosci 162m, a z
zapasamil69. Nalezy stosowa¢ stupy nowe, bez wad fabrycznych, peknie¢ i ubytkéw betonu ostabiajgcego
zbrojenie, a koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Do ochrony linii oswietleniowej przed
skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie krancowym zastosowa¢ odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla
nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 (0.

4, Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

e Stup strunobetonowy wirowany typu E h=10,5 m - 2 szt.
e Stup Zelbetowy typu ZN-10 h=10 m - 2 szt.
e Wysiegnik pojedynczy - 4 szt
e Oprawy oswietleniowe typu LED - 4 szt
e Linia napowietrzna 0,4 kV o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? dtugo$¢ -169 m,
e Linia kablowa 0,4 kV o$wietlenia drogowego typu YAKXs 2x25mm? dtugos¢ -73 m.

5. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy linii napowietrznej i kablowej o$wietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatki o nr: 233; 234/3; stanowig wlasno$¢ Gminy Andrespol.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuje okre$lony odrebnymi przepisami teren
gbrniczy.

7. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze
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wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarze Natura 2000.

8. Obszar oddzialywania na sqgsiednie dziatki.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w cato$ci w granicach dziatek: 233; 234/3.
zgodnie z art. 20 ust. 1c oraz art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.
1202) - ze zmianami.

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr.

Nie okreéla sie.

10. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

11. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa linii kablowej i napowietrznej oswietlenia drogowego w
miejscowosci Kraszew ul. Konwaliowa, ul. Szyszkowa nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktére moga znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w
sprawie okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. nr 257 z dn. 3.12.2004) budowa linii kablowej nie wymaga sporzadzania w/w raportu. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i
odprowadzenia Sciekdw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie mozliwe na podstawie aktualnych
przepisow i instrukcji. Przedsiewziecie speilnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga
utworzenia obszaru oddzialywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki
wodne. Interesy osoéb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie
budowy. Bedzie ona jednak wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na stan czystosci
atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie
przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE] 0,23 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI KRASZEW ULICA KONWALIOWA, ULICA SZYSZKOWA
GMINA ANDRESPOL

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNO KABLOWA
NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
KRASZEW ULICA KONWALIOWA, SZYSZKOWA 95-020 ANDRESPOL

Inwestor:

GMINA ANDRESPOL
UL. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Autor projektu:

Kierszniewski Piotr PELDOM
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grdjec

mgr inz. Andrzej Sucharzewski NR UPR. GP-111-7341/82/92

Andrespol, maj 2019r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o§wietlenia drogowego w miejscowosci
Kraszew w pasie drogowym ulicy Konwaliowej i Szyszkowej swoim zakresem obejmuje:

e Wykopy pod kable i pod fundamenty.

»  Montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E i zelbetowych typu ZN-10.

* Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?2.

* Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25mm?

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie kablowej linii elektroenergetycznej:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe o$wietlenia ulicznego.
Uktadanie linii kablowych.
Budowe energetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia wykonanej kablem AsXSn 2x25 mm?2.
Budowe energetycznej linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXS 4x25 mm?.
Montaz stupéw o$wietlenia ulicznego - 4 szt.
Podtgczenie kabli w ztaczach kablowych.
Montaz rur ostonowych oraz uziemien.
Przytaczenie zasilania i uruchomienie.

©ONO U A W

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.
10. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.
11. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Przytacza kablowe niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ gazowa.

Ogrodzenia.

Droga gminna

SN\

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
zwigzanych z montazem i podlgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodéw oswietleniowych nalezy wykona¢ w stanie bez
napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewyltaczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

Elementy zagospodarowania dziatki, terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 k' V

- sie¢ wodociggowa
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- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ telefoniczna
- droga miejska i ruch samochodowy

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqgcych podczas realizacji
roboét budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
- prace wykonywane na wysoko$ci z rusztowania i podno$nika
- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej
- prace w pasie drogi miejskiej
Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty ziemne wykonywane w pobliZzu czynnych linii kablowych;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;
e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e wykonywanie wykopdéw bez rozparcia o gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m;
e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdéw;
e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,
- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV,
e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,
e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,
® roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C
® roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny azbestowe.
W zwiazku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnos$ci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkoéow i
katastrof.
Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego jej
wykonania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych
kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:
- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosc¢
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wiasnym
podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia wskazéwek co do programu
szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami wyzej
wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do
pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii powinni dodatkowo zwrdcic¢
uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria.
Dodatkowo, Kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania sie innych pracownikoéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow
- zglaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego
sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozen jakie moga wystgpi¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odno$nie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystucha¢ i potwierdzi¢ to wtasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznos$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdét oraz ich prowadzenia winno odbywac¢ sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonaniem robdét, jakie wynikaja z uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- whascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzenia robdét,

- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopow w taki sposob aby nie  blokowaé dojazdow
do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenistwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robét,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysoko$ci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sa przeszkoleni.
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7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym opracowac i przedlozy¢ Zarzadcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wlasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaré6wno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania roboét.

- Osoby wykonujace czynnoSci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowej utatwiajace
spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych
tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrocenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoniczeniu rob6t wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza umieszczonych w pasie
drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajacym z
wykonywania robodt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno - pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy w bezposrednim

sgsiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o $cianach pionowych
bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych - elektromontazowych
Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku podtaczenia

nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zalaczeniem, nalezy bezwglednie
wyltgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem (wyja¢ wktadki
bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tacznika, zdemontowac¢ naped).
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowag, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym - stan izolacji przewodoéw elektrycznych
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i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie
przerwac prace a urzadzenie odda¢ do naprawy.
Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na urzadzeniach
elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych urzadzen. Prace te moga sie odbywa¢ z
zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych.
BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byty:
- ustawione na ptaskich powierzchniach
- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia
- posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢
- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnos$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie,

powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome cze$ci mechanizmoéw zagrazajace
bezpieczenstwu powinny posiadac¢ ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.
Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczeg6towymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego i
montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami izolowanymi na
napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych
W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylacznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru

technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem
nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos$é potaczen przewoddéw i
przytaczenia konicéwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno - pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zesp6t pracownikéw sktadajacy sie co najmniej z

dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegélnego
zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej
Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowiazujacymi

przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysoko$ci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do cech indywidualnych
robotnikéw.
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Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego w celu

ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robét nastepujace srodki
techniczne i sposoby organizacji robot:

e roboty nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych przez
nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia rob6t oraz o sposobach zachowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie roboét tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw
i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie, jak i ewentualnych oséb
postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urzadzen
technicznych oraz indywidualnych §rodkéw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wilasSciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

e zapewnic i oznakowac system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas zagrozenia
i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowac¢ miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

e zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczenistwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy wykonywa¢
recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robdét budowlanych bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z witascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z demontazem,
montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod nadzorem odpowiednich
stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych nalezy
traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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