SAGAX sp. zo. 0. 40-873 Katowice
ul. Tysigclecia 25

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urzadzeh oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI: Kraszew, ul. Konwaliowa, Gmina Andrespol.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA: ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

BRANZE: Elektroenergetyczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Elektryczna

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 25 stycznia 2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 25 stycznia 2021

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7374 Uzytkownik: Michat Waszczyk



ul. Konwaliowa

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
OBMIAR: ul. Konwaliowa
1 LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1] KNNR5 [ Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi | stup
d.1] 0903-01 [ wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m
zerdz wirowana typu E10,5/4,3
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
2| KNNR5 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - stup
d.1] 0901-02 | pojedynczy z ustojami P-ZN-10
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
3| KNNRS5 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.1| 1415-02
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
4] KNNR5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi szt.
d.1] 0903-04 [ ZN - hak wieszakowy z uchwytem odciggowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi szt.
d.1] 0903-04 [ wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6[E-0510 3300 | Montaz z udziatem podnosnika samochodowego m
d.1 -04 przewodow izolowanych typu AsXSn 2x25mma2 linii
napowietrznych N.N.
169 m 169.000
RAZEM 169.000
7] KNNR S | Uktadanie bednarki uziemiajacej na stup wirowany- m
d.1| 0605-02 | przekréj FeZn 25x4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8| KNR 5-10 [ Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych m
d.1] 0809-11 [ w gruncie kat. Il
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9] KNNR5 | Montaz wysiegnikéw rurowych pojedynczych o masie do | szt.
d.1| 1002-01 15 kg na stupie typu E10,5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 KNNRS | Montaz wysiegnikow rurowych pojedynczych o masie do | szt.
d.1| 1002-01 15 kg na stupie typu ZN
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11| KNNR S5 | Montaz opraw oswietlenia ulicznego na wysiegniku, szt.
d.1| 1004-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12| KNNR 5 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.1| 0902-06 nn - bezpiecznikowe ztgcze oswietleniowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.
13| KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill| m3
d.2| 0701-02
68*0.8*0.4 m3 21.760
RAZEM 21.760
14] KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m3
d.2| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
68*0.4*0.6 m3 16.320
RAZEM 16.320
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ul. Konwaliowa

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, ostonowych| m
d.2| 0713-03 [ gtadkosciennych, kabel YAKXS 4x25 mm2(z
uwzglednieniem podejs¢, zapaséw przy stupach
oswietleniowych)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16| KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m, kabel YAKXS 4x25 m
d.2| 0713-03 [ mm2(z uwzglednieniem podejs¢, zapasoéw przy stupach
oswietleniowych)
65 m 65.000
RAZEM 65.000
17 KNNR5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych, bednarka m
d.2| 0907-06 [ ocynkowana FeZn 25x4mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
18| KNNR 5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2| 0702-02 | gruncie kat. Ill
68 0.6 0.4 m3 16.320
RAZEM 16.320
19 KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.2[ 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20| KNNRS5 Montaz rur ostonowych odpornych na UV na stupie m
d.2| 1005-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3 POMIARY ELEKTRYCZNE | POZOSTALE ROBOTY
21| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.3] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1.000
RAZEM 1.000
22| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania préb
d.3| 1305-02 [ (nastepna préba) .
1 préb 1.000
RAZEM 1.000
23] KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| kalkulacja | Inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrznej oswietlenia | szt
d.3| wiasna ulicznego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25| kalkulacja | Dokumentacja powykonawcza szt
d.3| wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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