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Dotyczy:

Adres

inwestycji:

Inwestor:

Pabianice; Maj 2021 r.

OSWIADCZENIE

Projektu modernizacji opraw oswietlenia ulicznego na terenie gminy
Andrespol

Wisniowa Goéra ul. Szkolna dz. 278, 279

Urzad Gminy Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Oswiadczam, ze niniejszy projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

© numerze weryfdkacynym

tOD-C5A-XV8-X8L*

Pan Jan MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0265/02
adres zamieszkania ul. Bugaj 82 m. 29, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewedniczacego Rady todrkiej Okregowei Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 ¢nia 18 wrzednia 2001 r. o pode

elestronitzne; opalrizone bezpie
oW

sie elgktroniczaym Dz UL 2001 Nr 130 po: 1450) dane w postaci
ym podpisem elekironcznym weryfikowanym £riy pomocy warnego kwalifivowanego certyfikaty sa
waine ped weglidem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym padoisami wiasnorecznyms}

Weryfikacie oz
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gjsIym raswiadcIemu moing Sota
Inynierow Budowniclwa www.siib.org p

7i€ 22 pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
ivb kontakiujge

¢ 5§ 7 biurem wiasciwey Olkrggowei 12by Inzynicrow
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji opraw o$wietlenia ulicznego na terenie
gminy Andrespol

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Kopia mapy zasadniczej 1:500

e Uzgodnienia z inwestorem

¢ Obowigzujace przepisy i normy w zakresie tematyki objetej niniejszym opracowaniem

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje :
*  Wymiane istniejgcych lamp sodowych o$wietlenia ulicznego na nowoczesne lampy LED

Projekt nie wymaga oddzielnych warunkdw przytaczenia. Zastosowanie technologii LED
zmniejszy zapotrzebowanie na energie i obnizy zuzycie. Obecne zapotrzebowanie na moc
zgodnie z umowa przytgczeniowq jest wystarczajaca.

STAN ISTNIEJACY

W gm. Andrespol obreb Wisniowa Goéra ul. Szkolna dz. nr 278, 279 zlokalizowane s3 stupy
oswietlenia ulicznego z zainstalowanymi oprawami sodowymi (7 szt.).

Oprawy wraz z wysiegnikami zainstalowane s3 na stupach betonowych.

Wysoko$¢ montazu oprawy to 9m nad poziomem drogi.

Zasilanie linii o$wietlenia wykonane jest za pomoca linii napowietrznej.

STAN PROJEKTOWANY

W celu modernizacji istniejacego o$wietlenia ulicznego projektuje sie wymiane starych lamp
oszczedne lampy LED.

Rodzaj lampy LED wraz z optykg i mocg zostat dobrany do warunkéw panujgcych w danym
odcinku drogi, tak by zostaly spetnione wszelkie normy i wymogi dotyczace oswietlenia
ulicznego.

Wyniki symulacji i doboru lamp LED w zataczeniu dokumentacji.



DOBOR OSPRZETU OSWIETLENIA

W celu modernizacji oswietlenia wymiany lamp sodowych na LED
Projektuje sie zainstalowanie opraw o parametrach:

e Moc oprawy — 29W

e strumien $wietlny oprawy — 3300Im (+/- 10%)
e skutecznos$c odwietlenia oprawy — 114Im/W
e temperatura barwowa — 4000 K

e zasilanie =230V

Lampy nalezy montowac na istniejacym wysiegniku na wysokosci 9m. Kat ustawienia lamp 15°
wzgledem oswietlanej powierzchni.

W przypadku istniejgcych wysiegnikéw ustawionych pod katem >90° nalezy lampe wpierw
wypoziomowac a nastepnie ustawic kat lampy

Zabezpieczenie dla poszczegélnych lamp wykonane jest za pomocg oprawy typu BNO
z wktadkami bezpiecznikowymi 2A

Do projektu mozna zastosowac aparature o parametrach nie gorszych niz powyzsze. Dopuszcza
sie zastosowanie aparatury o lepszych parametrach.

Rodzaj oraz rozmieszczenie opraw na poszczegélnych stupach nalezy wykonac zgodnie
z zatgczonymi kartami katalogowymi przeprowadzonych symulacji oswietlenia.

Projektowane oprawy posiadajg drugi stopieri ochronnosci i nie wymagaja ochrony dodatkowej.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zainstalowana

Po = 7x80W = 560W = 0,6kW

Moc przytgczeniowa [kW] Po= 06 kW
Napiecie pracy [V] Un= 230V
Wspotczynnik mocy cosgp = 0,93

Prad obliczony zasilania wyniesie:

Po
lp = - 281 A
U, x cos@

Moc po modernizacji

Pm = 7x29W = 203W = 0,2kW

Moc przytgczeniowa kW] Po= 0,2 kW
Napiecie pracy [V] Un= 230V
Wspotczynnik mocy cosp = 0,93

Prad obliczony zasilania wyniesie:

Po
Iy = = 094 A
U, x cos@




7. EMISJIA CO2

Redukcja emisji CO2 dla lokalizacji Wisniowa Géra ul. Szkolna

Zatozona ilosé swiecenia opraw w ciagu roku
Srednia ilo$¢ godzin $wiecenia lampy na dzien
Wspdczynnik emisji CO2 z kazdej MWh w tonach

4015 h
11 h

0,719 za rok 2019 opublikowany w Xl / 2020

Godzin Swiecenia Roczne zuiycie orene llo$é CO°
Oprawy | Moc opraw : x zuzycie Sk ,
rocznie mocy rocznie
mocy
szt. w h kW MWh ton
SODOWE 7 80 4015 2248,40 225 1,62
LED 7 29 4015 815,05 0,82 0,59
Roznica -1,43 -1,03
Zmiana lamp sodowych na LED obnizy roczne zuzycie mocy o 1,43 MWh / rok
zmniejszenie mocy to rowniez obnizenie emisji CO2 o 1,03 ton / rok
Modernizacja lamp w Wisniowa Goéra ul. Szkolna zmniejszy zapotrzebowanie na moc o 64%
Redukcja emisji CO2 w ujeciu catosciowym.
tacznie dla wszystkich planowanych lokalizacji (tacznie 73 lampy)
S . .. Roczne 2
Godzin swiecenia Roczne zuzycie e llosé CO
Oprawy Moc opraw ; Zuzycie
rocznie mocy rocznie
mocy
szt. W h kw MWh ton
SODOWE 73 5840 4015 1711674,80 1711,67 1230,69
LED 73 2537 4015 743582,02 743,58 534,64
Réznica -968,09 -696,06
tacznie zmiana lamp sodowych na LED obnizy roczne zuzycie mocy o 968,09 MWh / rok
696,06 ton / rok

faczne zmniejszenie mocy to réwniez obnizenie emisji CO2 o

W ujeciu catosciowym. Uwzgledniajgc wszystkie zaplanowane lokalizacje.
obecnie zainstalowanej mocy

Moc opraw LED bedzie stanowic

co przektada sig na

43%
57%

redukcji mocy i emisji CO2




8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Oprawy oswietlenia ulicznego 7 szt.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
zgody poszczegolnych wtascicieli terenu

* Harmonogram prac zgodny z opisem w informacji BIOZ

Prace nie wymagajg obecnosci i nadzoru przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A.

Wisniowa Gora ul. Szkolna

dz. nr 278, 279

Obszar oddziatywania zawiera sie w dziatkach przez ktére prowadzona jest inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 278, 279

Po wykonaniu robét inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko zgodnie wg: NSEPEO4 pkt. 3
»Projektowanie i budowa elektroenergetycznych linii kablowych”.



Oprawy oswietlenia ulicznego LED

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadaé nastepujace
wiasciwodci i parametry:

a) muszg posiadac znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podfoza, nie moga emitowac $wiatta w gérng
poltprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

¢) muszag spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

d) musza spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci.

e) stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — potwierdzenie odpowiednim
raportem z akredytowanego laboratorium,

f) stopien odpornosci na uderzenia IK min 09 - potwierdzenie odpowiednim raportem z
akredytowanego laboratorium,

g) Raport z testéw korozji w sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 2500h
zgodnie z norma PN-EN [SO 9227:2017-06 wystawiony przez akredytowane laboratorium.

h) Raport z badania LM80-08 zastosowanych zrodet swiatta LED dla temperatury Ts (Tc)
=850C,1050C oraz 1200C (temperatura mierzona na ptycie diody LED), wyliczona na okres
prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21) potwierdzajacy trwalosé¢
strumienia Swiatfa oprawy ulicznej o najnizszej trwalosci sposrod oferowanych opraw
ulicznych, mierzona parametrem L90B10 dla opraw o$wietlenia ulicznego.

1) Potwierdzajace bezpieczenstwo montazu - test w tunelu acrodynamicznym, test wibracyjny

j) zakres temperatur pracy do -40° do + 50°,

k) wspoétczynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej wiekszy od 0,9

1) Waga oprawy min. 6kg max 7kg — podyktowane prawidfowg radiacjg termiczna bez uzycia
radiatora.

m) Ze wzgledow trwalodci 1 bezpieczenstwa mocowanie panelu LED na min 4 $ruby.

n) Zasilacze - PF ( >93)

o) Certyfikaty Enec, Enec+, deklaracja RoHS

p) Moc oprawy uwzgledniajaca wszystkie straty na ukladzie zasilajacym — 29W

q) Strumien swietlny oprawy > 3300 lm/W

r) Skutecznos¢ swietlna oprawy = 114lm/W

Korpus opraw powinien spetniaé nastepujace wymagania:

a) powinien by¢ wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza si¢ stosowania radiatora

b) konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gérnej czgsci
podczas deszczu, oprawa ptaska od gory.

c) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczaé 0,04 m?

d) korpus powinien zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

e) dostep do komory zasilania musi odbywac si¢ od gory ze wzgledow montazowych,

f) korpus powinien by¢ pomalowany proszkowo




g) zrédlo Swiatla - panel LED powinien by¢ osloniety ptaska szyba ze szkla hartowanego o
grubosci min 4 mm
h) uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za pomoca wylewanej uszczelki

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:
a) montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm
b) regulacj¢ potozenia w zakresic -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°

Oprawy maja by¢ wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K +/- 5%, (do wyboru przez Zamawiajacego)

b) kazda dioda w panelu LED musi byé wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowa¢ sSwiatto réwnomiernic na cala oswietlana przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia si¢ kiérej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien $wietlny a nie rozsyl
Swiatla,

e) Optyki wykonane z wytrzymatych na UV materialéw (PMMA)

Oprawy maja by¢ wyposazone w ukiad zasilajacy o nastepujacych cechach:
a) uklad zasilajagcy ma posiada¢ trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na
poziomic co najmniej L90 dla 100 000 godzin
b) ukiad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodlo $wiatla przed przepieciami o napieciu na poziomie
10kV
¢) ukfad zasilajgcy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej
autonomicznej redukcji mocy,

Modyfikacje dodatkowe:
- DALIL, AstroDIM, membrana, dfawik, CLO, MainsDIM, STEP-DIM, programowanie po linii
zasilajacej protokotem U6Me2, NFS, NTC.




Modernizacja oswietlenia na terenie Gminy Andrespol

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 13.05.2021

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone i moga ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od warunkoéw w jakich zainstalowane s3 oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt oswietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujacymi normami.

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.
The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe Zrodia o$wietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux1 rdf Strona 1/13



Obiekt : Modernizacja o$wietlenia na terenie Gminy Andrespol

Instalacja :

Numer projektu :

Data - 13.05.2021

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci ) 2
1 Andrespol ul. Switezianki :

1.2 Skrot wynikow, Andrespol ul. Switezianki

1.2.1 Podglad wynikow, Andrespol ul. Switezianki 3
2 Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 1

2.2 Skrot wynikéw, Andrespol ul. Fredry - Sytuacija 1

2.2.1 Podglad wynikow, Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 1 4
3 Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 2

3.2 Skrét wynikéw, Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 2

3.2.1 Podglad wynikéw, Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 2 6
4 Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 3

4.2  Skrot wynikéw, Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 3

4.2.1 Podglad wynikow, Andrespol ul. Fredry - Sytuacja 3 8
5 Bedor Wies ul. Mostowa

5.2  Skrot wynikéw, Bedon Wies ul. Mostowa

5.2.1 Podglad wynikéw, Bedon Wies$ ul. Mostowa 10
6 Janowka ul. Jagodowa

6.2  Skrét wynikéw, Janowka ul. Jagodowa

6.2.1 Podglad wynikéw, Janéwka ul. Jagodowa 11
7 Justynow ul. Giéwna

7.2 Skrot wynikow, Justynow ul. Gtéwna

7.2.1 Podglad wynikéw, Justynow ul. Gtéwna 12
8 Wisniowa Godra ul. Szkolna

8.2  Skrot wynikow, Wisniowa Gaéra ul. Szkolna

8.2.1 Podglad wynikéw, Wisniowa Géra ul. Szkolna 13
Relux1.rdf Strona 2/13



Obiekt : Modernizacja o$wietlenia na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data : 13.05.2021

8 Wisniowa Goéra ul. Szkolna

8.2 Skroét wynikéw, Wisniowa Géra ul. Szkolna
8.2.1 Podglad wynikéw, Wisniowa Gora ul. Szkolna

==
9m SR e e
(. 40 m—=
o v

Nr zamowienia .

Nazwa oprawy : LED ED 3300Im/740 O59 szary |l klasa

Wyposazenie -1 x LED 4000K 29 W / 3300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspoicz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00m Wysokos$c¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-2.00m Klasa odblasku = D3
Pobér pradu/km . 725 W/km Klasa natezenia Swiatta ‘n/a
Droga
Szerokosc :4.00m Jezdnia 12
powierzchnia - R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1 S ——
Luminancja Pole obliczen: 40m x 4m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Lane [m Uo ul Tl Rei
2:(y=3.00) 0.35 cd/m? 0.63 0.76 8 0.82
1:(y=1.00) 0.32 cd/m? 0.64 0.82 10 0.88
M6 >= 0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 4m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

4.75 Ix 2.24Ix 0.47 0.24

Relux1.rdf
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LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

% [H[ @ 220-240 K P ©)
B 50760 R ] 66 | 5 |

el =]

LED 29W 3300Im 4000K IP66 059 - do drog gminnych szary ||

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrédfa Swiatta LED.

DANEMECHANICZNE  Montaz: na stupie 960/40mm, na stupie 76mm - modyfikacja .829,
" na wysiegniku 860/40mm, na wysiegniku 876mm - modyfikaga .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m?
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°(]: * max +50
~—  DANEELEKTRYGZNE  Sprawnosézasilacza: <93%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrodlo swiatla: tak
Prad wyjéciowy [mA]: 700
Rodzaj osprzetu: ED
Irédto $wiatta: LED
Przylacze elektryazne: pzewdd max 2x2,5 mm’
DANEOPTYGZNE  Sposghb swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 059 - do drdg gminnych
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [Im]: 3300
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR/DLOR: 0%/ 100%
DANEOGOLNE  Fywotnosé LED (L90): 100000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, 2{3ze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC,
zlaze NEMA, zlaze ZHAGA
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie a76mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Gwarangja: 5 lat
. Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
S drogi osiedlowe, przejicia dla pieszych, oswietienie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5°), CRI/Ra >70
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia esci oprawy
CERTYFIKATY,  KJasa energetyczna: A+
ROSME Grupa ryzyka fotobiologiznego: RG1

< Moc Strumien = Temperatura Zakres temperatury
Klasa . Rodzaj Skutecznos¢
Kod ochronnosci Tipapiyd osprzetu °p[s;]m OI[’;;?, Im/W] ban[f:((]iwa P['nit(]y
059 - do drog *
I gminnych ED 29 3300 114 4000 max +50
* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleinoéd od rodzaju za go zasilacza (wymagana konsultacja 2 Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji

Nalezy pamigtaé, z¢ standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii karozyjnosc. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpiecenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem 985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w radowisku agresywnym, np. o zwiekszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgi
Toleranga strumienia swietinego +/- 10%.

Tolerangja mocy +/- 5%.

Strumien swiatla, rozkdad natezenia $wiatla i wydajnoic $wietina zostaly zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdine Warunki Gwarancji dostgpne na naszej stronie

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dia poszczegéinych indeksow wskazane 53 na karce katzlogowej produldu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw stosowanych w srodowisku zewngtrznym,

Toleranga temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 13-5-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oéwietleniowych



LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

i E
- w[{:,“"'f}" loicna  llosew  Masa y 1
LWH palecie  opakowaniu [kg)
H
550250 100 50 1 68
w
AKCESORIA
. C] éci B Przestona boczna do opraw
‘ . | Uchwyt Scienny e60mm 0 LED
: AR
5 Przestona tylno-boczna do opraw
* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleinosd od rodzaju qo zasilacza ( konsultagja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcii
Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosd. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktorego wymagane jest dodatkowe 2abezpiecenie
korozyjne, wymaqa zast ia indeksu z rozszerzeniem 985 (na zzmowienie).

W celu zas ia oprawy w Srodowish ywnym, np. o 2wigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja 2 Wydzizlem Technicznega Przygotowania Produkai

g
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%.
Tolerangja mocy +/- 5%.

Strumien Swiatla, rozklad natgzenia Swiatla i wydajnos¢ swietina zostaly zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dl2 serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie

Szzegdlowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdinych indeksow wskazane s na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycz wylacznie opraw stosowanych w rodowisku zewnetrznym.

Toleranja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 13-5-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oéwietleniowych



LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

ZDJECIA DODATKOWE
'S Y |
& l{ (/"—"“" e B
> . - A 4 /
@- "
o]
( ;
KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=584,6 cdikimy—1
Degree=0 < A‘/ \

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznoéd od rodzaju zastosowaneqo zasilacza (wymagana konsultacja 2 Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji

Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w rodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosdi. Zastosowanie oprawy do pracy w $rodowisku, dia ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem 985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultagja 2 Wydziatem Technicznego Przygatawania Produkgji
Tolerangja strumienia Swietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien éwiatla, rozklad natezenia swiatla i wydajnosé éwietlna zostaly zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dia serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogolne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie )

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na kardie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewngtrznym.

Tolerancja tempesatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 13-5-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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dla inwestycji polegajacej na modernizacji
oswietlenia ulicznego

ADRES INWESTYCII:

gm. Andrespol
Wisniowa Gora

ul. Szkolna

Inwestycja zlokalizowana na
dz. nr 278, 279

INWESTOR:

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

PROJEKTANT:

Jan Malinowski
upr. proj. 226/84/Wt



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz plan bioz

1.  Opis zasadniczych robét
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia s roboty zwigzane z:

1. Modernizacjg sieci oswietleniowej na terenie gminy Andrespol

2. Kolejnos¢ przewidywanych robét.
Celem zapewnienia bezkolizyjnego prowadzenia budowy, kolejnoé¢ robét powinna by¢ nastepujaca:

Demontaz starych lamp sodowych
Montaz nowych lamp wraz z podtaczeniem
wykonanie pomiarow

=

uporzadkowanie terenu

3. Przewidywane zagrozenie, wystepujgce podczas realizacji robdt.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze dotyczy¢:

a. ludzi zwigzanych bezpoérednio z wykonawstwem przedmiotowych prac
a. ludzi postronnych

Zagrozenia ludzi zwigzanych z wykonawstwem wynikaja z pracy pod i w poblizu urzadzen pod napieciem
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw
Przy prowadzeniu instruktazu nalezy zwrdci¢ uwage na wymagania wynikajace z:

a. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997r. tekst jednolity z dnia
28.08.2003r. (Dz. U. nr 169 pdz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,
a. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 péz. 401 z dnia 19.03.2003r.),
b. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.03.1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 pdz. 912),
¢.  projektu organizacji robot i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz koniecznosé:
— zabezpieczenia wykopdw,
— wykonywania prac w stanie ,bez napigciowym” po uprzednim dopuszczeniu, przez
upowaznionych pracownikdw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d7 — Miasto.

Srodki techniczne i organizacyjne za pobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.



