STRONA TYTULOWA
Temat nr : 22G-002-031

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Obiekt :

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W KRASZEWIE

Adres: dz. nr 111/2, 111/5; obreb 100602_2.0006 Kraszew

Inwestor :

Adres :

Jednostka autorska :
Opracowat :

ROBOTY BUDOWLANE

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

IP-DOM Ustugi Projektowo Budowlane, Ireneusz Pietrzyk , Emilianéw 7, 97-217 Lubochnia
Ireneusz Pietrzyk

Data : 26.03.2022



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 22G-002-031 KOBRA wer. 16

ROBOTY BUDOWLANE
Obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W KRASZEWIE
Adres: dz.nr111/2, 111/5; obreb 100602_2.0006 Kraszew
Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

A | Fundamenty

A.l| Prace ziemne

1| Wycena ind. 1,000 | kpl
Obstuga geodezyjna - powykonawcza

B | Roboty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

B.l | Taras od strony zachodniej

2| KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 3,162 | m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej, z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego

3.10*10.20%0.10 = 3,162
Razem = 3,162 | m3
3| KNR 202-0602-05-00 WACETOB Warszawa 31,620 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe kauczukowo-bitumiczne poziome - pierwsza warstwa
3.10%10.20 = 31,620
Razem = 31,620 | m2
4 | KNR 202-0205-01-00 WACETOB Warszawa 6,324 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Ptyty fundamentowe zelbetowe
3.10%10.20%0.20 = 6,324
Razem = 6,324 | m3
5| KNR 202-0259-01-10 WACETOB Warszawa 0,258 | t

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: 8 mm

(3.05*102 +10.15* 30) * 0.365 * 1.15/ 1000 = 0,258
Razem = 0,258 | t
6 | KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin 31,620 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Wykonanie izolacji poziome;j z folii mineralnej w ptynie
31.620 = 31,620
Razem = 31,620 | m2
7| KNR 1901-0410-10-00 IGM Warszawa 0,341 | m3
[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.1-96 r,cz.lll-97 r]
UtoZenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego
0.075*0.075*10.10*6 = 0,341
Razem = 0,341 | m3
8| NNRKB 008-1136-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 31,620 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VIIl) Utozenie desek tarasowych olejowanych. Analogia.
31.620 = 31,620
Razem = 31,620 | m2
B.Il | Ganek wejsciowy, schody od strony ganku oraz podjazd
9| KNR 202-1103-01-10 WACETOB Warszawa 75,472 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
18%3.12*120+02%20*13.0+10%1.2%02+2.0%12*0.2= 75,472
Razem = 75,472 | m3
10 | KNR 202-0205-01-00 WACETOB Warszawa 6,773 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Ptyty fundamentowe zelbetowe
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ROBOTY BUDOWLANE
B. Roboty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
B.II. Ganek wejsciowy, schody od strony ganku oraz podjazd

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
215%126*0.25= 6,773
Razem = 6,773 | m3
11| KNR 202-0219-01-00 WACETOB Warszawa 5418 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Stopnie betonowe schoddéw zewnetrznych | wewnetrznych na gotowym podtozu
215%126%0.2= 5418
Razem = 5418 | m3
12 | KNR 202-0259-02-10 WACETOB Warszawa 0,731 |t
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 10 mm
0.731 {(#p32 + #p33) * 60 / 1000} = 0,731
Razem = 0,731t
13 | KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin 103,261 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Wykonanie izolacji poziome;j z folii mineralnej w ptynie
6%12*012+7*012*1255+10.0*1.2+4.1*1255+20*12+20*13.0= 103,261
Razem = 103,261 | m2
14 | NNRKB 006-2806-06-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 22,600 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
226= 22,600
Razem = 22,600 | m2
15 | NNRKB 006-2806-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 80,661 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Ulozenie ptyt betonowych wibroprasowanych gr.5 cm
80.661{6*1.2*0.12+7*0.12*1255+10.0*1.2+4.1*12.55+2.0*1.2+ 2.0 * 13.0 - #p36} = 80,661
Razem = 80,661 | m2
B.IlIl | Podtogi - budynek
16 | NNRKB 006-2805-06-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 24,100 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.40+5.80+5.80+3.60+5.50= 24,100
Razem = 24,100 | m2
17 | NNRKB 006-2806-06-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 163,100 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
107.90 + 15.60 + 15.50 + 24.10 = 163,100
Razem = 163,100 | m2
18 | NNRKB 006-2809-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 59,340 | m
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
11.97*2+3.50+1.60+0.90+9.00+1020*2= 59,340
Razem = 59,340 | m
19 | NNRKB 006-2809-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 10,070 | m
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
3.06%2+215+1.80= 10,070
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ROBOTY BUDOWLANE
B. Roboty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
B.III. Podtogi - budynek
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 10,070 | m

C | Sciany

C.I| Sciany zewngtrzne

20 | KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 9,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 . ]

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci 25.0 cm
do wykonania - wewnetrzne: 9.00*1.00 = 9,000

Razem = 9,000 | m2

C.ll | Oblicowanie $cian zewnetrznych i cokotu

21| KNR 202-0921-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 284,256 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 12 cm
(23.06 +10.00) *2* 3.80 +10.00 * 3.30

284,256
284,256 | m2

Razem

C.lIl | Scianki systemowe do kabin WC

22 | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 7,040 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Dostawa i montaz $cianki systemowej do WC
2.00*2.20+1.20%2.20 = 7,040

Razem = 7,040 | m2

D | Stolarka i $lusarka drzwiowa

D.I | Drzwi aluminiowe zewnetrzne

23 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 15,150 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe zewntrzne w klasie C - D1

202*250*3= 15,150
Razem = 15,150 | m2
24 | KNR 401-0920-23-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz samozamykacza
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt

D.II | Drzwi aluminiowe

25 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 10,100 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne - D2

2.02*250*2= 10,100
Razem = 10,100 | m2
26 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 15,150 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe zewnetrzne D1
2.02*250*3 = 15,150
Razem = 15,150 | m2

D.llIl | Stolarka drzwiowa wewnetrzna

27 | KNR 202-1026-01-00 WACETOB Warszawa 15,703 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Oscieznice drewniane

0.87*2.05*1+097*2.05*7 = 15,703
Razem = 15,703 | m2
28 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 12,600 | m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne: jednoskrzydiowe D3
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D. Stolarka i $lusarka drzwiowa

D.IIl. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.90%2.00*7= 12,600
Razem = 12,600 | m2
29 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 1,600 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne: jednoskrzydtowe D4
0.80%2.00*1= 1,600
Razem = 1,600 | m2
30 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 2,100 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Drzwi stalowe wewnetrzne EI30
1.00%210*1= 2,100
Razem = 2,100 | m2
E | Slusarka okienna
E.| | Slusarka okienna
31| KNR 202-1018-04-00 WACETOB Warszawa 23,521 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna z PCW typ O1
1.11*163*13= 23,521
Razem = 23,521 | m2
32| KNR 202-1018-04-00 WACETOB Warszawa 5,428 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna z PCW typ 02
1.11*163*3= 5,428
Razem = 5,428 | m2
F | Strop
F.I | Ptyty stropowe
33 | KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Montaz w stropie automatycznych schodéw nozycowych na strych 70x130 EI30. Analogia
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
F.Il | Izolacje stropu nad parterem
34 | KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,220 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe. Analogia.
9.80*8.90 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
35| KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 87,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa gr. 15 cm
87.220 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
36 | KNR 202-0608-04-00 WACETOB Warszawa 87,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
87.220 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
37 | KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,220 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe. Analogia.
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F. Strop
F.II. Izolacje stropu nad parterem
Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
87.220 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
38 | KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 6,105 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Posadzka betonowa zbrojona wtéknem polipropylenowym. Analogia.
87.22*0.07 = 6,105
Razem = 6,105 | m3
G | Dach
G.l | Konstrukcja dachu
39 | KNR 202-0408-02-00 WACETOB Warszawa 0,548 |m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
0.16*0.16*10.70*2 = 0,548
Razem = 0,548 | m3
40 | KNR 202-0408-01-00 WACETOB Warszawa 0,266 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym drewna do
180 cm2
0.16%0.16*2.60 * 4 = 0,266
Razem = 0,266 | m3
41 | KNR 202-0408-05-00 WACETOB Warszawa 1,944 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.08*0.18*750*9*2= 1,944
Razem = 1,944 | m3
42 | KNR 202-0406-06-00 WACETOB Warszawa 0,779 |m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - ramy gdrne i ptatwie o diugosci ponad 3 m i przekroju
poprzecznym drewna: ponad 180 cm2
0.16*0.16*2.80 "4 = 0,287
0.16*0.16*4.80*4 = 0,492
Razem = 0,779 | m3
43 | KNR 202-1218-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Wieszak stalowy nierdzewny 50x6x800 mm. Analogia.
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
G.Il | Pokrycie dachu
44 | KNR 0005-0102-03-00 KOPRIN Koszalin 4,000 | 100 m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 . ]
Demontaz maty dystansowo-wentylacyjnej na petnym deskowaniu. Analogia.
Wspotczynnik do Ri S =0,6
400.000/100 = 4,000
Razem = 4,000 | 100 m2
45 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 444,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej, wiatroszczelne;.
444,00 = 444,000
Razem = 444,000 | m2
46 | NNRKB 006-0411-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 444,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, tatami o wymiarach 15x60 mm - kontrtaty. Analogia.
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G. Dach
G.II. Pokrycie dachu
Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
47 | NNRKB 006-0411-01-20 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 444,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, tatami o wymiarach 30x50 mm. Analogia.
48 | KNR 015-0519-01-00 IGM Warszawa 444,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekana, w arkuszach
44400 = 444,000
Razem = 444,000 | m2
49 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 71,304 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm
rys. A-02
pas podrynnowy i nadrynnowy: 0.33*29.60*1.05%2*2= 41,026
kalenica: 0.50*29.60 * 1.05 = 15,540
kominy: 0.50 *(2.30+1.00)* 2= 3,300
wylaz: 0.33*(1.00 +1.00) *2 = 1,320
zamykajace na szczytach: 0.33*730*1.05*2*2= 10,118
Razem = 71,304 | m2
50 | KNR 202-0522-02-00 WACETOB Warszawa 59,240 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rynny dachowe pdtokragte - montaz z gotowych elementéw o $rednicy: 150 mm, z blachy ocynkowanej powlekane;.
Analogia.
2962%2= 59,240
Razem = 59,240 | m
51 | KNR 202-0529-01-00 WACETOB Warszawa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw o $rednicy: 120 mm, z blachy ocynkowanej powlekane;.
Analogia.
4*3.75= 15,000
Razem = 15,000 | m
52 | KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wytazy dachowe, fabrycznie wykonczone
53 | KNR 0005-0208-03-00 KOPRIN Koszalin 2,000 | szt
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 . ]
Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska duza
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
54 | KNR 0005-0208-01-00 KOPRIN Koszalin 5,000 | szt
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 . ]
Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopiefi kominiarski
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
55 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 98,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Wykonanie i montaz podbitki dachu nad wejsciami do budynku, mocowana do krokwi dachowych od spodu - z blachy
stalowej powlekanej. Analogia.
750%3.76*2+750*280*2= 98,400
Razem = 98,400 | m2
H | Tynki wewnetrzne
H.I'| Tynk
56 | KNR 202-0802-02-00 WACETOB Warszawa 427,981 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach i stupach
03: (8.97+11.83)*2*3.70 = 153,920
07: (4.85+3.25)*2*315= 51,030
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H. Tynki wewnetrzne
H.I. Tynk
Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
08: (3.25+4.80)*2*3.15= 50,715
09: (211+3.10)*2*3.15= 32,823
05: (2.70+2.10)*2*3.15= 30,240
06: (210+1.65)*2*3.15= 23,625
04: (210+2.85)*2*3.15= 31,185
02: (7.40+2.00 +3.60 +1.35+1.60 + 1.00 * 2 + 10.00) * 3.15 = 88,043
minus otwory: -(1.00*210*8*2) = - 33,600
Razem = 427,981 | m2
57 | KNR 202-0802-04-00 WACETOB Warszawa 87,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach i podciagach
9.80*8.90 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
| | Malowanie
LI | Malowanie sufitow
58 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 87,220 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
87.220 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
59 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 87,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach
tynkowanych
60 | KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 87,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
87.220 = 87,220
Razem = 87,220 | m2
LIl | Malowanie $cian
61 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 241,963 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
03: (8.97+11.83)*2*3.70 = 153,920
02: (7.40+2.00 +3.60 +1.35+1.60 + 1.00 * 2 + 10.00) * 3.15 = 88,043
Razem = 241,963 | m2
62 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 241,963 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach
tynkowanych
241.963 = 241,963
Razem = 241,963 | m2
63 | KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 241,963 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
241.963 = 241,963
Razem = 241,963 | m2
J | Okfadziny $cienne z plytek
J.I| Oktadziny $cienne z plytek
64 | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,718 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowey;
ptytki o wymiarach 30x60 cm do sufitu
07: (4.85+3.25)*2*3.15= 51,030
08: (3.25+4.80)*2*3.15= 50,715
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09: (211+3.10)*2*3.15= 32,823
05: (270+2.10)*2*3.15= 30,240
06: (210+165)*2*3.15= 23,625
04: (210+2.85)*2*3.15= 31,185
minus otwory: -(1.00*2.10*9) = - 18,900
Razem = 200,718 | m2
K | Sufit podwieszony
K.l | Sufit podwieszony
65 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 107,550 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
11.95*9.00 = 107,550
Razem = 107,550 | m2
66 | KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,550 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Paroizolacja. Analogia.
107.550 = 107,550
Razem = 107,550 | m2
67 | KNR 021-4007-03-20 IGM Warszawa 107,550 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 ]
Oktadziny z ptyt OSB pojedyncze, na stropach (pas dolny wigzara drewnianego)
107.550 = 107,550
Razem = 107,550 | m2
68 | KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa 107,550 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa gr. 15 cm
107.550 = 107,550
Razem = 107,550 | m2
69 | KNR 202-0612-04-00 WACETOB Warszawa 107,550 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa gr. 15 cm
107.550 = 107,550
Razem = 107,550 | m2
L | Balustrady, pochwyty, parapety, gasnica
L.l | Balustrady,pochwyty
70 | KNR 202-1207-01-00 WACETOB Warszawa 25,400 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Balustrady z poreczami na wys. 110 cm
1445+6.45+2*225= 25,400
Razem = 25,400 | m
71|ZAL1 005-1106-06-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Montaz uchwytu prostego 60cm. Analogia.
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
72 | Wycena ind. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw - Gasnica 2kg ABC/E
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
L.Il | Parapety wewnetrzne
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73 | KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Osadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugo$ci: ponad 1 m
8= 8,000

8,000 | szt

Razem

L.lll | Parapety zewnetrzne

74 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 7,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm
040%120*16= 7,680

7,680 | m2

Razem

M | Kominy

M.l | Kominy wieloprzewodowe

75 | KNR 202-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,969 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe z cegly klinkierowej petnej. Analogia.
Wspétczynnik do R=1,5

0.380*1.70*1.50 = 0,969
Razem = 0,969 | m3
N | Rusztowania
N.I | Rusztowania
76 | KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa 2,881 (100 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 10 m
(05%5.95*10.0*2+3.75*10*2+4.0*19.2*2)/100 = 2,881
Razem =|  2,881|100m2

- Koniec wydruku ---



