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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża inżynieryjna mgr inż. arch. Marcin Marchewka

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45232452-5 Roboty odwadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2022

ADRES INWESTORA: Ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

NAZWA INWESTORA: Gmina Andrespol

NAZWA INWESTYCJI: Budowa torów rowerowych typu „Pumptrack” na terenach rekreacyjnych
w gminie Andrespol wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławki, kosze,
stojaki na rowery, słupy z regulaminem

ADRES INWESTYCJI: Dz. ew. nr148 obr. 0001 Andrespol
Ul. Marysińska, gmina Andrespol

Ul. Wersalski 47/75
91-212 Łódź

PRZEDMIAR

"STMR" Sp. z o.o.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.04.2022

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 4814



Działy przedmiaru

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do

1 45111200-0 Roboty przygotowawcze i ziemne 1 6

2 45112720-8 Budowa torów 7 19

3 45232452-5 Złoża rozsączające 20 23

4 45233200-1 Plac odpoczynku 24 32

5 45212140-9 Mała architektura 33 36
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01 
0119-05
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
roboty pomiarowe i wytyczenie tras

m

<Tor duży> 195,00 m 195,00

<Tor mały> 45,00 m 45,00

RAZEM

2
d.1

KNR 2-01 
0126-01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

<Tor duży> 1107,88 m2 1 107,88

<Tor mały> 233,31 m2 233,31

RAZEM

3
d.1

KNR 2-31 
0102-05 
0102-06

Wykonanie koryta pod konstrukcją toru w gruncie kat. II-IV
- 20 cm głębokości koryta

m2

<Tor duży> 853,19 m2 853,19

<Tor mały> 160,00 m2 160,00

RAZEM

4
d.1

KNR 2-01 
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. III

m3

poz.2 * 0,15 m3 201,18

poz.3 * 0,20 m3 202,64

RAZEM

5
d.1

KNR 2-01 
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m

m3

poz.4 m3 403,82

RAZEM

6
d.1

KNR 2-01 
0239-02 
0214-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.
łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III.
Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania

m3

poz.4 - (poz.16 + poz.17) * 0,05 m3 362,49

RAZEM

7
d.2

KNR 2-31 
0106-03 
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie z
kruszywa o wskaźniku wodoprzepuszczalności min 8
m/dobę- 20 cm grubości po zagęszczeniu

m2

<Tor duży> 853,19 m2 853,19

<Tor mały> 160,00 m2 160,00

RAZEM

8
d.2

KNR 9-11 
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
wzdłuż koryta

m2

poz.7 m2 1 013,19

RAZEM

9
d.2

KNR 2-01 
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z kruszywa dowożonego
samochodami samowyładowczymi - kruszywo mineralno
piaszczyste

m3

<Tor duży> 853,19 * 0,60 m3 511,91

<Tor mały> 160,00 * 0,40 m3 64,00

RAZEM

10
d.2

KNR 2-01 
0236-03 z.sz. 
2.5.2. 9907

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97

m3

poz.9 m3 575,91

RAZEM

11
d.2

KNR 2-31 
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

<Tor duży> 444,98 * 1,35 m2 600,72
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<Tor mały> 74,89 * 1,35 m2 101,10

RAZEM

12
d.2

KNR 2-31 
0114-07 z.o. 
2.12. 9901-
02  0114-08

analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

poz.11 m2 701,82

RAZEM

13
d.2 analiza 

indywidualna

Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 - grubość warstwy
po zagęszczeniu 5-7 cm

m2

<Tor duży> 444,98 * 1,05 m2 467,23

<Tor mały> 74,89 * 1,05 m2 78,63

RAZEM

14
d.2 analiza 

indywidualna

Kształtowanie krawędzi nawierzchni bitumicznych na
gorąco

m

<Tor duży> 76,82 + 22,82 + 30,61 + 58,79 + 60,30 + 25,84  
+ 62,30

m 337,48

<Tor mały> (54,66 - 2,00 + 41,06) * 1,05 m 98,41

RAZEM

15
d.2

KNR 2-31 
0706-04

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych
przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2

<Tor duży> (194,37 + 8,72 + 9,22 + 34,60 + 21,90 + 19,01  
+ 30,22 + 4,00 + 5,65) * 0,10

m2 32,77

<Tor mały> (45,77 + 5,95 + 3,03 + 3,60) * 0,10 m2 5,84

RAZEM

16
d.2

KNR 2-21 
0213-03 
0213-04

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na
skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 5 cm

m2

<Tor duży> (853,16 - 444,98) * 1,20 m2 489,82

<Tor mały> (160,00 - 74,89) * 1,20 m2 102,13

RAZEM

17
d.2

KNR 2-21 
0213-01 
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na
terenie płaskim grubość warstwy 5 cm

m2

<Tor duży> 1107,88 - 853,19 - (14,85 * 4 + 6,39 * 2) m2 182,51

<Tor mały> 233,31 - 160,00 - (14,85 + 6,39) m2 52,07

RAZEM

18
d.2

KNR 2-21 
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2

poz.16 + poz.17 m2 826,53

RAZEM

19
d.2 analiza 

indywidualna

Testowanie przeszkód i rytmiczności torów kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM

20
d.3

KNR 2-01 
0205-04 
0214-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

<Tor duży> (14,85 * 4 + 6,39 * 2) * 1,00 m3 72,18

<Tor mały> (14,85 + 6,39) * 1,00 m3 21,24

RAZEM

21
d.3

KNR 9-11 
0201-02
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
sposobem ręcznym

m2

<Tor duży> (14,85 * 4 + 6,39 * 2) * 2 + (20,31 * 4 + 9,01 *  
2) * 0,95

m2 238,66

<Tor mały> (14,85 + 6,39) * 2 + (20,31 + 9,01) * 0,95 m2 70,33

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

22
d.3

KNR 2-01 
0610-02

Drenaż - zasypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

poz.20 m3 93,42

RAZEM

23
d.3

KNR 2-01 
0610-03
analogia

Nasypanie warstwy kory/żwiru m3

<Tor duży> (14,85 * 4 + 6,39 * 2) * 0,05 m3 3,61

<Tor mały> (14,85 + 6,39) * 0,05 m3 1,06

RAZEM

24
d.4

KNR 2-01 
0126-01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

88,18 m2 88,18

RAZEM

25
d.4

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

poz.24 m2 88,18

RAZEM

26
d.4

KNR 2-01 
0239-02 
0214-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.
łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III.
Wywóz nadmiaru gruntu

m3

poz.25 * 0,30 m3 26,45

RAZEM

27
d.4

KNR 2-31 
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

15,40 + 5,50 + 16,70 + 5,60 m 43,20

RAZEM

28
d.4

KNR 9-11 
0201-02
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
sposobem ręcznym

m2

poz.25 m2 88,18

RAZEM

29
d.4

KNR 2-31 
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.28 m2 88,18

RAZEM

30
d.4

KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.28 m2 88,18

RAZEM

31
d.4

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.30 m2 88,18

RAZEM

32
d.4

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.31 m2 88,18

RAZEM

33
d.5

KNR 2-02 
1220-01
analogia

Tablica regulaminowa wykonana z profili stalowych
100x20x2 spawanych i lakierowanych proszkowo na kolor
czarny. Wymiary: h=1120 mm, l=650 mm

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

34
d.5 analiza 

indywidualna

Ławki parkowe bezoparciowe typu ława w stylistyce
nowoczesnej, wykonane z betonu/kamienia syntetycznego
z siedziskiem drewnianym. Ławka wykonana z betonu
odlewnicziczego piaskowanego, kolor naturalny szary,
siedzisko drewno iglaste lakierowane kolor orzech.
Wymiary: h=450 mm, b=390 mm, l=2050 mm

szt.

6 szt. 6,00

RAZEM

35
d.5 analiza 

indywidualna

Kosze parkowe w stylistyce nowoczesnej, wykonane z
betonu z wyjmowaną wkładką z blachy stalowej. Kosz
wykonany z betonu odlewnicziczego piaskowanego kolor
naturlany szary; pojemnik z popielniczką ze stali
ocynkowanej. Wymiary: h=650 mm, b=390 mm, l=390 mm

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM

36
d.5 analiza 

indywidualna

Stojak rowerowy w stylistyce nowoczesnej, wykonane z
betonu i stali, beton odlewniczy lakierowany kolor grafit na
5 rowerów

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM
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