
1PRZEKRÓJ A-A PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
IZOLACJA TERMICZNA - pianka poliuretanowa sztywna

PAPA PAROIZOLACYJNA gr 4mm
WYLEWKA BETONOWA WYRÓWNAWCZA 2cm
STROP ŻELBETOWY 15cm C16/20 siatka fi 12 20x20 cm
TYNK CEM-WAP.
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POSZYCIE BLACHĄ TYTANOWO-CYNKOWĄ ŁĄCZONĄ
NA RABEK STOJĄCY
PŁYTA OSB WODOODPORNA
DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU
PODSUFITKA  Z PANELI Z BLACHY ALUMINIOWEJ
W KOLORZE GRAFITOWYM

PŁYTKI GRESOWE 30X30 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4 cm ZBROJONA SIATKĄ o 4mm 15x15 cm
STYROPAPA GR. 8cm DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH EPS 100
PAROIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
PŁYTA ŻELBETOWA  GR. 22cm, BETON C20/25
IZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON C8/10 10cm
GRUNT RODZIMY

ze spadkiem 3% (grubość 20-45cm)

+3,80

1

3%

+4,40
projektowany komin wentylacji

grawitacyjnej murowany z czapką betonową

+3,80

3%

+2,22

+3,35
Daszek konstr. drewnianej

Rynna O100

Belka drewniana 8x20cm
mocowanie rynny

+2,20

+2,943
Rynna O100 20%

-1,60

-0,02

-0,74
mur oporowy
z bloczków betonowych

balustrada ze stali nierdzewnej

1%

-3,54

-3,94
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Obróbka blach.  sciany attykowej

2

-3,54

-3,94

1

1

-0,56

Schody z kostki betonowej z palisadą

2

0,00=234,82m npm
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4 PŁYTKI GRESOWE 30X30 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (Folia w płynie)
SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4 cm ZBROJONA SIATKĄ o 4mm 15x15 cm
STYROPAPA GR. 8cm DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH FS 20
PAROIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
PŁYTA ŻELBETOWA  GR. 22cm, BETON C20/25
TYNK CEMENTOWY Gr. 1,5 cm

-3,30
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