
Przebudowa Dróg w Gminie 
Andrespol

PRZEDMIARY

WYKONAWCA: INWESTOR:

Modernizacja Dróg Gminnych

VAT [V]
Zysk [Z]
Koszty pośrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]
NARZUTY

Justynów, ul. IgnacowskaADRES INWESTYCJI:
Przebudowa dróg w Gminie AndrespolNAZWA INWESTYCJI:

Gmina AndrespolNAZWA INWESTORA:
95-020 Andrespol. ul. Rokicińska 126, woj Łódzkie,ADRES INWESTORA:

Wrzesień 2022DATA OPRACOWANIA:

Roboty drogowe45-23-31-40-2

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

45-23-20-00-9
Przygotowanie terenu pod budowę45-10-00-00-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

inż. Szymon Tarka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
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Zadanie obejmuje następujące roboty w ulicy Ignacowskiej w Justynowie:
Na odcinku 320 m:
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych wraz z rozbiórką odciętych krawędzi na szer. 20 cm. (na całej długości
po obu stronach)
Korytowanie wzdłuż krawędzi jezdni na szerokości 50 cm na gł. 30 cm i wywóz urobku (wschodnia strona)
Uzupełnienie kruszywem krawędzi jezdni na szerokości 50 cm (wschodnia strona)
30 cm tłuczeń frakcji 0-31,5
Ułożenie warstwy wiążącej na szerokości 40 cm (wschodnia strona)
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
Ułożenie warstwy ścieralnej gr. po zagęszczeniu 5 cm
Dosypanie poboczy szerokości 50 cm z kruszywa zabezpieczając brzegi nawierzchni przed obrywaniem. (pas
kruszywa o szerokości 50 cm i spadkowo od wysokości nawierzchni do istniejącego terenu)
W kosztorysie uwzględniono frezowanie i wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Bedońską.
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpKzMatSprzętMateriał
y

Robociz
na

Uproszc
zone

NazwaLp.

Roboty 
Przygotowawcze

1

Roboty drogowe2
Roboty 
wykończeniowe

3

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie równinnym

KNR-W 2-01 
0113-03
analogia

1
d.1

0,330km0,32 + 0,01
RAZEM

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

KNR AT-03 
0101-02

2
d.1

640,000m320 * 2
RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm

KNR 2-31 
0801-07 
0801-08

3
d.1

128,000m2320 * 0,2 * 2
RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 30 cm

KNR 2-31 
0802-07 
0802-08

4
d.1

128,000m2320 * 0,4
RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie - kategoria gruntu I-IV

KNKRB 6 
0101-06

5
d.1

128,000m2320 * 0,4
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

6
d.2

128,000m2320 * 0,4
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

7
d.2

128,000m2320 * 0,4
RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-01

8
d.2

153,000m2320 * 0,4 + 25
RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31 
1004-06

9
d.2

1 337,000m2320 * 4,1 + 25
RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31 
1004-07

10
d.2

1 618,000m2poz.7 + poz.8 + poz.9
RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

11
d.2

1 337,000m2320 * 4,1 + 25
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 
0114-07

12
d.3

320,000m2320 * 0,5 * 2
RAZEM
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Kosztorys

SMRKoszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,330kmRoboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w
terenie równinnym

KNR-W 2-01 
0113-03
analogia

1
d.1

-- R --
36,9600r-grobocizna

112 r-g/km
9991*

-- M --
0,0343m3słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,104 m3/km
39513002*

-- S --
2,4750m-gsamochód dostawczy 0.9 t

7,5 m-g/km
395113*

640,000mRoboty remontowe - cięcie piłą
nawierzchni bitumicznych na gł. 6-
10 cm

KNR AT-03 
0101-02

2
d.1

-- R --
73,6000r-grobocizna

0,115 r-g/m
9991*

-- S --
73,6000m-gpiła spalinowa z tarczą do cięcia 

nawierzchni
0,115 m-g/m

526002*

128,000m2Mechaniczne rozebranie
podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm

KNR 2-31 
0801-07 
0801-08

3
d.1

-- R --
54,5664r-grobocizna

0,2691+4*0,0393 = 0,4263 r-g/m2
9991*

-- S --
24,4480m-gsprężarka powietrza spalinowa 4-

5 m3/min
0,127+4*0,016 = 0,191 m-g/m2

831112*

128,000m2Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 30 cm

KNR 2-31 
0802-07 
0802-08

4
d.1

-- R --
54,3616r-grobocizna

0,2132+15*0,0141 = 0,4247 r-
g/m2

9991*

-- S --
1,5872m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,0079+15*0,0003 = 0,0124 m-
g/m2

113342*

1,5872m-gzrywarka przyczepna
0,0079+15*0,0003 = 0,0124 m-
g/m2

117113*
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Kosztorys

SMRKoszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

128,000m2Profilowanie i zagęszczanie
podłoża wykonywane
mechanicznie - kategoria gruntu I-
IV

KNKRB 6 
0101-06

5
d.1

-- R --
0,3840r-grobocizna

0,003 r-g/m2
9991*

-- S --
0,5120m-gspycharka gąsienicowa 55 kW

0,004 m-g/m2
113332*

0,5120m-gwalec wibracyjny samojezdny
0,004 m-g/m2

123003*

128,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

6
d.2

-- R --
4,2624r-grobocizna

0,0333 r-g/m2
9991*

-- M --
40,7296ttłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
16006142*

1,9200m3woda
0,015 m3/m2

39300003*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --
0,3456m-grówniarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0027 m-g/m2

116125*

4,9536m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

121136*

128,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

7
d.2

-- R --
4,8768r-grobocizna

0,0381 r-g/m2
9991*

-- M --
40,7168ttłuczeń kamienny niesortowany

0,1697+7*0,0212 = 0,3181 t/m2
16006142*

1,8304tmiał kamienny
0,0143 t/m2

16006003*

1,9200m3woda
0,008+7*0,001 = 0,015 m3/m2

39300004*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000005*

-- S --
0,4992m-grówniarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0025+7*0,0002 = 0,0039 m-
g/m2

116126*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
- 7 -



Kosztorys

SMRKoszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

4,4416m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+7*0,0013 = 0,0347 m-
g/m2

121137*

153,000m2Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-01

8
d.2

-- R --
5,0490r-grobocizna

0,033 r-g/m2
9991*

-- M --
15,2235tmieszanka mineralno-asfaltowa 

grysowa częściowo zamknięta
0,0995 t/m2

2_310042*

-- S --
1,0557m-grozkładarka mas bitumicznych o 

szer. 4.0 m
0,0069 m-g/m2

523143*

1,0557m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0069 m-g/m2

121134*

1,0557m-gwalec statyczny samojezdny 15 t
0,0069 m-g/m2

121155*

1 337,000m2Mechaniczne czyszczenie
nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

KNR 2-31 
1004-06

9
d.2

-- R --
9,7601r-grobocizna

0,0073 r-g/m2
9991*

-- M --
10,6960m3woda

0,008 m3/m2
39300002*

-- S --
2,2729m-gszczotka mechaniczna (bez 

ciągnika)
0,0017 m-g/m2

525113*

2,2729m-gciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0,0017 m-g/m2

391164*

1 618,000m2Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

KNR 2-31 
1004-07

10
d.2

-- R --
15,3710r-grobocizna

0,0095 r-g/m2
9991*

-- M --
825,1800kgasfalt drogowy D200

0,51 kg/m2
10400992*

29,1240kgolej napędowy
0,018 kg/m2

10203993*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --
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Kosztorys

SMRKoszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

19,7396m-gskrapiarka do bitumu przewoźna z 
ręczną pompą 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

522715*

19,7396m-gciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0,0122 m-g/m2

391166*

1 337,000m2Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

11
d.2

-- R --
69,1229r-grobocizna

0,0517 r-g/m2
9991*

-- M --
170,4675tmieszanka mineralno-asfaltowa 

grysowa zamknięta
0,0765+2*0,0255 = 0,1275 t/m2

2_310052*

-- S --
12,7015m-grozkładarka mas bitumicznych o 

szer. 4.0 m
0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-
g/m2

523143*

12,7015m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-
g/m2

121134*

12,7015m-gwalec statyczny samojezdny 15 t
0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-
g/m2

121155*

320,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 
0114-07

12
d.3

-- R --
9,7280r-grobocizna

0,0304 r-g/m2
9991*

-- M --
54,3040ttłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2
16006142*

4,5760tmiał kamienny
0,0143 t/m2

16006003*

2,5600m3woda
0,008 m3/m2

39300004*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000005*

-- S --
0,8000m-grówniarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0025 m-g/m2

116126*

8,1920m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

121137*
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Opisy podstawy wyceny

PozycjeOpis kataloguKatalogWydawnictwoLp.
1BUDOWLE I 

ROBOTY ZIEMNE
KNR-W 2-01WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/20011

2Nawierzchnie na 
drogach i ulicach 
wykonywane 
mechanicznie

KNR AT-03ATHENASOFT wyd.I 20002

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

Nawierzchnie na 
drogach i ulicach

KNR 2-31ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19963

5Nawierzchnie na 
drogach i ulicach

KNKRB 6wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania4

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie
Koszty zakupu [Kz]  9,5%

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 68% (R+S)

RAZEM
Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S))

RAZEM
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z

(R+S))
RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
285,7112r-grobocizna1

52,3310r-grobocizna2
RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,03430,00000,0343m3słupki drewniane iglaste śr.70mm1

17,09600,000017,0960m3woda2
58,22120,0000złmateriały pomocnicze3

825,18000,0000825,1800kgasfalt drogowy D2004
29,12400,000029,1240kgolej napędowy5

170,46750,0000170,4675tmieszanka mineralno-asfaltowa 
grysowa zamknięta

6

135,75040,0000135,7504ttłuczeń kamienny niesortowany7
6,40640,00006,4064tmiał kamienny8

15,22350,000015,2235tmieszanka mineralno-asfaltowa 
grysowa częściowo zamknięta

9

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
2,4750m-gsamochód dostawczy 0.9 t1

30,2887m-gwalec statyczny samojezdny 10 t2
22,0125m-gciągnik kołowy 37 kW/50 KM3
19,7396m-gskrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 

250-500 dm3
4

12,7015m-grozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m5
12,7015m-gwalec statyczny samojezdny 15 t6

2,2729m-gszczotka mechaniczna (bez ciągnika)7
0,5120m-gspycharka gąsienicowa 55 kW8
0,5120m-gwalec wibracyjny samojezdny9
1,5872m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)10
1,5872m-gzrywarka przyczepna11
1,6448m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM)12
1,0557m-grozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m13
1,0557m-gwalec statyczny samojezdny 10 t14
1,0557m-gwalec statyczny samojezdny 15 t15

73,6000m-gpiła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni16
24,4480m-gsprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min17

RAZEM
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w

terenie równinnym
KNR-W 2-01 

0113-03
analogia

1

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-
10 cm

KNR AT-03 
0101-02

2

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm

KNR 2-31 
0801-07 0801-

08

3

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 30 cm

KNR 2-31 
0802-07 0802-

08

4

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie -
kategoria gruntu I-IV

KNKRB 6 0101
-06

5

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

6

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-07 0114-

08

7

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-01

8

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

KNR 2-31 
1004-06

9

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31 
1004-07

10

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0310-05 0310-

06

11

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 
0114-07

12
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