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Spis treści projektu technicznego 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-16) 
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności 
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzającym wszystkich specjalności uprawnień 

budowlanych w odpowiedniej specjalności 
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby 

samorządu zawodowego 

4. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów sprawdzających wszystkich specjalności 
do właściwej izby samorządu zawodowego 

5. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o 
sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
II. Część opisowa (str. 17-40) 

1. Rozwiązania konstrukcyjne  
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu (w zależności od potrzeb) 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (w zależności od potrzeb) 
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi (w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego) 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 
występujące wzdłuż trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu 
budowlanego liniowego) 

7. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych:  
a) Ogrzewczych,  
b) Chłodniczych,   
c) Klimatyzacji,  
d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,  
e) Wodociągowych i kanalizacyjnych,  
f) Gazowych,  
g) Elektroenergetycznych,  
h) Telekomunikacyjnych,  
i) Piorunochronnych,  
j) Ochrony przeciwpożarowej. 

8. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową (w zależności od 
rodzaju obiektu budowlanego) 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
11. Charakterystyka energetyczna budynku 
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III. Część rysunkowa 

1. Rzut parteru – architektura 

2. Rzut parteru – konstrukcja 

3. Rzut parteru – branża sanitarna 

4. Rzut parteru - branża elektryczna 

5. Rzut piętra - architektura 

6. Rzut piętra – konstrukcja 

7. Rzut piętra – branża sanitarna 

8. Rzut piętra - branża elektryczna 

9. Rzut dachu 

10. Profile instalacji zewnętrznych 

11. Przekroje poprzeczne drogi w charakterystycznych miejscach 

12. Niweleta drogi 
13. Przekrój a-a budynku 

14. Przekrój b-b budynku 

15. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych 

16. Elewacja północna 

17. Elewacja wschodnia 

18. Elewacja zachodnia 
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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu 
zawodowego 

3. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
II. Część opisowa (str. 17-40) 

A. Opis techniczny architektoniczny 
1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

1.2. Jednostka projektowa 
1.3. Inwestor 
1.4. Przedmiot inwestycji 
1.5. Zakres opracowania 

1.6. Lokalizacja 
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2.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

2.2. Ochrona konserwatorska 

2.3. Wyposażenie instalacyjne 

2.4. Podstawowe wielkości – dane bilansowe 

3. Ochrona przeciwpożarowa 

4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
5. Oddziaływanie eksploatacji górniczej 
6. Roboty wykończeniowe 
7. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych  
8. Uwagi końcowe 
B. Opis techniczny konstrukcyjny 

1. Ogólna charakterystyka budynku istniejącego 
2. Roboty rozbiórkowe  
3. Projektowane zmiany 
4. Wykonanie wykopu 
5. Elementy konstrukcyjne 
6. Fundamenty 

6.1 Ściany fundamentowe 
6.2 Ściany nośne nadziemne 
6.3 Zamurowanie otworów  i uzupełnienie ubytków w ścianach istniejących. 
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 Architektura 

1. R01. Rzut przyziemia - wyburzenia  
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3. A02. Rzut dachu 
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6. A05. Rzut sufitów podwieszanych 
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Bartosz Rusztyk

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 
WP-OIA/OKK/UpB/55/2009,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0755.

Członek czynny od: 08-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-03-2021 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0755-A58C-FAD4-Y59C-8FDF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Pan Przemysław Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0126/14

adres zamieszkania ul. Sczanieckiej 9 a/12, 60-215 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt techniczno - wykonawczego 
rozbudowy,  przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia" działki nr: 1/2; obręb: Wiśniowa Góra, ul. 
Czajewskiego 8, woj. łódzkie, gm. Andrespol, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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A. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY 

Do projektu techniczno - wykonawczego rozbudowy,  przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza 
sportowego klubu "Andrespolia" działki nr: 1/2; obręb: Wiśniowa Góra, ul. Czajewskiego 8, woj. łódzkie, 
gm. Andrespol 

 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/ wraz z późniejszymi zmianami 
- Polskie normy i świadectwa 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Inwentaryzacja istniejącego budynku 
- Projekt architektoniczno - budowlany 
 

1.2. Jednostka projektowa 

Bartosz Rusztyk Pracownia Projektowa „architektura²”, ul. Krokusowa 3, 62-600 Koło. 
 

1.3. Inwestor 
URZĄD GMINY ANDRESPOL 
ul. Rokicińska 126, 
95-020 Andrespol 
 

1.4. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Klubu Andrespolii, tak aby 
spełniał on obecne i przyszłe zapotrzebowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz wymagań 
inwestora. 
Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania części  terenu pokazującą ogólne założenia projektowe: 
usytuowanie budynku, parkingi i układ przestrzeni utwardzonych. 
Projekt zakłada rozbudowę budynku w kierunku południowo-wschodnim oraz wymianę istniejącego dachu, zmianę 
układu pomieszczeń i otworów okiennych i drzwiowych oraz ocieplenie całego budynku. Zgodnie z założeniami 
projektowymi forma bryły zostanie ujednolicona i uzyska spójny wygląd. 
Celem projektu było zapewnienie funkcjonalnego zaplecza dla klubu sportowego „Andrespolia” z uwzględnieniem 
spójnej estetyki. 
 

1.5. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje istniejący budynek zaplecza klubu sportowego oraz zagospodarowanie północnej części 
działki nr 1/2 w bezpośrednim sąsiedztwie ww. budynku (zewn. instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, dojścia i 
dojazdy), zlokalizowanej przy ul. Czajewskiego 8 w Wiśniowej Górze (gm. Andrespol).  

 
1.6. Lokalizacja 

Wiśniowa Góra, ul. Czajewskiego 8, woj. łódzkie, gm. Andrespol 
działki nr: 1/2; obręb: Wiśniowa Góra[0009];  
jednostka ewidencyjna: Andrespol[100602_2]; 
 

2. Charakterystyka budynku 

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Budynek został podzielony na strefy funkcjonalne. Do poszczególnych stref prowadzą osobne wejścia.  
W północno-zachodniej części budynku zlokalizowano strefę zawierającą pomieszczenie dla sędziów oraz 
pomieszczenie biurowe wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. 
 W środkowej części budynku znajduje się strefa magazynowa. Przewidziano w tej strefie pomieszczenie na sprzęt 
porządkowy i magazyn odzieży sportowej, których łączna powierzchnia wynosi ok. 50 m2. Oba pomieszczenia 
posiadają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz budynku.  
Kolejna strefa to strefa szatni. Przewidziano 2 osobne szatnie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi. W centralnej 
części tej strefy znajduje się przestrzeń komunikacji (z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym), która 
zapewnia płynne rozprowadzenie ruchu w tej strefie. Każda z szatni została przewidziana dla 16 zawodników. 
W południowo-wschodniej (dobudowanej) części budynku zlokalizowano strefę sali klubowej wraz z ustępem oraz 
pomieszczeniem technicznym. Zakłada się, że sala klubowa jest przeznaczona dla maksymalnie 15 osób.  
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2.2. Ochrona konserwatorska 

Projektowany budynek znajdują się poza strefą objętą ochroną konserwatorską i nie wymaga uzgodnienia.  

 

2.3. Wyposażenie instalacyjne 

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się następujące zaopatrzenie w media dla projektowanego budynku: 
• Woda do celów bytowych 

• Woda do celów ochrony p.poż. 
• Ścieki bytowe 

• Wody opadowe 

• Ciepło z pompy ciepła, 
• Energia elektryczna 

• Telekomunikacja w zakresie niezbędnym zgodnie z warunkami operatora sieci telekomunikacyjnej 
 
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 

• elektroenergetyczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 
• oświetleniową oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

• wodną i kanalizacyjną, 
• wentylacyjną powietrzną pompą ciepła.  

 
2.4. Podstawowe wielkości – dane bilansowe 

Powierzchnia działki nr 1/2 18 277,00 m2 
Pow.  terenu wg zakresu opracowania    1 600,00 m2 
Pow. zabudowy istniejącego budynku    261,48 m2 
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie    345,32 m2 
Projektowana powierzchnia utwardzeń   320,16 m2 
Ilość kondygnacji nadziemnych:    1 
Ilość kondygnacji podziemnych:     0 
Wysokość części nadziemnej od poziomu terenu:   ~6,00 m 

Kubatura budynku       3947.00 m3 

Powierzchnia zabudowy:       856.00 m2 

Zestawienie powierzchni netto: 

PARTER 

l.p. Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) 

0.01 Pomieszczenie sędziów 19,21 

0.02 Wc dla niepełnosprawnych 7,60 

0.03 Komunikacja 7,56 

0.04 WC 5,53 

0.05 Biuro 18,95 

0.06 Pom. Na sprzęt porządkowy 35,26 

0.07 Magazyn odzieży sportowej 10,66 

0.08 Szatnia 26,78 

0.09 Przedsionek 7,01 

0.10 WC 7,07 

0.11 Natryski 9,05 

0.12 Pom. gospodarcze 1,52 

0.13 Komunikacja 10,97 

0.14 Szatnia 27,80 

0.15 Przedsionek 7,89 

0.16 WC 7,08 

0.17 Natryski 9,32 

0.18 WC 4,86 

0.19 Pom. techniczne 9,43 

0.20 Sala klubowa 41,55 

0.21 Pomieszczenie techniczne 5,45 

RAZEM 280,55 
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3. Ochrona przeciwpożarowa 

Budynek w części istniejącej jest zlokalizowany w odległości 2,79m - 3,30m od granicy działki i 4,05m od budynku 
gospodarczego, 6,73m od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce. W tym celu, w styczniu 2021r., przez 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. B. Gątkowskiego  oraz rzeczoznawcę budowlanego E. Daleszczyk, 
została opracowana ekspertyza techniczna w trybie paragrafu 2 warunków technicznych. Na podstawie tej 
ekspertyzy, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, w dniu 16.02.2021r., pismem znak: WZ.5595.24.1.2021 
wydał postanowienie w sprawie odstępstwa zamierzenia inwestycyjnego od warunków technicznych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 
Zgodnie z wytycznymi ww. dokumentów, projekt architektoniczno-budowlany przewiduje zastosowanie poniższych 
rozwiązań: 

• W części dobudowywanej przyjęto wykonanie ścian REI 60 z ogniomurem. Otwory w ścianie prostopadłej 
do granicy zamknięte w klasie EI 30. 

• Istniejąca ściana północno-wschodnia i północno-zachodnia doprowadzona do klasy odporności REI60 
(izolacja trem. z wełny mineralnej) 

• Między częścią istniejącą a projektowaną ściana jest elementem oddzielenia pożarowego w klasie REI 60. 
Na granicy stref pożarowych zastosowano pionowy pas o szerokości 2 m w klasie EI 60 z materiału 
niepalnego. 

• Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnych o natężeniu 5 lx w szatniach i w przedsionkach przed 
szatniami, 

• Wykonanie w budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
• Oddzielenie dachu od części użytkowych sufitem w systemie w klasie EI 30, 

• Zastosowanie ilości gaśnic (4 kg lub 6 dm3) środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, 
• Okap dachu przechodzący przez ściany północną, wschodnią i zachodnią będzie obudowany na zewnątrz 

od spodu materiałem niepalnym. 
• Zastosowanie drzwi z samozamykaczem w miejscach zawężających szerokość przejścia ewakuacyjnego. 

 
Budynek z uwagi na przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku mieszczą się 
szatnie dla zawodników z węzłami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczenie sędziów i magazyn sprzętu sportowego. 
W obiekcie może znajdować się do 48 osób. 
Dla stref pożarowych ZL gęstości obciążenia ogniowego nie wyznacza się. Gęstość obciążenia ogniowego w 
magazynach sprzętu sportowego powiązanych z ZL wynosi <500 MJ/m2. 
Ze względu na ilość kondygnacji, dla budynku objętego opracowaniem można przyjąć klasę odporności pożarowej 
„D” (§ 212 WT) 

 
Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budowlanych zostały przestawione w poniższej tabeli. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) 
główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

Strop1) ściana 
zewnętrzna1)2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przykrycie 
dachu3) 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 
ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(–
) 

– nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 
budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 

§ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także 
budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca 
kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
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Zgodnie z § 227 WT  nie zostały przekroczone dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych. 
 

W celu zapewnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego należy zamurować okna na ścianie północno-zachodniej 
w klasie REI60. 

Podział obiektu na strefy pożarowe 

 Budynek dwie strefy pożarowe ZLIII. Strefa pierwsza w osiach A-E o powierzchni 237,53 m2 oraz druga w osiach 
E-F o powierzchni 57,26m2. Dopuszczalna powierzchnia stref nie jest przekroczona.  
Ściany północna, wschodnia i zachodnia będą doprowadzone do funkcji oddzielenia pożarowego. Ściany są w klasie 
odporności ogniowej REI 60 wzniesione na własnym fundamencie i będą ocieplone wełną mineralną gr 20cm. 
Wszystkie okna w ścianie północnej będą zamurowane w klasie REI. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego 
północna, wschodnia i zachodnia będą naruszone przez konstrukcję dachu z okapem wysuniętym za ściany. Okap 
przechodzący przez ściany północną, wschodnią i zachodnią będzie obudowany na zewnątrz od spodu materiałem 
niepalnym. 
W ścianach oddzielenia ppoż. nie występują przepusty instalacyjne, a ich izolacja termiczna wykonana zostanie z 
wełny mineralnej. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

W budynku nie są wymagane urządzenia przeciwpożarowe. 
Instalacje projektowane: 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - będzie wykonane w szatniach i w przedsionkach przed szatniami. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać wymagania minimalnego czasu działania po zaniku zasilania oświetlenia 
podstawowego min. 1 godz. Przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego - będzie wykonany przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony 
w pobliżu wejścia do budynku. Wyłącznik zostanie odpowiednio oznaczony. Po uruchomieniu wyłącznika cała 
instalacja w budynku poza urządzeniami bezpieczeństwa zostanie pozbawiona zasilania. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

 Instalacja elektryczna w budynku będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który znajdzie się w 
pobliżu wejścia do budynku. Wyłącznik będzie oznakowany zgodnie z PN. 
 Przewody i kable elektryczne wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru 
przez wymagany czas działania urządzeń przeciwpożarowych. 

Drogi pożarowe 

 Dla budynku zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych nie jest wymagana droga pożarowa. 

Wyposażenie w gaśnice 

Zgodnie z postanowieniem KW PSP w Łodzi, Budynek należy wyposażyć w gaśnice w ilości nie mniej niż 4 kg (6 
dm3) masy środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m 
długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do gaśnic o szerokości 1 m.  
Rodzaj gaśnic dostosowany musi zostać do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Zaleca się 
zastosowanie gaśnic proszkowych ABC. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/s. Ilość ta jest zapewniona z istniejącej 
gminnej sieci wodociągowej z hydrantem zewnętrznym DN80. W odległości 23,5 m od budynku w kierunku 
zachodnim znajduje się hydrant DN80. Wydajność hydrantu zapewnia min.10 l/s. 

  
4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
- dojścia do budynku zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku , 
- położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiać będą dogodne 
warunki ruchu osobom niepełnosprawnym, 
- przystosowano do ruchu osób niepełnosprawnych pomieszczenia ogólnodostępne, 
- pomieszczenia higieniczno - sanitarne zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
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5. Oddziaływanie eksploatacji górniczej 
Na terenie przeznaczonym na inwestycję brak jest oddziaływania wywołanego eksploatacją wyrobisk górniczych. 
 
6.     Roboty wykończeniowe 
6.1   Ściany działowe 
-Ścianki działowe gr 12 cm murowane z cegły dziurawki lub z bloczków z cera-miki poryzowanej na zaprawie cementowo – 
wapiennej, otynkowane tynkiem cemento-wo – wapiennym. 
 
-Ścianki kabin WC i wydzielonych kabin natryskowych wykonać w systemie lekkich ścianek działowych do pomieszczeń 
sanitarnych w przedszkolach np. kabiny przedszkolne firmy PBM SYSTEM Sp. z o.o. dawniej Eltete-Polska Sp. z o.o. 
Całość jako rozwiązanie systemowe wykonane z litego laminatu HPL wraz z osprzętem.z anodowanego aluminium. Detale 
do uzgodnienia w nadzorze autorskim. 
 
- Ściany dobudowanej części projektuje się  z pustaka ceramicznego grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, 
np Porotherm 25 P+W 
 
6.2 Dach - Dla całego budynku zaprojektowano nową konstrukcję dachu, którą stanowią prefabrykowane  dźwigary 
drewniane zabezpieczono ogniowo w klasie NRO. Na dźwigarach mają zostać ułożone łaty i płyty OSB, na których 
zostanie zamontowana blacha taśmowa. Kąt spadku dachu – 20O.  
 
6.3. Ściany szczytowe do linii okapu obłożone blachą taśmową na ruszcie drewnianym i płytach OSB  
 
6.4 Odwodnienie dachu. Woda z powierzchni dachu odprowadzana będzie poprzez system rynien PCV Ø120mm i rur 
spustowych PCV Ø100mm rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem – Rzut dachu.  
Do ruryspustowej należy zamontować odpowiednia systemową rewizję. 
 
6.5 Obróbki blacharskie – obróbki - wykonać z blachy taśmowej o gr. > 0,5mm (obróbka będzie wykorzystana jako część 
instalacji odgromowej). 
 
6.6. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Uwagi wstępne: 
Geometrię okien i drzwi podano na rysunku „zestawienie stolarki” 
Wymiary otworów należy obowiązkowo sprawdzić na budowie przed dokonaniem za - mówienia. 
 
- Okna zewnętrzne. Projektowane okna wykonać wg zestawienia stolarki ze wzmocnionych profili PCV z szkleniem 
trójkomorowym, bezpiecznym. Okna otwierane wyposażyć w klamki. Całość okna musi spełniać wymogi obowiązujących 
Warunków Technicznych i Norm, o współczynniku U=0,9W/(m 2*K), 
 
- Drzwi 
Drzwi metalowe z ościeżnicą w kolorze grafitowym RAL 7016,wyposarzone w zamek pod wkładkę patentową. 
Współczynnik U≤ 1,2(W/(m²*K) 
Pochwyty i samozamykacz w każdym skrzydle drzwi.  
Kolorystyka i szczegóły wykończenia do obowiązkowego ustalenia w nadzorze autorskim. 
 
-  Drzwi wewnętrzne pomieszczeń wzmocnione, o konstrukcji z płyty wiórowej otworowej okładanej blachą stalową, 
malowane proszkowo RAL 7032 szare, ościeżnica RAL7032. Wyposażyć odpowiednio do przeznaczenia w odpowiednie 
zamknięcia z klamkami, bulaje, kratki nawiewne. Wykonać jak np Hörmann D65-1 
Kolorystyka i szczegóły wykończenia do obowiązkowego ustalenia w nadzorze autorskim. 
 
-  parapety wewnętrzne PCV. Wykończenie ustalić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
 
-  parapety zewnętrzne wykonać z blachy tytanowo – cynkowej lub blachy stalowej ocynkowanej powlekanej – w systemie 
zgodnym z zastosowana stolarka okienną. 
 
Uwagi! 
 
Szczegóły wykończenia i kolorystyki drzwi należy ustalić w nadzorze autorskim przed złożeniem zamówienia i po 
wykonaniu pomiarów powykonawczych otworów w ścianach! 
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7. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
   
7.1 Ściany zewnętrzne ocieplone warstwą 20 cm z wełny min., U=0,123 W/(m2*K), (wg WT2021 U≤0,20W/(m2*K),   
7.2 Dach z wiązarów drew. ocieplony warstwą 35cm wełny min., U=0,10W/(m2*K) (wg WT2021 U≤0,15 W/(m2*K),   

  7.3 podłoga na gruncie – ocieplony warstwą 15cm – polistyren ekstrudowany (styropian) , U=0,22W/(m2*K),(wg WT2021 

U≤0,30 W/(m2*K), 
 
7.4 Stolarka zewnętrzna   
- drzwi: U≤1,2W/(m2*K) dotyczy drzwi zewnętrznych jako całości; 

 
  - okna U≤0,9 W/(m2*K) dotyczy okien zewnętrznych jako całości. 

 
7.5  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- pozioma posadzka na gruncie: 2x papa na lepiku (lub zamiennie 1x folia PCV 0,3mm zgrzewana na zakładach) 
-pionowa ław i ścian piwnicznych/fundamentowych – 3x masa asfaltowo-kauczukowa dysperbit na zagruntowanym 
podłożu 

- przeciwwodna posadzek – 1xfolia PCV zgrzewana na zakładach 

- izolacja dachu - folia zbrojona włóknem szklanym o dużej paroprzepuszczalności 
 
7.6  Posadzki 
-  wykończenie posadzek: płytki ceramiczne,; wg. rys. 
 
7.7  Izolacje termiczne 

- ściany cokołu: - wełna mineralna gr. 15cm 

- ściany zewnętrzne: - wełna mineralna gr. 20cm 

- posadzka na gruncie styropian ekstrudowany 15cm  
- dach: wełna mineralna o grubości 35cm  
 
7.8  Malowanie i powłoki zabezpieczające 

Ściany pomalować farbą akrylową w kolorze jasnym. 
 
7.9 Tynki 
Wykonać jako mokre cementowo- wapienne kat III. i gipsowe 

 
7.10 Sufity 

- sufit – parter – systemowe, kasetonowe; jaki osłonę konstrukcji dodatkowo sufit 2xGK w klasie EI30,  

  

7.11 Wentylacja – Wentylację pomieszczeń, które tego wymagają, będą zapewniały zaprojektowane wywietrzaki 
dachowe. 
 
7.12 Doświetlenie – W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przylegających do szatni, które nie mają okien, 
zaprojektowano doświetlenie poprzez tuby słoneczne. Należy zastosować tuby „Solatube” lub rozwiązanie równoważne. 
 
7.13  Kolorystyka elewacji i okładziny zewnętrzne 

- elewacja- tynk cienkowarstwowy 3mm w kolorze jasno szarym RAL 7035, górna część elewacji kolor szary RAL 7046. 
Pozostała grafika na elewacjach: żółty RAL 1021 , czerwony RAL 2005, pomarańczowy RAL 1033, zielony RAL 6018 , 
niebieski RAL 5015 

- cokół - tynk żywiczny 3mm w kolorze szarym RAL 7032 i białym RAL 9016 

- rynny i rury spustowe kolor grafitowy RAL 7016 

- dach i opierzenia kolor grafitowy RAL 7016 

- stolarka okienna i drzwiowa kolor grafitowy RAL 7016 
 
7.14 Roboty dekarskie i blacharskie 

- opierzenia i kołnierze uszczelniające z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm kolor grafitowy RAL 7016 

- rury spustowe stalowe powlekane, kolor grafitowy RAL 7016. 
 
8. Uwagi końcowe 

8.1. Wszelkie zmiany projektowe należy uzgodnić z projektantem 

8.2. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie 
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z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 
8.3 Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. Wszystkie rozwiązania 
techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 
8.4 Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i 
bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Bartosz Rusztyk 
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B. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 
 
1. Ogólna charakterystyka budynku istniejącego 
Istniejący budynek jest budynkiem wolnostojącym. Obiekt jest niepodpiwniczony.   
Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne nadziemia murowane w technologii tradycyjnej Ściany murowane , ściany nośne 
gr.25cm. Dachy w konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi – podciągi i kratownica stalowa.  
 
2. Roboty rozbiórkowe  
Projektowane zmiany konstrukcyjne w budynku istniejącym zakładają całkowitą rozbiórkę konstrukcji dachu oraz rozbiórkę 
ścian działowych.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić przy użyciu ręcznego sprzętu wyburzeniowego, nie powodującego nadmiernych drgań. 
Podczas prowadzenia robót należy stale monitorować zachowanie się konstrukcji istniejącej.  
Na czas wykonania przeróbek konstrukcji dokonać wymaganych podszalowań. 
 
3. Projektowane zmiany 
Projektowane zmiany konstrukcyjne w budynku istniejącym zakładają, nadmurowanie ścian nośnych, wykonanie nowej 
konstrukcji dachu w postaci kratownic drewnianych, wykonanie nowych otworów w ścianach istniejących, zamurowanie 
części otworów isniejących. 
Projektuje się również dobudowę całkowicie nowej części budynku. Posadowienie budynku na ławach żelbetowych, ściany 
murowane wzmocnione trzpieniami i wieńcami żelbetowymi,  dach w postaci kratownic drewnianych. 
 
4. Wykonanie wykopu 
Projektuje się wykonanie wykopów jako skarpowe, o nachyleniu minimum 1:1. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopu w granicach działki sprawdzić kontrolnie czy w tym rejonie nie przebiegają 
urządzenia podziemne. Przy natrafieniu na instalacje podziemne podczas prowadzenia robót należy je podwiesić na czas 
robót  lub jeśli to niemożliwe przełożyć. 
Niedozwolone jest podkopywanie fundamentów istniejących . Odkopywanie fundamentów istniejących, dla wykonania 
izolacji, wykonywać etapami. 
Nasyp niebudowlany zalegający w poziomie terenu oraz  glina piaszczysta podlegają wymianie na posypkę z piasku 
średniego zagęszczona do Is=0,98. 
Wykop  należy  chronić  przed  przemarzaniem  i  napływem wód  gruntowych.  Roboty  ziemne  należy  wykonywać  
zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  i  wytycznymi zawartymi  w normach 
 BN-83/8836-02,  PN-68/B-06050, PN-B-10736.  
Przepisy związane z prawidłowym wykonywaniem robót ziemnych wymieniono poniżej.  
−  PN-86/B-02480  –  Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opis gruntów.  
−  PN-B-04452.2002 – Grunty budowlane. Badania polowe.  
−  PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
−  PN-88/B-04493 – Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarności biernej.  
−  BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
−  PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów  
−  PN-B-02481:1998  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe i jednostki miar.  
−  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie.  
−  PN-91/B-06716  Kruszywa  mineralne.  Piaski  i  żwiry  filtracyjne.  Wymagania techniczne.  
−  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
−  odpowiednie  europejskie  lub  międzynarodowe  normy  i  przepisy  w  zakresie przyjętym przez obecne prawodawstwo 
polskie. 
 
 
5. Elementy konstrukcyjne 

5.1. Fundamenty 
Fundamenty istniejące w postaci ław betonowych. Podczas prowadzenia prac izolacyjnych (odkopania fundamentów) 
należy  sprawdzić stan techniczny i wymiary fundamentów  istniejących. Odkopywanie fundamentów istniejących dla 
potrzeb wykonania izolacji należy dokonywać etapami. Nie podkopywać fundamentów istniejących. 
Projektowane fundamenty nowej części budynku w postaci ław żelbetowych monolitycznych Ł1 o przekroju 50x35cm z 
betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN,  poziom posadowienia fundamentów dopasowany do poziomu posadowienia 
fundamentów istniejących minimum 1,0m poniżej poziomu terenu. Poziom posadowienia fundamentów zrównać z 
poziomem fundamentów istniejących.  
Ławy fundamentowe pod ścianki działowe Ł2 o przekroju 40x25cm i Ł3 o przekroju 25x25cm z betonu C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIN, poziom posadowienia -0,50. 
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Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu C8/10 gr. 10cm oraz izolację z 2 warstw papy termozgrzewalnej. 
Izolacja góry i boku fundamentów izolacją powłokową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.  
Na styku fundamentów projektowanych z istniejącymi należy wykonać ich połączenia poprzez wklejenie prętów w 
konstrukcję istniejącą i zabetonowanie ich w fundamentach projektowanych. 
W fundamentach osadzić zbrojenie startowe dla trzpieni żelbetowych. 

 
5.2. Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych kl.15MPa na zaprawie cementowej M10.W ścianach 
istniejących na styku ze ścianami projektowanymi wykonać strzępia dla połączenia murów. 

 
5.3. Ściany nośne nadziemne 
Ściany nadziemia murowane z pustaków ceramicznych, elementy murowe 
kl. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej min. M5, lub zaprawie systemowej klasy min. M5. 

 
5.4. Zamurowanie otworów  i uzupełnienie ubytków w ścianach istniejących. 
Zamurowania otworów w ścianach istniejących, wykonać elementami murowymi, z których wykonana jest ściana 
istniejąca , rodzaj zaprawy dopasować do zaprawy ścian istniejących. 
 
5.5. Naprawa ścian istniejących. 
Naprawy ewentualnych spękań i zarysowań w ścianach istniejących wykonać poprzez osadzenie prętów stalowych na 
zaprawie w bruzdach wyciętych w murze.  

 
5.6. Ścianki działowe 
Ściany nadziemia murowane z pustaków ceramicznych. 
5.7. Nadproża w ścianach projektowanych 
Nadproża prefabrykowane sprężone typu SBN 120/120. Minimalne oparcie nadproży na murze 15cm z każdej strony.  
 
5.8. Nadproża w ścianach istniejących 
Nadproża prefabrykowane sprężone typu SBN 120/120. Minimalne oparcie nadproży na murze 15cm z każdej strony. 
Nadproża w ścianach istniejących wykonać przy maksymalnym odciążeniu konstrukcji, po usunięciu dachów 
istniejących, napdroża wykonywać etapami, wykucie brudy pod 1-szą belkę, osadzenie 1-szej belki , wykucie bruzdy 
pod 2.gą belkę, osadzenie 2-giej belki, wykonanie otworu. 

 
5.9. Trzpienie żelbetowe 
Zaprojektowano trzpienie żelbetowe: 

− T1 o przekroju 25x25cm 

− T2 o przekroju 25x32,5cm 
Słup i trzpienie żelbetowe monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN. Zbrojenie startowe trzpieni osadzić w 
fundamentach lub w stropie. Trzpienie wykonać w strzępiach muru. Trzpienie T2 kotwić w ścianach istniejących 
poprzez  wklejenie prętów w konstrukcję istniejącą i zabetonowanie ich w trzpieniu. 

 
5.10. Wieńce żelbetowe  
Projektuje się wykonanie wieńcy: 

− W1 o przekroju 25x25cm 

− W2 o przekroju 25x25cm 
Wieniec W1 wykonać nad ścianami projektowanymi i istniejącymi, na całym obszarze budynku. Bezpośrednio na 
wieńcu oparta konstrukcja dachu.  
Wszystkie wieńce z betonu C20/25, zbrojenie stalą A-IIIN. Zbrojenie wieńcy ciągłe na długości w narożach oraz 
załamaniach. 

 
5.11. Konstrukcja dachu  
Konstrukcja dachu w postaci kratownic  drewnianych.  
Zaprojektowano trzy typy kratownic DKr1 nad częścią nowoprojektowaną budynku, DKr2 i DKr3 nad częścią 
przebudowywaną.  Ze względu na  skosy ścian podpierających  kratownice DKr2  w osi 1 i DKr3 w osi 2,  skrajne słupki 
i krzyzulce kratownic należy przesuwać w ślad za ścianą podpierającą Kratownice dachowe wykonać w zakładzie 
prefabrykacji. 
Kratownice stężone przy pomocy tężników drewnianych pasa górnego T1 o przekroju 6x12cm , tężników pasa dolnego 
T2 o przekroju 6x12cm. Stężeń typu X  i zastrzałów drewnianych T3 i T4 o przekrojach 2x6x12cm i 6x12cm. 
Stężenia w poziomie połaci dachowej SD1, SD2 i SD3 zaprojektowane z systemowej taśmy salowej perforowanej o 
przekroju 60x2mm,  mocowania i naciągi taśmy systemowe. 
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Połączenia konstrukcji drewnianych na stalowe łączniki trzpieniowe z wykorzystaniem okuć systemowych. Szczegóły 
połączeń elementów drewnianych i mocowania do wieńcy W1 zgodnie z projektem warsztatowym w zakresie 
Wykonawcy konstrukcji dachu. 
Elementy drewniane z drewna klasy C24,  zabezpieczone przed korozją biologiczną na etapie prefabrykacji, elementy 
stalowe ze stali min. S350, fabrycznie zabezpieczone przed korozją. 
 

 
6. Uwagi ogólne 

- Przed przystąpieniem do wykonania wykopów w granicach działki sprawdzić kontrolnie czy w tym rejonie nie 
przebiegają urządzenia podziemne. 
- Rozbiórki prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego nie powodującego nadmiernych drgań.  
- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stale monitorować stan konstrukcji istniejącej i w razie 
stwierdzenia złego stanu technicznego elementów istniejących należy dokonać ich wzmocnienia lub wymiany. 
- Przestrzegać wskazówek technologicznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach konstrukcyjnych. 
- Wymagana jest mokra pielęgnacja betonu przez min. 21 dni po zabetonowaniu. 
- Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz zabezpieczeniem interesów osób trzecich, 
technologią robót  
i zasadami sztuki budowlanej. 
- Do wbudowania stosować wyłącznie materiały posiadające deklarację zgodności, atesty, certyfikaty oraz znaki 
dopuszczające  
do stosowania w budownictwie. 
- Zasypki wykonywać piaskiem średnim z zagęszczeniem do Is=0,98. 
- Prace muszą być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia i 
przygotowanie zawodowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

C. OPIS ROZBIÓRKI 
1. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH  
 

1. Zakres robót rozbiórkowych, demontażowych i renowacyjnych 
Obiekty przeznaczone są do częściowej rozbiórki. Pozostała część po rozbiórce przeznaczony będzie pod odrestaurowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Klubu Andrespolii, tak aby spełniał on 
obecne i przyszłe zapotrzebowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz wymagań inwestora. 
Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania części  terenu pokazującą ogólne założenia projektowe: usytuowanie 
budynku, parkingi i układ przestrzeni utwardzonych. 
Projekt zakłada rozbudowę budynku w kierunku południowo-wschodnim oraz wymianę istniejącego dachu, zmianę układu 
pomieszczeń i otworów okiennych i drzwiowych oraz ocieplenie całego budynku. Zgodnie z założeniami projektowymi forma 
bryły zostanie ujednolicona i uzyska spójny wygląd. 
Celem projektu było zapewnienie funkcjonalnego zaplecza dla klubu sportowego „Andrespolia” z uwzględnieniem spójnej 
estetyki. 
Uwaga: rysunek należy traktować, jako pomocniczy i orientacyjny. W zakresie mogą znaleźć się elementy nieujęte na 
rysunku. Docelowy zakres prac należy określić na podstawie wizji lokalnej i po przeprowadzeniu odkrywek oraz po 
uzgodnieniu z Inwestorem. 
 

2. Warunki ogólne rozbiórki 
Rozbiórka będzie prowadzona systemem ręcznym z użyciem sprzętu mechanicznego. Wykorzystany będzie dźwig 
samochodowy, samochodowy podnośnik montażowy, elektryczny młot wyburzeniowy, szlifierka kątowa, spawalniczy zestaw 
tlenowo – acetylenowy. Przewiduje się użycie pomocniczych urządzeń typu: rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, 
drabiny, itp. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne jest przebywanie 
pracowników na niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych. 
Wywóz materiału rozbiórkowego na składowisko odpadów z przeprowadzeniem wstępnej segregacji zgodnie z Ustawa z 
dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw. Wszystkie roboty oraz załadunek materiałów rozbiórkowych odbywać się będzie w obrębie obiektu i działki Inwestora. 
Przewiduje się wykonanie z wszystkich stron szczelnego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu. 
Z uwagi na możliwości przeciążenia, zabrania się wykorzystania stropów, klatek schodowych i rusztowań do składowania 
materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia do na 
stropie lub rusztowaniu. Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po dodatkowych 
podkładach drewnianych. 
Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut bezpośredni. Należy 
stosować specjalne zsypy do gruzu. 
Nośność stropów i klatek schodowych powinien na bieżąco sprawdzać kierownik rozbiórki. 
Niewolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg 
wewnętrznych itp. 
Uwaga: przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ppoż. Do wykonywania 
robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku 
bez oświetlenia sztucznego jest niedopuszczalne. 
 

3. Technologia rozbiórek 
Wykonawca robót rozbiórkowych winien przedstawić do akceptacji przez Projektanta i służby inwestorskie technologię ich 
prowadzenia. Należy przy tym uwzględnić następujące elementy prowadzonych prac: 
Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do rozbiórki: 
- zawiadomienie właściwych zakładów pracy i przedsiębiorstw o zamiarze przystąpienia do rozbiórki, w celu zamknięcia poza 
obiektem dopływu energii elektrycznej, dopływu gazu, dopływu wody i dokonania demontażu szafek, przyłączy, zaworów itp., 
które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas prac rozbiórkowych. 
- usunięcie z budynków wszystkich ruchomych przedmiotów, mebli, urządzeń itp. 
- demontaż instalacji elektrycznej, co., wodociągowej, kanalizacyjnej i usunięcie zdemontowanych przedmiotów poza obręb 
działki. 
- tymczasowe ogrodzenie na czas rozbiórki. 
- oznakowanie terenu rozbiórki i wywieszenie tablicy budowy 
 
Po zrealizowaniu prac przygotowawczych jak w p.1. można przystąpić do rozbiórki zabudowań, które należy wykonać w 
następującej kolejności: 
 
Dach 
- zdemontować rynny i rury spustowe 



 

- usunąć z dachu opierzenia blacharskie i elementy stalowe 
- rozebrać kominy murowane i ścianki kolankowe z usunięciem gruzu z dachu rękawem zsypowym i dalej na miejsce 
składowania lub bezpośrednio do pojazdów odwożących materiały rozbiórkowe na wysypisko 
- zerwać pokrycie dachu  i materiały izolacyjne dachu  
- zdemontować deskowanie dachu pozostawiając po 2 łaty lub deski, co 1 m w celu stężenia konstrukcji 
- zdemontować elementy więźby dachowej zabezpieczając wcześniej osłabione elementy nośne przez ich podparcie lub 
wzmocnienie. 
- drewno z rozebranej więźby dachowej posegregować, elementy zaatakowane grzybem i owadami odłożyć na bok, a 
następnie wywieźć i spalić, 
 
Stolarka drzwiowa i okienna  
- demontaż stolarki przeprowadzać z lekkich, przesuwnych rusztowań. W przypadku stanu technicznego stolarki, co najmniej 
zadowalającego pozostawić ją do dalszego wykorzystania przez inwestora 
 
Ściany 
- rozbiórki ścian kolejnych kondygnacji dokonywać po całkowitym usunięciu stropu nad tą ścianą 
- rozbiórka ścian metodą ręczną przez rozkucie sprzętem mechanicznym. 
 
Stropy 
- rozbiórki stropów kolejnych kondygnacji dokonywać po całkowitym rozebraniu ścian powyżej tego stropu, 
- przed rozbiórką skontrolować stan belek, w razie groźby zawalenia belkę od spodu podstemplować, 
- podstemplować strop niższej kondygnacji, aby uniknąć jego zawalenia pod ciężarem spadającego gruzu, 
- rozebrać drewnianą podłogę i drewniane belki stropowe 
 
Fundamenty 
 
- roboty związane z rozbiórką fundamentów mogą zostać wykonane w terminie późniejszym przed rozpoczęciem inwestycji i 
tylko w miejscach kolidujących z projektowanym obiektem. 
- po dokonaniu rozbiórki teren należy wyrównać, doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia rozbiórek. 
 
Sieci oraz infrastruktura na terenie działki 
Należy zabezpieczyć wszystkie istniejące na terenie działki przyłącza które przebiegają w strefie rozbieranych części 
budynków. Następnie przepiąć do pozostawionej części budynku w uzgodnieniu z gestorem sieci. 
 
Elementy utwardzenia terenu 
Zmieszczone elementy utwardzenia terenu należy naprawić. W miejscu po rozbiórce planuje się wykonanie nowych 
utwardzeń 
 
Wywóz materiałów porozbiórkowych 
Materiał porozbiórkowy po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 
środowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie 
zutylizowany poza placem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska będą 
poddane utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych zajmie się 
specjalistyczna firma. Nie przewiduje się urządzania placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. Załadunek 
będzie się odbywał bezpośrednio, na przygotowane przez tę firmę środki transportowe (kontenery). Do obowiązków 
wykonawcy robót rozbiórkowych należy segregacja materiałów rozbiórkowych. Podstawowe grupy segregowanych 
materiałów to: gruz, szkło, papa, stal, aluminium, stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku stanu technicznego stolarki, co 
najmniej zadowalającego należy pozostawić ją do dalszego wykorzystania przez inwestora. W przypadku stali i aluminium, 
konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiałów z inwestorem. 
 
Na wszystkie wywiezione materiały rozbiórkowe muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i 
wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach odpadów. 
 
Warunki wykonywania robót budowlanych 
Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać wszystkich przepisów BHP i p.poż., a w szczególności, przepisów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401). Wszystkie prace powinny 
być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania się stanowczo pracy 
robotników pod nieobecność na placu budowy osoby posiadających odpowiednie uprawnienia. 



 

Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m 
i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Sprzęt 
ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i 
przechowywania. Ponadto powinni posiadać aktualne badania lekarskie, które zezwalają im wykonywanie prac na 
odpowiednich wysokościach. 
Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą sprawność, stosowane do prac, 
do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Środki 
transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem. Przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna 
długość przewodów powinna wynosić, co najmniej, 5 m, a każdy cięty przedmiot uziemiony. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz po 
zmroku. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku inne budynki, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z 
przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić 
każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Teren bezpośredniego 
zagrożenia upadkiem elementów budynku oraz komina powinien być wygrodzony taśmami biało-czerwonymi oraz tablicami 
ostrzegawczymi. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być wytyczone i 
zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi, obejścia i objazdy powinny być wyraźnie 
oznakowane. 
Krawędzie dachu oraz otwory w stropach muszą być zabezpieczone barierkami ochronnymi. Przerwy w pracy należy 
urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących rozbiórkę. Pracownicy powinni mieć zapewnione 
zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka). 
W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym budynku, a projektem, należy niezwłocznie skontaktować się z 
projektantem. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIABEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, 
elektryczną, kanalizacyjną i inną. (nie występuje). 
3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 
4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
5. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. 
6. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 
7. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować z suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
9. Z suwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 
zabronione. 
11. Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę 
niebezpieczną. 
13. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, 
a umocowanie powinno być niezawodne. 
14. Liny należy każdorazowo sprawdzić przed ich użyciem. 
15. Przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo strącone cegły lub gruz 
nie spadały na pracowników. 
16. Obalanie lub rozsadzanie części obiektu za pomocą materiałów wybuchowych powinno być dokonywane zgodnie z 
zasadami obowiązującymi przy robotach górniczych. 
17. O terminie rozbiórki z zastosowaniem materiałów wybuchowych należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w 
strefie działania rozrzutu. 
18.Wybuch może nastąpić po uprzednim usunięciu wszystkich osób poza strefę działania rozrzutu. 
19.Roboty rozbiórkowe prowadzone być powinny pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 
 
 
Opracował  
mgr inż. arch. Bartosz Rusztyk 



 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe 
 
-§ 240 
- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 
- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obie odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
-§ 241 
- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest 
zabronione, 
- Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
-§ 242 
- W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
-§ 243 
- Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
- Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
-§ 244 
- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione 
-§ 245 
- W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie 
większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.) 
 
1.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na przedmiotowej działce występują obecnie: 
obiekty kubaturowe: 
- budynek klubu sportowego 
 
1.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
Elementem zagospodarowania działki mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są obiekty kubaturowe.  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy działki budowlane ogrodzić wzdłuż granic własności ogrodzeniem 
tymczasowym, zabezpieczając teren inwestycji przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe tablice 
ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren rozbiórki. Ogrodzenie terenu rozbiórki wykonuje się w taki sposób, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Dla pojazdów używanych w 
trakcie wykonywania robót rozbiórkowych wyznacza się miejsca postojowe na terenie rozbiórki. 
Składowiska materiałów rozbiórkowych, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
 
1.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót rozbiórkowych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
1/ Przy robotach rozbiórkowych mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy: 
a) zostali przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie robót rozbiórkowych oraz zapoznali 
się z programem rozbiórki 
b) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac j.w. szczególnie do prac na wysokościach, zdrowi fizycznie i 
psychicznie 
c) brali już udział w robotach rozbiórkowych 
2/ Roboty rozbiórkowe należy prowadzić bezpiecznie, zgodnie z niniejszym projektem rozbiórek. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego 
elementu. 



 

3/ Przy wykonywaniu rozbiórek na wysokościach powyżej 2,0m powyżej poziomu stropu, podestu, terenu itp. należy 
stosować odpowiednie rusztowania robocze przestawne z pomostami roboczymi z zabezpieczeniem barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 
4/ Pracownikom zatrudnionym należy zapewnić szatnię, umywalnię, pomieszczenie do spożywania posiłków i w.c., do 
gotowania napojów i suszenia odzieży o wielkościach ustalonych rozporządzeniem MBiPMB. 
5/ Ewentualne składowanie tymczasowe materiałów z rozbiórek może mieć miejsce w odległościach nie mniejszych 
niż 0,75m od ogrodzenia i zabudowań przy zachowaniu szerokości równych gabarytowi używanych pojazdów +2,0m, 
tylko na krótkie okresy czasu. Składowanie materiałów j.w. powinno być w miejscach wyrównanych do poziomu i do 
wysokości nie większej niż 2,0m. 
6/ Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych przy szybkości wiatru powyżej 10m/sek. 

7/ Roboty rozbiórkowe wolno prowadzić wyłącznie w czasie dni o dostatecznym dziennym oświetleniu (nie wolno 
prowadzić robót rozbiórkowych w czasie mgły, o zmierzchu, w porze nocnej). 
8/ Do zasilania używanych do rozbiórek urządzeń elektrycznych należy na placu ustawić tymczasową skrzynkę 
rozdzielczą prądu z zabezpieczeniem dostępu przed osobami niepowołanymi. 
9/ Butle z gazami technicznymi na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, 
działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. 
10/ Odległość płomienia od butli nie może być mniejsza niż 1,0 m. 
11/ Prace spawalnicze może wykonywać jedynie spawacz posiadający odpowiednie uprawnienia. 
12/ Spawanie lub cięcie metali w czasie opadów atmosferycznych jest zabronione, dozwolone tylko po osłonięciu 
stanowiska roboczego. 
13/ Przy rozbiórkach dachów, ścian ponad dachami itp. w miejscach, gdzie istnieje możliwość upadku pracowników, 
należy ich zabezpieczyć za pomocą pasów ochronnych z linkami zamocowanymi do stałych części konstrukcji 
obiektu. 
14/ Gromadzenie cegieł, gruzu itp. przedmiotów z rozbiórki na stropach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
15/ Obalanie ścian, słupów, kominów lub innych części obiektu przez podkopywanie, podkuwanie i podcinanie jest 
zabronione. 
16/ Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości 
obiektu, a mocowanie powinno być niezawodne. Liny należy każdorazowo sprawdzić przed ich ponownym użyciem. 
Przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegły lub 
gruz nie spadały na pracowników. 
17/ Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
18/ . Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, upadki z wysokości itp. szkodliwe czynniki i zagrożenie z 
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny osobisty, m.in. w kaski ochronne, okulary ochronne, 
rękawice ochronne itp. Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonach. Sprzęt 
ochronny osobisty powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób użytkowania, konserwacji i 
przechowywania. 
19/ Na miejscu rozbiórki powinna znajdować się przenośna apteczka. 
20/ Na miejscu rozbiórki powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- najbliższej straży pożarnej 
- posterunku Policji 
- najbliższego punktu telefonicznego dostępnego w godzinach prowadzenia rozbiórki 
w.w. adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego. 
21/ Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane przy zachowaniu obowiązujących i wynikających z zachodzących sytuacji warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
1.4. BHP 
Roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem MB i PMB z dnia 06.02.2003r., Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 
 
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
W przedmiotowej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. Wszyscy zatrudnieni powinni odbyć właściwe 
szkolenie w zakresie BHP. 
 



 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia w planowanej inwestycji nie występują. 
Uwaga: kierownik robót jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na terenie rozbiórki przed jej rozpoczęciem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
 
2. Uwagi Końcowe 
2.1. Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są za zgodą autorów, a ich 
realizacja może nastąpić po uzyskaniu stosownej zgody właściwych organów. 
Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz aktualną wiedzą techniczną. Prace rozbiórkowe prowadzić pod stałym fachowym nadzorem 
technicznym, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 
2.2. Przy rozbiórce obiektów obowiązują warunki BHP obowiązujące w budownictwie. 
2.3. Wszystkie urządzenia użyte do rozbiórki obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami 
i prawem budowlanym. 
 
 
 Opracowanie: 
mgr  inż. arch. Bartosz Rusztyk 
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Oświadczenie  producenta 
 
 
Dotyczy: Nazw handlowych   produktów   marki RIGIPS w odniesieniu do 
dokumentacji technicznej (Aprobaty Techniczne, Klasyfikacje Ogniowe, 
katalogi i broszury). 
 
   
Oświadczamy,   że   dokumentacja techniczna (Aprobaty Techniczne, Klasyfikacje 
Ogniowe, katalogi i  broszury) jest obowiązująca  dla  aktualnych nazw  płyt  gipsowo-
kartonowych RIGIPS prezentowanych w cenniku.  
 
Zmiany części nazw handlowych   poniższych   płyt   RIGIPS nie mają wpływu   na  
właściwości  techniczne,  skład  chemiczny  oraz  typy  płyt  gipsowo-kartonowych.  

 
 

Lp. Poprzednia nazwa produktu Obowiązująca  nazwa produktu 

1. Rigips Rigimetr typ A  RIGIPS PRO typ A  

2. Rigips Rigimetr typ H2  RIGIPS PRO Hydro typ H2  

3. Rigips Rigimetr FIRE-Line typ F RIGIPS PRO Fire typ F 

4. Rigips Rigimetr FIRE-Line PLUS typ DF  RIGIPS PRO Fire+ typ DF  

5. Rigips Rigimetr typ DFH2  RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2  

6. Rigips Rigimetr AKU-Line typ A RIGIPS PRO Aku typ A 

7. Rigips Rigimetr AKU-Line typ DF RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF 

8. Rigips Rigimetr  Activ’Air  typ  A RIGIPS  PRO  Activ’Air  typ  A 

9. Rigips RIGIMETR 4PROTM typ A RIGIPS 4PROTM 
typ A 

10. Rigips RIGIMETR 4PROTM typ H2 RIGIPS 4PROTM Hydro typ H2 

11. Rigips RIGIMETR 4PROTM typ F RIGIPS 4PROTM Fire typ F 

12. Rigips RIGIMETR 4PROTM TERMO-Line  
typ A 

RIGIPS 4PROTM Termo typ A 

13. Rigips FLEXI-Line 6+ Typ A 6,5 mm RIGIPS PRO Flexi typ A  

14. Rigips DURALINE - płyty  gipsowo-
kartonowe typ DFIREH1 

RIGIPS PRO Duraline typ DFIREH1 

15. Rigips RIGISTABIL – Płyty  gipsowo-
kartonowe typ DFIRH2 

RIGIPS Rigistabil typ DFIREH2 

 

 
Piotr Wereski 
Menadżer  Działu  Technicznego  Rigips 
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PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
Rysunek:

Projekt:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Klubu Sport.

"Andrespolia".  

Inwestor:

Data:

KONSTRUKCJA 09.2021
Podpis:

WKP/0275/PWOK/13

Skala: Nr rys.:

1:20 K.05

biuro@architektura2.pl, gsm: 501 624 873
www.architektura2.pl



PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
Rysunek:

TRZPIENIE T1 i T2
Projekt:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Klubu Sport.

"Andrespolia".  

Inwestor:

Data:

KONSTRUKCJA 09.2021
Podpis:

WKP/0275/PWOK/13

Skala: Nr rys.:

1:20 K.06

biuro@architektura2.pl, gsm: 501 624 873
www.architektura2.pl



PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
Rysunek:

Projekt:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Klubu Sport.

"Andrespolia".  

Inwestor:

Data:

KONSTRUKCJA 09.2021
Podpis:

WKP/0275/PWOK/13

Skala: Nr rys.:

1:20 K.07

biuro@architektura2.pl, gsm: 501 624 873
www.architektura2.pl



PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
Rysunek:

Projekt:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Klubu Sport.

"Andrespolia".  

Inwestor:

Data:

KONSTRUKCJA 09.2021
Podpis:

WKP/0275/PWOK/13

Skala: Nr rys.:

1:20 K.08

biuro@architektura2.pl, gsm: 501 624 873
www.architektura2.pl


