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Rem. bud. klubu Andrespolia-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO KLUBU „ANDRESPOLIA”, UL. CZAJEW-
SKIEGO 8, 95-020 WIŚNIOWA GÓRA, działki nr ewid. 1/2, obręb Wiśniowa Gora.
CPV-45453000-7-Roboty remontowe i renowacyjne.  

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

1
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy budowy (ustano-
wienie kierownika, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbęd-
nych zabezpieczeń poza ogrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice in-
formacyjno-ostrzegawcze oraz tablice budowy,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego,
zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i pojazdów transporto-
wych itp.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-03 -
analogia.
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalowych z przęseł przenośnych tere-
nu budowy wraz z bramami wjazdowymi.
Teren objęty opracowaniem, oznaczony na planie zagospodarowania literami
A-D (rys.PZT.01).

m

wg projektu zagospodarowania terenu-(A,B,C,D)
17.0+65.0+19.0+64.5 m 165.500

RAZEM 165.500
3

d.1
KNR 4-04
0901-04-ana-
logia. analiza
indywidualna
na postawie
wizji na bu-
dowie i usta-
leń z Inwes-
torem
STWiOR -
2.1.

Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalowych z przęseł przenośnych tere-
nu budowy - demontaż ogrodzenia jw. po zakończeniu robót.

m

poz.2 m 165.500
RAZEM 165.500

4
d.1

KNR 4-01
0420-04
STWiOR -
2.1.
analiza indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie

Wykonanie daszków zabezpieczających szer 1,5 m wzdłuż ogrodzenia w miej-
scach ruchu ze spadkiem w kierunku terenu budowy (przyjęto zabezpieczenie
na długości od ul. Czajewskiego).

m2

(17.0-0.5)*1.5 m2 24.750
RAZEM 24.750

5
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działce; 1)
- wykonanie dróg dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych
odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne ozna-
czenie i udostępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji
naziemnych i podziemnych.
Teren objęty opracowaniem jest terenem częściowo zabudowanym od strony
północno-zachodniej graniczy z działką drogową (ul. Czajewskiego). Od strony
północno-wschodniej znajdują się działki z zabudową mieszkalną jednorodzin-
ną. Od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej działka objęta
opracowaniem graniczy z rozległą działką nr 1/1, która jest niezabudowana i w
całości zajęta przez zieleń wysoką. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się
za pomocą ulicy Czajewskiego, z którą graniczy działka objęta opracowaniem.
W północnej części działki znajduje się zjazd z działki drogowej, który umożli-
wia komunikację.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-01
0903-01ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych - współ. R-0,50 -
do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

szt.

(1+2+2+1+1+1+1+1)<szt> szt. 10.000
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Rem. bud. klubu Andrespolia-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000

7
d.1

KNR 4-01
0354-09
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - do
ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

szt.

7<szt> szt. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-10
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 -
do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

m2

1.3*2.10*2+1.30*2.20*1 m2 8.320
RAZEM 8.320

9
d.1

KNR 4-01
0354-08 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - do po-
nownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

m2

1.4*1.55*4+2.1*1.5*2 m2 14.980
RAZEM 14.980

10
d.1

KNR 4-01
0909-04 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Demontaż skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni 0.5 do 2.5 m2 -
współ. R-0,50 - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwes-
tora.

szt.

1*6+2*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

11
d.1

KNR 4-01
0354-03 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 - do ponownego
ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

szt.

6<szt - 0,77x0,57m> szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR 4-01
0354-04 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 - do ponownego
ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

szt.

4<szt - 1,3x1,45m> szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

KNR 4-01
0354-05 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponowne-
go ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

m2

2.0*1.38*2<szt> m2 5.520
RAZEM 5.520

14
d.1

KNR 4-01
0354-12
STWiOR -
2.1.

Wykucie z muru podokienników betonowych - demontaż parapetów wewnętrz-
nych

m

0.9*6+1.5*4+2.1*2 m 15.600
RAZEM 15.600

15
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Demontaż instalacji i urzadzeń elektrycznych - przydatne elementy przekazać
do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych - przydatne elementy przkazać do
ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Rem. bud. klubu Andrespolia-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 4-04
0602-01 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Burzenie murów z cegły zwykłej  przy użyciu młotów pneumatycznych - wybu-
rzenie ścian pod nową aranżacje pomieszczeń, wykucie otworów okiennych i
drzwiowych, poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych wg wytycznych w
projekcie.

m3

<burzenie ścian konstrucyjnych gr 25cm>[{(3.67+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*0.5}*
0.5*0.29*(2.83+1.3)+0.29*2.5*(1.49+1.5)+0.29*1.25*1.75*2+0.29*2.25*(0.94+
1.0+0.95+0.42+0.325+0.3+.2+1.0+0.6+0.98+0.51)+0.29*(1.75-1.45)*1.0*12]*
1.1

m3 14.212

<burzenie ścianek działowych gr 12cm>[{(3.67+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*0.5}*0.5*
0.15*(2.12+2.25+0.51+4.53*2+2.54)]*1.1-<otwory drzwiowe>0.15*0.9*2.05*4

m3 7.350

RAZEM 21.562
18

d.1
KNR 4-01
0819-15
STWiOR -
2.1.

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - płytek ściennych w sanitariatach i in-
nych pomieszczeniach.

m2

<rozbiorka okładzin z płytek sciennych>2.1*(2.12+1.3*2)+<inne
pomieszczenia>15.0

m2 24.912

RAZEM 24.912
19

d.1
KNR 4-01
1208-02
STWiOR -
2.1.

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - zeskrobanie malowania olejnego
ścian. Przyjęto 20% tynków na istniejących tynkach na istniejących ścianach.

m2

<zeskrobanie malowania olejnego ścian>20%*poz.20/0.5 m2 79.137
RAZEM 79.137

20
d.1

KNR 4-01
0701-02
STWiOR -
2.1.

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie krzywizn tynków na
istniejących ścianach wewnętrznych w budynku. Policzono 50% całości
tynków.

m2

{(3.67+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*0.5}*0.5*(36.45*2+1.25+8.18*2+6.12*6)*50% m2 197.843
RAZEM 197.843

21
d.1

KNR 4-04
0603-07
STWiOR -
2.1.

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych - burzenie posadzek pod nowe warstwy posadzkowe.

m3

<burzenie istniejących posadzek>0.15*(280.55/345.32)*261.48*1.1 m3 35.052
RAZEM 35.052

22
d.1

KNR 2-01
0217-04
STWiOR -
2.2.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III - dokopy do rzędnych posadowienia fundamentów -
ław Ł1, Ł2, Ł3. Policzono 90% wykopów mechanicznych.

m3

<wykopy pod ławy Ł1>(1.1+0.1+0.1)*(0.5+0.2*2)*(7.3*2+8.93)*1.05*90% m3 26.016
<wykopy pod ławy Ł2>(0.5+0.1+0.1-0.15)*(0.4+0.2*2)*(2.49+2.305)*1.05*90% m3 1.994
<wykopy pod ławy Ł3>(0.5+0.1+0.1-0.15)*(0.25+0.2*2)*(2.735+6.525+3.38*2+
8.01+4.625+3.315*2+4.70+1.985*2+8.18)*1.05*90%

m3 17.613

RAZEM 45.623
23

d.1
KNR 4-01
0106-01
STWiOR -
2.2.

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m - dokopy do rzędnych posadowienia fun-
damentów - ław Ł1, Ł2, Ł3. Policzono 10% wykopów recznych.

m3

10%*poz.22/0.9 m3 5.069
RAZEM 5.069

24
d.1

KNR 2-01
0217-04
STWiOR -
2.2.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III- dokopy do rzędnych projektowanych podkładów po-
sadzkowych. Policzono 90% wykopów mechanicznych.

m3

<dokopy pod podklady posadzkowe>(0.2+0.15+0.15+0.08-0.15)*280.55*90% m3 108.573
RAZEM 108.573

25
d.1

KNR 4-01
0103-02
STWiOR -
2.2.

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III - dokopy do rzędnych projektowanych podkładów posadzkowych. Poli-
czono 10% wykopów recznych.

m3

10%*poz.24/0.9 m3 12.064
RAZEM 12.064

26
d.1

KNR 4-04
0602-01 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Burzenie murów z cegły zwykłej  przy użyciu młotów pneumatycznych - wybu-
rzenie kominów zewnętrznych.

m3

<burzenie kominów>0.5*0.5*(3.77+1.0)*2<szt> m3 2.385
RAZEM 2.385

- 4 -
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Rem. bud. klubu Andrespolia-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1
analiza indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie
STWiOR -
2.1.

Rozbiórka elementów szop przy budynku wraz z usunięciem, posegregowa-
niem, wywozem i utylizacją - konstrukcje murowane, stalowe, drewniane i inne.
Policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji
i Remontów BCM SEKOCENBUD".

m2

<rozbiórka szop>(12.5*2.4+6.0*3.8)*1.1 m2 58.080
RAZEM 58.080

28
d.1

analiza indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie
STWiOR -
2.1.

Demontaż tablic klubowych z dachu i ścian budynku. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR 4-01
0535-04
STWiOR -
2.1.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż istnieją-
cych rynien.

m

11.74 m 11.740
RAZEM 11.740

30
d.1

KNR 4-01
0535-06
STWiOR -
2.1.

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.20 m 3.200
RAZEM 3.200

31
d.1

KNR 4-01
0535-08
STWiOR -
2.1.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*(6.4+44.1*2+9.1)*1.15 m2 29.814
RAZEM 29.814

32
d.1

KNR 4-01
0519-04
STWiOR -
2.1.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

261.48*1.15 m2 300.702
RAZEM 300.702

33
d.1

KNR 4-01
0519-05
STWiOR -
2.1.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 300.702
RAZEM 300.702

34
d.1

KNR 4-04
0403-02 -
analogia
STWiOR -
2.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.32 m2 300.702
RAZEM 300.702

35
d.1

KNR 4-01
0430-06
STWiOR -
2.1.

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.32 m2 300.702
RAZEM 300.702

36
d.1

analiza indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie
STWiOR -
2.1.

Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż po wykonaniu remontu wiat i fo-
telii zawodników rezerwowych piłkarzy.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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Rem. bud. klubu Andrespolia-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.1
analiza indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie
STWiOR -
2.1.

Przebudowa lini napowietrznej (przestawienie słupów) kolidujacych z projekto-
wana rozbudową.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
2.1.

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
opaski i chodników wraz z okrawężnikowaniem.

m2

1.0*(6.4+44.1+9.1)*1.15 m2 68.540
RAZEM 68.540

39
d.1

KNR 2-31
0804-03 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej o grubości do 15 cm - posa-
dzek szop.

m2

poz.27 m2 58.080
RAZEM 58.080

40
d.1

KNR 4-01
0106-04 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. R - wsp. 0,25 m3

poz.6*0.9*2.0*0.05 m3 0.900
poz.7*(2.1+0.9)*0.07*0.05 m3 0.074
poz.8*0.02 m3 0.166
poz.9*0.02 m3 0.300
poz.10*0.05 m3 0.900
poz.11*0.05 m3 0.300
poz.12*0.05 m3 0.200
poz.13*0.05 m3 0.276
poz.14*0.3*0.05 m3 0.234
poz.15*0.01 m3 0.010
poz.16*0.15 m3 0.150
poz.17 m3 21.562
poz.18*0.02 m3 0.498
poz.19*0.001 m3 0.079
poz.20*0.025 m3 4.946
poz.21 m3 35.052
poz.26 m3 2.385
poz.29*0.01 m3 0.117
poz.30*0.01 m3 0.032
poz.31*0.005 m3 0.149
poz.32*0.02 m3 6.014
poz.34*0.02 m3 6.014
poz.38*0.07 m3 4.798
poz.39*0.15 m3 8.712

RAZEM 93.868
41

d.1
KNR 4-01
0108-11
STWiOR -
2.1.

Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odl. do 1 km -  gruzu i innych materiałów z rozbiórek.

m3

poz.40-(poz.6*0.9*2.0*0.05+poz.7*(2.1+0.9)*0.07*0.05+poz.8*0.02+poz.9*
0.02+poz.10*0.05+poz.11*0.05+poz.12*0.05+poz.13*0.05)

m3 90.753

RAZEM 90.753
42

d.1
KNR 4-01
0108-12
STWiOR -
2.1.

Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanych samochodami samowyładow-
czymi - za każdy nast. 1 km (policzono na dalsze 10 km).
Krotność = 10

m3

poz.41 m3 90.753
RAZEM 90.753

43
d.1

kalk. własna
STWiOR -
2.1.

Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu
stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypis-
ko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbió-
rek.

m3

poz.41-poz.32*0.02 m3 84.739
RAZEM 84.739
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44

d.1
wycena indy-
widualna
STWiOR -
2.1.

Opłata za utylizację materiałów szkodliwych (papa) przez specjalistyczną
firmę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 października 2008 w
sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217). Wyko-
nawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu
stwierdzającego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadów lub przekazanie
materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórkę we własnym zakresie
ustala odbiorcę materiałów z rozbiórki.

m3

poz.32*0.02 m3 6.014
RAZEM 6.014

45
d.1

KNR 4-01
0106-04
STWiOR -
2.1.

Usunięcie z budynku nadmiaru ziemi z wykopów. R - wsp. 0,25 m3

poz.22+poz.23+poz.24+poz.25 m3 171.329
RAZEM 171.329

46
d.1

KNR 4-01
0108-06
STWiOR -
2.1.

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III - nadmiaru ziemi z wykopu.

m3

poz.45 m3 171.329
RAZEM 171.329

47
d.1

KNR 4-01
0108-08
STWiOR -
2.1.

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km,
(policzono na dalsze 10 km).
Krotność = 10

m3

poz.45 m3 171.329
RAZEM 171.329

48
d.1

kalk. własna
STWiOR -
2.1.

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezie-
nie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklin-
gu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.

m3

poz.46 m3 171.329
RAZEM 171.329

2 ROBOTY MODERNIZACYJNE OBIEKTU - KONSTRUKCJE. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyj-
ne. CPV- 45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262500-6- Roboty murarskie. CPV - 45410000-4- Tynkowanie. 

49
d.2

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład gr
10cm z piasku zagęszczalnego pod ławy fundamentowe Ł1,Ł2,Ł3.

m3

<podkłady pod ławy Ł1>0.1*(0.5+0.2*2)*(7.3*2+8.93)*1.05 m3 2.224
<podkłady pod ławy Ł2>0.1*(0.4+0.2*2)*(2.49+2.305)*1.05 m3 0.403
<podkłady pod ławy Ł3>0.1*(0.25+0.2*2)*(2.735+6.525+3.38*2+8.01+4.625+
3.315*2+4.70+1.985*2+8.18)*1.05

m3 3.558

RAZEM 6.185
50

d.2
KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład gr
20cm z piasku zagęszczalnego pod posadzki. R - wsp. 0,5

m3

<podkłady posadzkowe>0.2*280.55*1.05 m3 58.916
RAZEM 58.916

51
d.2

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
2.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98.

m3

poz.49+poz.50 m3 65.101
RAZEM 65.101

52
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji podziemnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 10cm
z betonu B-10 pod ławy fundamentowe Ł1,Ł2,Ł3.

m3

poz.49 m3 6.185
RAZEM 6.185

54
d.2

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 15cm
z betonu B-10 pod posadzki.

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.15*poz.50/0.2 m3 44.187

RAZEM 44.187
55

d.2
KNR 2-02
0602-09 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie podłoża z betonu podkładowego -
bitumiczna emulsja gruntująca - np. primer Szybki Grunt.

m2

<izolacja pdkładu B-10>poz.49/0.1+poz.50/0.2 m2 356.430
RAZEM 356.430

56
d.2

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2x pa-
pa termozgrzewalna podkładowa fundamentowa szybki profil na podłożu z be-
tonu podkładowego z dwóch warstw papy asfaltowej podkładowej termozgrze-
walnej na zagruntowanym podłożu. Dopuszcza się zastąpienie projektowanych
izolacji innymi rozwiązaniami o analogicznych parametrach użytkowych.
Zastosowanie Technologii Szybki Profil (Papa do fundamentów - Europejska
Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006) na spodzie papy zwiększa po-
wierzchnię zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewność prawidłowego przy-
twierdzenia papy do podłoża na jej całej powierzchni. Ponadto zastosowana
Technologia Szybki Profil skraca o 30% czas zgrzewania papy do podłoża (w
temperaturze około 800°C). Dzięki mniejszemu wydatkowi energetycznemu
nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczukowa powłoka hydroizolacyj-
na papy. Gwarantuje to zachowanie parametrów technicznych papy w trakcie
całego okresu eksploatacji obiektu budowlanego i jego fundamentów.
Krotność = 2

m2

poz.55 m2 356.430
RAZEM 356.430

57
d.2

NNRNKB
202 0264b-
01
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ławy fundament.prostokątne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo-
wym - transp.elem.deskowania ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu
na samochodzie - ławy Ł1, Ł2, Ł3. Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-
25 (C20/25) W8, konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,
5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN, ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b). W ła-
wach osadzić zbrojenie startowe dla trzpieni żelbetowych.

m3

<ławy Ł1>0.5*0.35*(7.3*2+8.93)*1.05 m3 4.324
<ławy Ł2>0.4*0.25*(2.49+2.305)*1.05 m3 0.503
<ławy Ł3>0.25*0.25*(2.735+6.525+3.38*2+8.01+4.625+3.315*2+4.70+1.985*
2+8.18)*1.05

m3 3.421

RAZEM 8.248
58

d.2
KNR 4-01
0211-10 ana-
logia
STWiOR -
2.4.

Wykucie otworów i obsadzenie kołków - połączenie ław fundamentowych pro-
jektowanych z istniejącymi - pręty 4 x (# )16 A-IIIN, L = 80cm, wklejane np. na
klej żywiczny, (M - kotwy). Na styku fundamentów projektowanych z istniejący-
mi należy wykonać ich połączenia poprzez wklejenie prętów w konstrukcję ist-
niejącą na głebokość min. 20cm i zabetonowanie ich w fundamentach projek-
towanych.

szt.

 
<połączenie ław fundamentowych projektowanych z istniejącymi - pręty 4 x (# )
16, L = 80cm, >4*2<połączenia>

szt. 8.000

RAZEM 8.000
59

d.2
KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - ławy funda-
mentowe Ł1, Ł2, Ł3 - pręty żebrowane wg wytycznych projektowych - stal kon-
strukcyjna  (# ) AIIIN,ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b) Zbrojenie ze stali
A-IIIN układanych górą i dołem z zachowaniem otuliny cmin = 50mm, wg pro-
jektu. W jednym przekroju łączyć co najwyżej 30% prętów zbrojenia głównego.
Długość zakladów min 50 fi danego pręta. Zakłady sąsiednich prętów rozsu-
nąć względem siebie o min 60cm. W narożnikach stosować pręty łączeniowe
wg projektu. Stosować systemowe dystanse zbrojenia. Stosować normowe
promienie gięcia prętów. Szczegółowy wykaz zbrojenia, wg rysunków kons-
trukcyjnych projektu wykonawczego.

t

<zbrojenie ław fundamentowych Ł1, Ł2, Ł3>530.86*1.05*0.001 t 0.557
RAZEM 0.557

60
d.2

KNR-W 2-02
0101-06 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Fundamenty z bloczków betonowych - ściany fundamentowe murowane z
bloczków betonowych kl.15MPa na zaprawie cementowej M10. W ścianach is-
tniejących na styku ze ścianami projektowanymi wykonać strzępia dla połącze-
nia murów.

m3

<ściany z bloczków ław Ł1>0.25*(1.1-0.35)*(7.3*2+8.93)*1.05 m3 4.632
<ściany z bloczków ław Ł2>0.25*(0.5-0.25)*(2.49+2.305)*1.05 m3 0.315
<ściany z bloczków ław Ł3>0.15*(0.5-0.25)*(2.735+6.525+3.38*2+8.01+4.625+
3.315*2+4.70+1.985*2+8.18)*1.05

m3 2.053

RAZEM 7.000
61

d.2
KNR 2-02
0803-02
STWiOR -
2.12.

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
obustronne fundamentów z bloczków jw.

m2

poz.60*2 m2 14.000
RAZEM 14.000
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62

d.2
KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian pionowych
ław - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych projektowych. Izolacja góry i boku
fundamentów powłokową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

<ławy Ł1>2*0.35*(7.3*2+8.93)*1.05 m2 17.295
<ławy Ł2>2*0.25*(2.49+2.305)*1.05 m2 2.517
<ławy Ł3>2*0.25*(2.735+6.525+3.38*2+8.01+4.625+3.315*2+4.70+1.985*2+
8.18)*1.05

m2 27.371

<ściany fundamentowe>poz.61 m2 14.000
RAZEM 61.183

63
d.2

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa  - izolacja ścian pio-
nowych ław - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych projektowych. Izolacja góry i
boku fundamentów powłokową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

poz.62 m2 61.183
RAZEM 61.183

64
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - izolacja ścian poziomych ław - 2x roztwór do
izolacji wg wytycznych projektowych. Izolacja góry i boku fundamentów powło-
kową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

<ławy Ł1>(0.5-0.25)*(7.3*2+8.93)*1.05 m2 6.177
<ławy Ł2>(0.4-0.25)*(2.49+2.305)*1.05 m2 0.755
<ławy Ł3>(0.25-0.12)*(2.735+6.525+3.38*2+8.01+4.625+3.315*2+4.70+1.985*
2+8.18)*1.05

m2 7.116

RAZEM 14.048
65

d.2
KNR 2-02
0602-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian po-
ziomych ław - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych projektowych. Izolacja góry
i boku fundamentów powłokową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

poz.64 m2 14.048
RAZEM 14.048

66
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację pozioma na ścianach
fundamentowych z bloczków betonowych, roztworem gruntującym - bitumiczna
emulsja gruntująca wg wytycznych projektowych. Izolacja na ścianach funda-
mentowych na poziomie ~0,0.
Krotność = 2

m2

<ściany z bloczków ław Ł1>0.25*(7.3*2+8.93)*1.05 m2 6.177
<ściany z bloczków ław Ł2>0.25*(2.49+2.305)*1.05 m2 1.259
<ściany z bloczków ław Ł3>0.15*(2.735+6.525+3.38*2+8.01+4.625+3.315*2+
4.70+1.985*2+8.18)*1.05

m2 8.211

RAZEM 15.647
67

d.2
NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych projektowych, na ścianach
fundamentowych z bloczków betonowych. Izolacja na ścianach fundamento-
wych na poziomie ~0,0.
Krotność = 2

m2

poz.66 m2 15.647
RAZEM 15.647

68
d.2

KNR 2-02
0607-01
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE, gr 2mm,
poziome podposadzkowe - izolacja posadzek z wywinięciem na ściany. R -
wsp. 0,5

m2

1.15*poz.50/0.2 m2 338.767
RAZEM 338.767

69
d.2

KNR 2-02
0609-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzek styropianem
EPS 100 038, gr 15cm - ocieplenie pod posadzki.

m2

1.05*poz.68/1.15 m2 309.309
RAZEM 309.309

70
d.2

KNR 2-02
0607-01
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE, gr 2mm,
poziome podposadzkowe - izolacja posadzek z wywinięciem na ściany. R -
wsp. 0,5

m2

1.15*poz.50/0.2 m2 338.767
RAZEM 338.767

71
d.2

KNR 2-02
1102-02
STWiOR -
2.4.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko  - szlichta zbrojona, dylatowana obwodowo przy ścianach, z
wyprowadzeniem spadków do kratek wg projektów branżowych, (min. gr 5cm).

m2

poz.69 m2 309.309
RAZEM 309.309
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72

d.2
KNR 2-02
1102-03
STWiOR -
2.4.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm - szlichta zbrojona, dylatowana obwodo-
wo przy ścianach, z wyprowadzeniem spadków do kratek wg projektów bran-
żowych, (średnia gr 7cm).
Krotność = 5

m2

poz.71 m2 309.309
RAZEM 309.309

73
d.2

KNR 2-02
1106-07
STWiOR -
2.4.

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową szlichty jw. m2

poz.71 m2 309.309
RAZEM 309.309

74
d.2

KNR 2-02
0617-0 ana-
logia
STWiOR -
2.7.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych  - dylatacja obwodowa posa-
dzek i podkładów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych elementów konstruk-
cyjnych.

m

<dylatacja obwodowa posadzek i podkładów><pom. 01>(3.44+5.515)*2+<
pom. 02>(2.71+2.86)*2+<pom. 03>(2.71+2.79)*2+<pom. 04>(1.36+1.865+
1.36+1.93)*2+<pom. 05>(2.83+5.87)*2+<pom. 06>(6.19+2.86+6.19+2.78)*2+<
pom. 07>(2.55+4.18)*2+<pom. 08>(4.02+1.0+2.42+1.0+2.235)*2+<pom. 09>
(3.445+2.035)*2+<pom.10>(3.445+2.02)*2+<pom. 11>(2.02+4.295)*2+<pom.
12, 13>(3.445+3.64)*2+<pom. 14>(7.925+3.51)*2+<pom. 15>(3.445+2.29)*2+
<pom. 16>(3.445+2.0)*2+<pom. 17>(2.12+4.375)*2+<pom. 18>(1.8+1.2+1.8+
1.5)*2+<pom. 19>(1.8+5.24)*2+<pom. 20>(5.08+8.18)*2+<pom. 21>(2.55+
2.065)*2

m 310.670

RAZEM 310.670
75

d.2
wycena indy-
widualna na
podstawie
projektów
branżowych
STWiOR -
2.4.

Dopłata za wykonanie w podkładach pod posadzki podejść do poziomów pod-
posadzkowych kanalizacji.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2

KNR 4-01
0104-02
STWiOR -
2.2.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopywanie istniejących
fundamentów pod izolację przeciwilgociową i termiczną.

m3

<odkopywanie istniejących fundamentów pod izolację przeciwilgociową i ter-
miczną>(1.1-0.35)*0.3*(6.39+24.46+1.26+11.99+36.45)*1.15

m3 20.842

RAZEM 20.842
77

d.2
KNR 4-01
0619-06
STWiOR -
2.6.

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych - oczyszczanie odkopanych ścian fun-
damentowych.

m2

poz.76/0.3 m2 69.473
RAZEM 69.473

78
d.2

KNR 4-01
0725-06
STWiOR -
2.12.

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawy tynków ścian jw.

m2

poz.77 m2 69.473
RAZEM 69.473

79
d.2

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian pionowych
istniejących ścian fundamentowych - 2x roztwór do izolacji nie powodujący de-
gradacji styropianu, wg wytycznych projektowych. Izolacja  powłokową prze-
ciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

poz.77 m2 69.473
RAZEM 69.473

80
d.2

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian pio-
nowych istniejących ścian fundamentowych - 2x roztwór do izolacji nie powo-
dujący degradacji styropianu, wg wytycznych projektowych. Izolacja  powłoko-
wą przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

poz.79 m2 69.473
RAZEM 69.473

81
d.2

KNR 2-02
0609-10
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie - ocieplenie ścian zewnętrznych istniejących i projektowanych do poziomu
+0,3 styropianem XPS gr 15cm wg wytycznych projektowych.

m2

<izolacja termiczna ścian istniejących wraz z cokołem>(1.1-0.35+0.3)*(6.39+
24.46+1.26+11.99+36.45)*1.05

m2 88.806
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<izolacja termiczna ścian projektowanych wraz z cokołem>(1.1-0.35+0.3)*(7.3*
2+8.93)*1.05

m2 25.942

RAZEM 114.748
82

d.2
KNR 0-32
0629-03
STWiOR -
2.6.

Izolacja ścian fundamentowych folią kubełkową mocową na klej - ścian funda-
mentowych - izolacja ścian ścian zewnętrznych istniejących i projektowanych
do poziomu +0,0.

m2

<izolacja folią ścian istniejących bez z cokołu>(1.1-0.35)*(6.39+24.46+1.26+
11.99+36.45)*1.05

m2 63.433

<izolacja folią ścian projektowanych bez z cokołu>(1.1-0.35)*(7.3*2+8.93)*1.05 m2 18.530
RAZEM 81.963

83
d.2

STWiOR -
2.1.
kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych

Dowóz piasku na zasypki fundamentów. m3

<podklady pod ławy i posadzki>poz.49+poz.50 m3 65.101
<zasypywanie fundamentów>poz.84+poz.85-poz.76 m3 2.159

RAZEM 67.260
84

d.2
KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
2.2.
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach) - zasypki gruntem z wykopów i
dowiezionym piaskiem, zagęszczonym do wskaźnika Is = 1,0, zgodnie z PN-S-
02205, PN-99/B-06050.

m3

<zasypywanie wykopów ścian zewnętrznych>{<wykopy pod ławy Ł1>(1.1+0.1+
0.1)*(0.5+0.2*2)*(7.3*2+8.93)*1.05*0.5+poz.76-<konstrukcje wbudowane -
ocieplenie>0.15*poz.82}*85%

m3 19.551

RAZEM 19.551
85

d.2
KNR 2-01
0502-01
STWiOR -
2.2.

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  przy wys.nasypu do 4 m -
kat.gr.I-II (przyjęto  15% całości robót) - zasypki gruntem z wykopów i dowie-
zionym piaskiem, zagęszczonym do wskaźnika Is = 1,0, zgodnie z PN-S-
02205, PN-99/B-06050.

m3

15%*poz.84/0.85 m3 3.450
RAZEM 3.450

86
d.2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
2.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek wykopów.

m3

poz.84+poz.85 m3 23.001
RAZEM 23.001

87
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie zagęszczenia zasypki - zasypek budynku. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

88
d.2

KNR 4-01
0304-01
STWiOR -
2.3.

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworów okiennych, drzwiowych i
ścian. Zamurowania otworów w ścianach istniejących, wykonać elementami
murowymi, z których wykonana jest ściana istniejąca, rodzaj zaprawy dopaso-
wać do zaprawy ścian istniejących. W ścianach istniejących na styku ze ścia-
nami projektowanymi wykonać strzępia dla połączenia murów.

m3

<zamurowanie otworów okiennych>0.25*0.77*0.57*5<szt> m3 0.549
<zamurowanie i przemurowanie innych otworów>0.25*2.1*(0.3+0.185+0.12+
0.855+0.77+0.12+0.33+0.9+0.89+0.37+0.6+0.85+0.63+0.8+0.2)*1.1

m3 4.574

RAZEM 5.123
89

d.2
KNR 4-01
0304-01
STWiOR -
2.3.

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - nadmurowanie ścian istniejących do projektowanej
wysokości. Domurownie ścian wykonać elementami murowymi, z których wy-
konana jest ściana istniejąca, rodzaj zaprawy dopasować do zaprawy ścian ist-
niejących. W ścianach istniejących na styku ze ścianami projektowanymi wy-
konać strzępia dla połączenia murów.

m3

<domurowanie ścian zewnętrznych>0.25*[3.27-{(3.27+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*
0.5}*0.5]*(6.39+24.46+1.26+11.99+36.45)*1.05

m3 5.498

<domurowanie ścian wewnętrznych>0.25*[3.27-{(3.27+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*
0.5}*0.5]*(5.87*4+8.18)*1.05

m3 2.161

<domurowanie ściany szczytu południowo - wschodniego i ścian ogniowych
dachu>0.25*(5.47+0.2-3.52)*0.5*(6.395+6.865+8.18+0.5)*1.15

m3 6.781

RAZEM 14.440
90

d.2
STWiOR -
2.3.
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu  

Wykonanie napraw spękań i zarysowań w ścianach istniejących poprzez osa-
dzenie prętów stalowych na zaprawie w bruzdach wyciętych w murze.

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
91

d.2
KNR 0-27
0160-02
STWiOR -
2.3.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściany dobudowanej
części z pustaka ceramicznego grubości 25 cm, np Porotherm 25 P+W, kl.
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej min. M5 lub zaprawie systemowej
klasy min. M5. W ścianach istniejących na styku ze ścianami projektowanymi
wykonać strzępia dla połączenia murów.

m2

<ściany dobudowanej części>3.27*(7.25*2+9.08-0.4-0.25*5-0.325*2)+<ściana
poddasza elewacji północno-zachodniej i północno-wschodniej>(4.19+0.2-
3.52)*(9.08-0.4)+(5.86+0.2-4.19)*(9.08-0.4)*0.75+(2.35-0.25)*7.25

m2 104.536

<minus otwory okienne - O/1'>-1.0*1.75*2<szt> m2 -3.500
<minus otwory drzwiowe - Dz/1>-0.9*2.05*2<szt> m2 -3.690

RAZEM 97.346
92

d.2
KNR 0-27
0160-02
STWiOR -
2.3.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściany wewnętrzne z
pustaka ceramicznego grubości 25 cm, np Porotherm 25 P+W, kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej min. M5 lub zaprawie systemowej klasy min.
M5.

m2

<ściany wewnętrzne gr 25cm>3.52*(1.05*2+0.02)*2 m2 14.925
RAZEM 14.925

93
d.2

KNR 2-02
0126-02
STWiOR -
2.3.

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków - ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gru-
bości 25 cm, na zaprawie cem-wap M 5.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

94
d.2

KNR 2-02
0126-01
STWiOR -
2.3.

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków - ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gru-
bości 25 cm, na zaprawie cem-wap M 5.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

95
d.2

KNR 2-02
0211-01
STWiOR -
2.4.

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane - trzpienie T1, (0,25x0,25m). Beton towarowy z kruszywa naturalnego
B-25 (C20/25), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5.
Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN, ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b). Trzpie-
nie wykonać w strzępiach muru. Trzpienie T2 kotwić w ścianach istniejących
poprzez  wklejenie prętów w konstrukcję istniejącą i zabetonowanie ich w
trzpieniu.

m3

<trzpienie T1>0.25*0.25*3.52*5<szt> m3 1.100
RAZEM 1.100

96
d.2

KNR 2-02
0211-02
STWiOR -
2.4.

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustronnie
deskowane - trzpienie T2, (0,325x0,25m). Beton towarowy z kruszywa natural-
nego B-25 (C20/25), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<
_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN, ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b).
Trzpienie wykonać w strzępiach muru. Trzpienie T2 kotwić w ścianach istnieją-
cych poprzez  wklejenie prętów w konstrukcję istniejącą i zabetonowanie ich w
trzpieniu.

m3

<trzpienie T2>0.325*0.25*3.52*2<szt>*1.1 m3 0.629
RAZEM 0.629

97
d.2

KNR 2-02
0212-12
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - wie-
niec W1, (0,25x0,25m). Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25 (C20/
25), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal kons-
trukcyjna ( # ) AIIIN, ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b).

m3

<wieniec zewnętrzny W1>0.25*0.25*{6.395-0.4+(44.10-0.4)*2+1.26+0.5+(9.08-
0.4)}

m3 6.490

RAZEM 6.490
98

d.2
KNR 2-02
0212-12
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - wie-
niec W2, (0,25x0,25m). Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25 (C20/
25), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal kons-
trukcyjna ( # ) AIIIN, ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b).

m3

<wieniec zewnętrzny W2>0.25*0.25*{7.25+0.25*0.5+(2.35-0.25)*2} m3 0.723
RAZEM 0.723

99
d.2

KNR 2-02
0212-11
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - wieniec W1, (0,25x0,25m).
Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25 (C20/25), konsystencja mie-
szanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN,
ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b).

m3

<wieniec wenętrzny W1>0.25*0.25*(5.87+4.18+0.12+2.065+3.64+0.12+2.035+
0.12+2.02+8.18)

m3 1.772

RAZEM 1.772
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100
d.2

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - trzpienie
T1, T2, wieńce W1, W2 - pręty żebrowane wg wytycznych projektowych - stal
konstrukcyjna  (# ) AIIIN,ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b). Zbrojenie ze
stali A-IIIN układanych górą i dołem z zachowaniem otuliny cmin = 30mm, wg
projektu. W jednym przekroju łączyć co najwyżej 30% prętów zbrojenia głów-
nego. Długość zakladów min 50 fi danego pręta. Zakłady sąsiednich prętów
rozsunąć względem siebie o min 60cm. W narożnikach stosować pręty łącze-
niowe wg projektu. Stosować systemowe dystanse zbrojenia. Stosować nor-
mowe promienie gięcia prętów. Szczegółowy wykaz zbrojenia, wg rysunków
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

t

<zbrojenie trzpieni T1, T2, wieńcy W1, W2>(100.8+1485.93)*1.05*0.001 t 1.666
RAZEM 1.666

101
d.2

KNR 2-02
0126-05
STWiOR -
2.3.

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nad-
proża prefabrykowane sprężone typu SBN 120/120. Minimalne oparcie nad-
proży na murze 15cm z każdej strony w ścianach zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wg projektu. 5.8. Nadproża w ścianach istniejących wykonać przy mak-
symalnym odciążeniu konstrukcji, po usunięciu dachów istniejących, napdroża
wykonywać etapami, wykucie brudy pod 1-szą belkę, osadzenie 1-szej belki ,
wykucie bruzdy pod 2.gą belkę, osadzenie 2-giej belki, wykonanie otworu.

m

<nadproża prefabrykowane sprężone typu SBN 120/120><SBN 120/120, L -
150cm>1.5*2*21<szt>+<SBN 120/120, L - 180cm>1.8*2*1<szt>+<SBN 120/
120, L - 240cm>2.4*2*1<szt>+<SBN 120/120, L - 210cm>2.1*2*1<szt>

m 75.600

RAZEM 75.600
102
d.2

KNR 2-02
0120-02
0120-09 
STWiOR -
2.3.

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.- ścianki
działowe. Ścianki działowe gr 12 cm murowane z cegły dziurawki lub z blocz-
ków z ceramiki poryzowanej na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane
tynkiem cementowo – wapiennym. W ścianach istniejących na styku ze ścian-
kami dzialowymi projektowanymi wykonać strzępia dla połączenia murów.

m2

<ścianki działowe gr 12cm>3.52*{(0.8+1.0+3.855)+(0.12+1.0+1.59)+(2.79+
0.12+2.86)+(1.36*2)+(2.55)+(4.18+0.12+2.065)+(3.445*2)+(0.83+1.0+1.68+
0.25+0.985+1.0+2.265)+(4.295*2)+(3.445*2)+(1.8*2)+(8.18)}

m2 239.114

<minus otwory drzwiowe>0.9*2.05*11<szt> m2 20.295
RAZEM 259.409

103
d.2

KNR 2-02
0126-02 -
analogia
STWiOR -
2.3.

Otwory na drzwi w ścianach murowanych - ścianki działowe (R-wsp. -0,5) szt

11<szt> szt 11.000
RAZEM 11.000

104
d.2

KNR 2-02
0617-06 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych ścianek działowych
pianką montażową (dylatacja styku ścianek z sufitem), (R-wsp. 0,5)

m

{(0.8+1.0+3.855)+(0.12+1.0+1.59)+(2.79+0.12+2.86)+(1.36*2)+(2.55)+(4.18+
0.12+2.065)+(3.445*2)+(0.83+1.0+1.68+0.25+0.985+1.0+2.265)+(4.295*2)+
(3.445*2)+(1.8*2)+(8.18)}

m 67.930

RAZEM 67.930
3 ROBOTY MODERNIZACYJNE OBIEKTU - DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE. CPV-45453000-7- Roboty re-

montowe i renowacyjne. CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne  roboty specjalistyczne. CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych. CPV-
45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych.  CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-
45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. 

105
d.3

KNR 2-02
0405-02/03
STWiOR -
2.8.

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9.5 m - interpo-
lacja. Konstrukcja dachu w postaci kratownic drewnianych. Zaprojektowano
trzy typy kratownic DKr1 nad częścią nowoprojektowaną budynku, DKr2 i DKr3
nad częścią przebudowywaną.  Ze względu na  skosy ścian podpierających
kratownice DKr2  w osi 1 i DKr3 w osi 2, skrajne słupki i krzyżulce kratownic
należy przesuwać w ślad za ścianą podpierającą. Kratownice dachowe wyko-
nać w zakładzie prefabrykacji.
Kratownice stężone przy pomocy tężników drewnianych pasa górnego T1 o
przekroju 6x12cm, tężników pasa dolnego T2 o przekroju 6x12cm. Stężeń typu
X  i zastrzałów drewnianych T3 i T4 o przekrojach 2x6x12cm i 6x12cm. Stęże-
nia w poziomie połaci dachowej SD1, SD2 i SD3 zaprojektowane z systemo-
wej taśmy salowej perforowanej o przekroju 60x2mm,  mocowania i naciągi
taśmy systemowe. Połączenia konstrukcji drewnianych na stalowe łączniki
trzpieniowe z wykorzystaniem okuć systemowych. Szczegóły połączeń ele-
mentów drewnianych i mocowania do wieńcy W1 zgodnie z projektem warszta-
towym w zakresie Wykonawcy konstrukcji dachu. Elementy drewniane z drew-
na klasy C24,  zabezpieczone przed korozją biologiczną na etapie prefabryka-
cji, elementy stalowe ze stali min. S350, fabrycznie zabezpieczone przed ko-
rozją. Konstrukcja zabezpieczona grzybo i ogniochronnie np. Fobosem M4 do
stopnia trudnozapalności NRO. Zestawienie drewna wg projektu konstrukcji.

m2

<dach z kratownic DKr3 nad częścią przebudowywaną budynku>(0.12+4.93+
3.69+0.71)*(0.5+17.52+0.25)

m2 172.652
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<dach z kratownic DKr2 nad częścią przebudowywaną budynku>(0.28+4.93*
2+0.28)*(6.94+11.74)

m2 194.646

<dach z kratownic DKr1 nad częścią nowoprojektowaną budynku>(0.28+8.93*
1.2)*(7.25+0.5)

m2 85.219

RAZEM 452.517
106
d.3

KNR 4-01
0631-01
STWiOR -
2.8.

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków - konstrukcji dachu
budynku do uzyskania stopnia trudnozapalności - czterokrotnie metodą natrys-
kową preparatem np. FOBOS M-4, wg instrukcji producenta, (wsp. M-2,0, R -
wsp. 0,5).
(Uwaga: - wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o
identycznych parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne
certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana
wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwesto-
rem).

m2

poz.105 m2 452.517
RAZEM 452.517

107
d.3

KNR K-05
0104-06
STWiOR -
2.8.

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - kontrła-
ty 25x50mm na dachu na kratownicach i podcieniach zewnętrznych.

m2

<kontrłaty dachu>poz.105 m2 452.517
<kontrłaty podcieni><kratownica Drk3>(1.41+0.22)*(0.5+17.52+0.25)+<kratow-
nica Drk2>(0.25+0.25)*(6.94+11.74)+<kratownica Drk1>0.25*(7.25+0.5)

m2 41.058

RAZEM 493.575
108
d.3

KNR K-05
0102-01
STWiOR -
2.8.

Mocowanie folii dachowej na dachu na kratownicach i podcieniach zewnętrz-
nych.

m2

poz.107*1.15 m2 567.611
RAZEM 567.611

109
d.3

NNRNKB
202 0421-01
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty
40x50mm na dachu na kratownicach i podcieniach zewnętrznych.

m2

poz.107 m2 493.575
RAZEM 493.575

110
d.3

KNR 2-02
0613-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie dachu w dolnym pasie wełną mine-
ralną gr. 10cm, (gr. całkowita 35cm).

m2

<dach z kratownic DKr3 nad częścią przebudowywaną budynku>8.0*(0.5+
17.52+0.25)

m2 146.160

<dach z kratownic DKr2 nad częścią przebudowywaną budynku>9.18*(6.94+
11.74)

m2 171.482

<dach z kratownic DKr1 nad częścią nowoprojektowaną budynku>8.93*(7.25+
0.5)

m2 69.208

RAZEM 386.850
111
d.3

KNR 2-02
0613-04
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - ocieplenie dachu w dolnym pasie
wełną mineralną 2x gr. 10cm, (gr. całkowita 35cm).
Krotność = 2

m2

poz.110 m2 386.850
RAZEM 386.850

112
d.3

KNR 2-02
0613-04
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - ocieplenie dachu w dolnym pasie
wełną mineralną gr. 5cm, (gr. całkowita 35cm).

m2

poz.110 m2 386.850
RAZEM 386.850

113
d.3

KNR AT-09
0102-04 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Folie paroszczelne w przestrzeni stropowej - izolacja ocieplenia dachu folią pa-
roszczelną.

m2

poz.110*1.1 m2 425.535
RAZEM 425.535

114
d.3

KNR 0-21
4007-03 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Poszycie dachu podcieniach zewnętrznych z płyt OSB-3, gr. 18mm m2

poz.107 m2 493.575
RAZEM 493.575
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115
d.3

NNRNKB
202 0525-04
analogia
STWiOR -
2.8.

(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną, po-
wlekaną, płaską taśmową szer 40cm o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek pod-
wójny, kolor wg projektu RAL 7016, grafitowy.

m2

poz.107 m2 493.575
RAZEM 493.575

116
d.3

NNRNKB
202 0541-02
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o podwyższonej
odporności na korozję, gr. 6mm, o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, kolor wg
projektu RAL 7016, grafitowy.

m2

<pasy nadrynnowe>0.4*(16.9+18.845+44.10) m2 31.938
<obróbki szczytów><szczyt południowo - wschodni>(4.19-3.52)*8.0+(5.86-
4.19)*8.0*0.5*1.1+<szczyt północno - zachodni>(4.19-3.52)*8.93+(5.86-4.19)*
(8.93+8.93*0.5)*0.5*1.1

m2 30.994

<obróbki ogniomuru>(5.56-5.49+0.35)*(7.25+0.5)*1 m2 3.255
RAZEM 66.187

117
d.3

KNR 0-15II
0528-03
STWiOR -
2.8.

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm, kolor dobrany do koloru da-
chu. Woda z powierzchni dachu odprowadzana będzie poprzez system rynien
PCV O120mm i rur spustowych PCV O100mm rozmieszczonych zgodnie z ry-
sunkiem – Rzut dachu.

m

(16.9+18.845+44.10) m 79.845
RAZEM 79.845

118
d.3

KNR 0-15II
0529-03
STWiOR -
2.8.

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm, kolor dobrany do koloru dachu. m

(3.8+0.5)*7<szt> m 30.100
RAZEM 30.100

119
d.3

KNR 2-02
0513-01 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - wentylacja po-
mieszczeń, które tego wymagają poprzez zaprojektowane wywietrzaki dacho-
we.

szt.

15<szt> szt. 15.000
RAZEM 15.000

120
d.3

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wentylacja grawitacyjna pomieszczeń po-
przez zaprojektowane wywietrzaki dachowe.

szt.

15<szt> szt. 15.000
RAZEM 15.000

121
d.3

KNR-W 2-17
0122-02 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - udzial kształtek do 35 % - przewody podłączenia wywietrznikow do kra-
tek w suficie podwieszonym. Przewody ocieplone w przestrzeni poddasza oraz
wyposażone w zbiorniczek na skropliny.

m

poz.120*1.0<mb/1szt> m 15.000
RAZEM 15.000

122
d.3

KNR-W 2-02
1017-01 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - doświetlenie poprzez tuby
słoneczne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przylegających do szat-
ni, które nie mają okien. Zaprojektowano tuby „Solatube” lub rozwiązanie rów-
noważne o tych samych lub lepszych parametrach.
(Uwaga: - wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o
identycznych parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne
certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana
wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwesto-
rem).

kpl

<tuby słoneczne fi 70cm - 5szt>2 kpl 2.000
<tuby słoneczne fi 50cm - 4szt>4 kpl 4.000

RAZEM 6.000
123
d.3

KNR-W 2-02
0514-05
STWiOR -
2.8.

Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, wywietrzników i innych ele-
mentów na dachach krytych blachą  - obróbka wywiewek dachowych, tub slo-
necznych  i innych elementów na dachu.

szt.

poz.119+poz.122 szt. 21.000
RAZEM 21.000

4 ROBOTY MODERNIZACYJNE OBIEKTU - ELEWACJE. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6-
Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45262521-9- Roboty murars-
kie w zakresie fasad. 

124
d.4

KNR 0-23
2613-09
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20cm - zamocowa-
nie listwy cokołowej

m
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<zamocowanie listwy cokołowej>(6.395+44.11+1.26+9.08+44.10+0.5)-<minus
otwory drzwiowe>(0.9*3+1.0+2.0+1.8)+<ościeża drzwiowe>0.2*6*2

m 100.345

RAZEM 100.345
125
d.4

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych, klejona i kołkowana, gr. 10cm, wykończenie wg projektu - przy-
klejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20cm do ścian.

m2

<ocieplanie ścian wełna mineralną>(3.52-0.3)*(6.395+44.11+1.26+9.08+
44.10+0.5)

m2 339.533

<minus otwory drzwiowe>-(<DZ/01>1.0*(2.1-0.3)*3<szt>+<Dz/02>2.0*(2.3-0.3)
*1<szt>+<Dz/03>1.0*(2.1-0.3)*1<szt>+<Dz/04>1.8*(2.3-0.3)*1<szt>)

m2 -14.800

<minus otwory okienne - O/1>1.0*1.75*14<szt> m2 24.500
RAZEM 349.233

126
d.4

KNR 0-23
2613-04
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważnej albo o lepszych parametrach
technicznych - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników
metalowych do ścian z cegły

szt

6*poz.125 szt 2095.398
RAZEM 2095.398

127
d.4

KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych - przyklejenie warstwy siatki na ścianach.

m2

poz.125 m2 349.233
RAZEM 349.233

128
d.4

KNR 0-23
2613-02
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

<otwory drzwiowe>0.2*(<DZ/01>(1.0+2.1*2)*3<szt>+<Dz/02>(2.0+2.3*2)*1<
szt>+<Dz/03>(1.0+2.1*2)*1<szt>+<Dz/04>(1.8+2.3*2)*1<szt>)

m2 6.760

<otwory okienne - O/1>0.2*(1.0+1.75*2)*14<szt> m2 12.600
RAZEM 19.360

129
d.4

KNR 0-23
2613-08
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<narożniki drzwi i okien>poz.128/0.2 m 96.800
<narożniki budynku>3.52*6<szt> m 21.120

RAZEM 117.920
130
d.4

KNR 0-23
2613-07
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.128 m2 19.360
RAZEM 19.360

131
d.4

KNR 0-17
0927-01
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - jednokrotne gruntowanie
emulsją podtynkową.

m2

poz.125+poz.128 m2 368.593
RAZEM 368.593

132
d.4

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego,
barwionego w masie gr. do 3 mm - tynk ścian cokołów żywiczny 3mm w kolo-
rze szarym RAL 7032 i białym RAL 9016 (do wys. ok. 0,3m).

m2

<ściany cokołów>0.3*{(6.395+44.11+1.26+9.08+44.10+0.5)-<minus otwory
drzwiowe>(0.9*3+1.0+2.0+1.8)+<ościeża drzwiowe>0.2*6*2}

m2 30.104

RAZEM 30.104
133
d.4

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego w
masie gr.do 3 mm, kolory wg projektu. Kolory: jasno szarym RAL 7035, górna
część elewacji kolor szary RAL 7046. Pozostała grafika na elewacjach: żółty
RAL 1021, czerwony RAL 2005, pomarańczowy RAL 1033, zielony RAL 6018 ,
niebieski RAL 5015

m2

poz.131 m2 368.593
RAZEM 368.593

134
d.4

NNRNKB
202 0541-02
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o podwyższonej odporności na
korozję, gr. 6mm, o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor jak w wybranym
kolorze dachu  - parapety zewnętrzne okien.

m2

<zewnętrzny parapet okienny>(0.02+0.20+0.04+0.06)*(1.0+0.06*2) m2 0.358
RAZEM 0.358
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135
d.4

KNR 2-02
1217-04
STWiOR -
2.14.

Narożniki z kątownika 65x65x6 mm - narożniki ochronne elewacji po obu stro-
nach wrót Dz/02.

m

2.35*2 m 4.700
RAZEM 4.700

136
d.4

analiza indy-
widualna na
postawie
ustaleń z In-
westorem
STWiOR -
2.1.

Zamontowanie emblematów i nazwy klubu na elewacji i dachu. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

137
d.4

KNR 2-02
1610-01
STWiOR -
2.1.

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m. R - wsp. 0,5 m2

poz.131 m2 368.593
RAZEM 368.593

5 ROBOTY MODERNIZACYJNE OBIEKTU - STOLARKA OKENNA I DRZWIOWA, SYSTEMOWE ŚCIANKI WC,
WYŁAZ STRYCHOWY. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45223821-7- Elementy go-
towe.

138
d.5

KNR 0-19
1022-09 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2. Okno PCV uchylno - rozwieralne, w ko-
lorze białym, potrójnie szklone, okucia przeciwwyważeniowe, obwiedniowe, an-
tywłamaniowe z opcją rozszczelniania i nawietrzakami samoregulacyjnymi, po-
zwalające na uchylanie i otwieranie, szyby zespolone bezbarwne, U = 0,9 W/
m2K, profile PCV 5-cio komorowe, U=0,9 W/m2K, okna o podziale i wymia-
rach jak w projekcie, szyby P4 -  Okna O/1.

m2

<okna O/1>1.0*1.75*14<szt> m2 24.500
RAZEM 24.500

139
d.5

KSNR 2
0301-09 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Osadzenie podokienników wewnętrznych, prefabrykowanych systemowych z
polichlorku winylu (PCV) bez dodatku kadmu i plastyfikatorów, kolor do ustale-
nia z Inwestorem, grubość 30mm z "noskami" i systemowymi końcówkami. Łą-
czenia parapetu ze ścianami wykończone silikonem. Szerokość ~30cm wg
grubości ścian, długość szerokość okna + ok. 2x 5-6cm.

m

(1.0+0.06*2)*14<szt> m 15.680
RAZEM 15.680

140
d.5

KNR-W 2-02
1203-02 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Drzwi stalowe, malowane proszkowo, jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami o
pow. ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone, ocieplone, współczynnik termoizo-
lacji Umax=1,2W/m2K, okucia stal nierdzewna, klamka stal nierdzewna, dwa
zamki na wkładkę patentową, samozamykacz, ( wg wykazu w projekcie). Drzwi
wejściowe jednoskrzydlowe, stalowe w kolorze w kolorze grafitowym RAL 7016
- Dz/01, Dz/03

m2

<Dz/01>1.03*2.13*3<szt> m2 6.582
<Dz/03>1.0*2.1*1<szt> m2 2.100

RAZEM 8.682
141
d.5

KNR-W 2-02
1203-02 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Drzwi stalowe, malowane proszkowo, dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicami o
pow. ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone, ocieplone, współczynnik termoizo-
lacji Umax=1,2W/m2K, okucia stal nierdzewna, klamka stal nierdzewna, dwa
zamki na wkładkę patentową, samozamykacz w skrzydle czynnym, ( wg wyka-
zu w projekcie). Drzwi wejściowe jednoskrzydlowe, stalowe w kolorze w kolo-
rze grafitowym RAL 7016 - Dz/02, Dz/04

m2

<Dz/02>2.12*2.37*1<szt> m2 5.024
<Dz/04>1.92*2.328*1<szt> m2 4.470

RAZEM 9.494
142
d.5

KNR-W 2-02
1022-05
STWiOR -
2.10.

Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną, okucia
i klamki ze stali nierdzewnej, zamykane na wkładkę patentową, szkło bez-
pieczne. Drzwi wewnętrzne pomieszczeń wzmocnione, o konstrukcji z płyty
wiórowej otworowej okładanej blachą stalową, malowane proszkowo RAL 7032
szare, ościeżnica RAL7032. Wyposażyć odpowiednio do przeznaczenia w od-
powiednie zamknięcia z klamkami, bulaje, kratki nawiewne. Wykonać jak np
Hörmann D65-1 - drzwi D/01, (wsp. do R-2,5 za montaż ościeżnic).

m2

<D/01>1.0*2.05*5<szt> m2 10.250
RAZEM 10.250
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143
d.5

KNR-W 2-02
1022-01
STWiOR -
2.10.

Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -
drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną, okucia i klamki ze stali nierdzewnej,
zamykane na wkładkę patentową i wyposażone w samozamykacz, (drzwi do
sanitariatów i łazienek), z kratką wentylacyjną lub szczeliną wentylacyjną o
pow. min 0,022m2 (np. tuleje o równoważnej powierzchni nawiewu). Drzwi
wewnętrzne pomieszczeń wzmocnione, o konstrukcji z płyty wiórowej otworo-
wej okładanej blachą stalową, malowane proszkowo RAL 7032 szare, oścież-
nica RAL7032. Wyposażyć odpowiednio do przeznaczenia w odpowiednie za-
mknięcia z klamkami, bulaje, kratki nawiewne. Wykonać jak np Hörmann D65-
1 - drzwi D/02, (wsp. do R-2,5 za montaż ościeżnic).

m2

<D/02>1.0*2.05*12<szt> m2 24.600
RAZEM 24.600

144
d.5

KNR 2-02
1219-07 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Montaż odbojników drzwiowych szt.

5+12 szt. 17.000
RAZEM 17.000

145
d.5

KNR 2-02
1219-03
STWiOR -
2.14.

Wycieraczki do obuwia typowe, zewnętrzne, stalowe ocynkowane. szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

146
d.5

KNR 2-02
1219-03
STWiOR -
2.14.

Wycieraczki do obuwia wewnętrzne, szczotkowe. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.5

KNR 2-02
1219-07
STWiOR -
2.14.

Skrobaczki do obuwia szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

148
d.5

KNR 2-02
1219-08
STWiOR -
2.14.

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.5

KNR-W 2-02
1029-05
STWiOR -
2.10.

Ścianki ustępowe systemowe kabin sanitarnych – lekkie ścianki systemowe,
laminowane z paneli HPL z drzwiami, na nóżkach z dystansem od podłogi i od
sufitu. Kolorystyka według projektu wnętrz, z okuciami ze stali nierdzewnej.
Ścianki kabin WC i wydzielonych kabin natryskowych wykonane w systemie
lekkich ścianek działowych do pomieszczeń sanitarnych typu np. PBM SYS-
TEM. Całość jako rozwiązanie systemowe wykonane z litego laminatu HPL
wraz z osprzętem.z anodowanego aluminium. Detale do uzgodnienia w nadzo-
rze autorskim.

m2

<ścianki systemowe, laminowane z paneli HPL z drzwiami>2.03*{(1.25+2.02)+
(0.6+0.88+1.025)+(2.12+1.015)+(1.25+2.015)+(2.12+1.1+2.12+0.99)}

m2 37.565

RAZEM 37.565
150
d.5

KNR-W 2-02
1016-07 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Wyłaz na strych z klapą termoizolacyjną i ze schodami łamanymi, fabrycznie
wykończony, o wym 0,70x1,40m.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 ROBOTY MODERNIZACYJNE OBIEKTU - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE. CPV - 45410000-4-
Tynkowanie. CPV-45431000-7- Kładzenie płytek. CPV-45431200-9- Kładzenie glazury. CPV-45320000-6- Ro-
boty izolacyjne. CPV- 45431200-9- Kładzenie i wykładanie podłóg. CPV- 45431200-9- Kładzenie wykładzin
elastycznych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45442100-8- Roboty malarskie.
CPV- 45421146-9- Instalowanie sufitów podwieszonych.

151
d.6

KNR 2-02
0803-03
STWiOR -
2.12.

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
ściany nowoprojektowane

m2

poz.91*1+poz.92*2+poz.102*2 m2 646.014
RAZEM 646.014

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Rem. bud. klubu Andrespolia-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152
d.6

KNR 4-01
0711-02
STWiOR -
2.12.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki odbitych
krzywizn tynków, zamurowań i pomurowań na istniejących ścianach wewnętrz-
nych w budynku. Policzono 50% całości tynków.

m2

<uzupełnianie odbitych tynków>poz.20 m2 197.843
<zamurowanie otworów okiennych>0.77*0.57*5<szt> m2 2.195
<zamurowanie i przemurowanie innych otworów>2.1*(0.3+0.185+0.12+0.855+
0.77+0.12+0.33+0.9+0.89+0.37+0.6+0.85+0.63+0.8+0.2)*1.1

m2 18.295

<domurowanie ścian zewnętrznych>[3.27-{(3.27+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*0.5}*
0.5]*(6.39+24.46+1.26+11.99+36.45)*1.05

m2 21.990

<domurowanie ścian wewnętrznych>[3.27-{(3.27+3.0)*0.5+(3.13+2.64)*0.5}*
0.5]*(5.87*4+8.18)*1.05

m2 8.643

<domurowanie ściany szczytu południowo - wschodniego i ścian ogniowych
dachu>(5.47+0.2-3.52)*0.5*(6.395+6.865+8.18+0.5)*1.15

m2 27.123

RAZEM 276.089
153
d.6

KNR 4-01
0705-02
STWiOR -
2.12.

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami.

m

<nowe otwory okiene i drzwiowe>poz.128/0.2 m 96.800
RAZEM 96.800

154
d.6

KNR-W 2-02
1410-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Lustra klejone ze szkła specjalnego, fazowane - powierzchnia szyb do 1.0 m2 -
nad umywalkami.

m2

0.6*0.75*(1+1+3+2+1+1) m2 4.050
RAZEM 4.050

155
d.6

KNR 0-12
0829-03
STWiOR -
2.11.

Licowanie ścian płytkami o wymiarach wg projektu, kolor fugi jak kolor płytek,
układane na kleju wodoodpornym - okładziny ścian w pom. mokrych.

m2

<pom. nr 02 - WC dla niepełnosprawnych>2.1*(0.12+1.0+1.59+2.86)*2-<otwo-
ry drzwiowe>0.9*2.05*1

m2 21.549

<pom. nr 04 - WC>2.1*{(1.36+1.865)*2+(1.36+1.93)*2}-<otwory drzwiowe>0.9*
2.05*3

m2 21.828

<pom. 9, 10 - WC>2.1*{(3.445+1.1+0.02+0.995)*2+(3.445+2.035)*2}-<otwory
drzwiowe>0.9*2.05*4

m2 38.988

<pom. 11 - natryski>2.1*(2.12+4.295)*2-<otwory drzwiowe>0.9*2.05*1 m2 25.098
<pom. 15, 16 - WC>2.1*{(3.445+1.0+0.02+0.995)+(3.445+2.29)*2}-<otwory
drzwiowe>0.9*2.05*4

m2 28.173

<pom. 17 - natryski>2.1*(2.12+4.375)*2-<otwory drzwiowe>0.9*2.05*1 m2 25.434
<pom. 18 - WC>2.1*{(1.8+1.2)*2+(1.8+1.5)*2}-<otwory drzwiowe>0.9*2.05*3 m2 20.925
<minus lustra>-poz.154 m2 -4.050

RAZEM 177.945
156
d.6

KNR 0-12
0829-03
STWiOR -
2.11.

Licowanie ścian płytkami o wymiarach wg projektu, kolor fugi jak kolor płytek,
układane na kleju wodoodpornym - okładziny ścian w innych pomieszczeniach
wg ustaleń i potrzeb Inwestora. Doliczono 25% poz. 155

m2

poz.155*25% m2 44.486
RAZEM 44.486

157
d.6

KNR-W 4-01
1202-09
STWiOR -
2.13.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń istniejących - po-
zostałych nie odbitych krzywizn tynków,  na istniejących ścianach wewnętrz-
nych w budynku. Policzono 50% całości tynków.

m2

<zeskrobanie i zmycie starej farby>poz.20 m2 197.843
RAZEM 197.843

158
d.6

KNR-W 4-01
1204-08
STWiOR -
2.13.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie tynków
istniejących.

m2

poz.157 m2 197.843
RAZEM 197.843

159
d.6

KNR 2-02
1505-01
STWiOR -
2.13.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany wszystkich pomieszczeń budynku. Far-
by emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, antygrzybiczne, w kolorze wybranym
przez użytkownika.

m2

<malowanie ścian>poz.151+poz.152+poz.153*0.2-<okladziny ścian płytkami>
(poz.154+poz.155+poz.156)

m2 714.982

RAZEM 714.982
160
d.6

KNR 2-02
1505-02
STWiOR -
2.13.

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany wszystkich po-
mieszczeń budynku. Farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, antygrzy-
biczne, w kolorze wybranym przez użytkownika.

m2

poz.159 m2 714.982
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RAZEM 714.982

161
d.6

KNR 0-41
0101-01 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie  ręcz-
nie - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - izo-
lacje powłokowe posadzek ekofolią  - izolacja podposadzkowa w płynie w po-
mieszczeniach mokrych - pom. 02, 04, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18.

m2

<izolacje w pom. 02,04,9,10,11,15,16,17,18>7.6+5.53+7.01+7.07+9.05+7.89+
7.08+9.32+4.86

m2 65.410

RAZEM 65.410
162
d.6

KNR 0-41
0110-03 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wody bez ciśnienia - izolacje powłokowe posadzek ekofo-
lią  - izolacja podposadzkowa w płynie w pomieszczeniach mokrych - pom. 02,
04, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18.

m2

<izolacje w pom. 02,04,9,10,11,15,16,17,18>7.6+5.53+7.01+7.07+9.05+7.89+
7.08+9.32+4.86

m2 65.410

RAZEM 65.410
163
d.6

KNR 0-41
0104-01 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami  - taśmy uszczelniająco-
wzmacniające na styku ściana podloga - izolacja pod posadzkowa w płynie w
pomieszczeniach mokrych - pom. 02, 04, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18.

m

<izolacje w pom. 02,04,9,10,11,15,16,17,18>1 m 1.000
<pom. nr 02 - WC dla niepełnosprawnych>(0.12+1.0+1.59+2.86)*2-<otwory
drzwiowe>0.9*1

m 10.240

<pom. nr 04 - WC>{(1.36+1.865)*2+(1.36+1.93)*2}-<otwory drzwiowe>0.9*3 m 10.330
<pom. 9, 10 - WC>{(3.445+1.1+0.02+0.995)*2+(3.445+2.035)*2}-<otwory
drzwiowe>0.9*4

m 18.480

<pom. 11 - natryski>(2.12+4.295)*2-<otwory drzwiowe>0.9*1 m 11.930
<pom. 15, 16 - WC>{(3.445+1.0+0.02+0.995)+(3.445+2.29)*2}-<otwory drzwio-
we>0.9*4

m 13.330

<pom. 17 - natryski>(2.12+4.375)*2-<otwory drzwiowe>0.9*1 m 12.090
<pom. 18 - WC>{(1.8+1.2)*2+(1.8+1.5)*2}-<otwory drzwiowe>0.9*3 m 9.900

RAZEM 87.300
164
d.6

KNR 0-12
1118-06
STWiOR -
2.11.

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną, płytki gresowe technicz-
ne, matowe, antypoślizgowe, nienasiąkliwe, o wym. 30x30 cm, kolor fugi jak
kolor płytek, układane na kleju wodoodpornym - pom. budynku 01  ÷21. R -
wsp. 0,75
Parametry płytek:
nasiąkliwość: <0,5% wg PN-EN ISO 10545-3
wytrzymałość na zginanie: >35N/mm2 wg PN-EN ISO 10545-4
mrozoodporność: wg PN-EN ISO 10545-12
odporność na ścieranie wgłebne: max.175 mm3 wg PN-EN ISO 10545-6
odporność na plamienie: odporna wg PN-EN ISO 10545-14.
- twardość 8 według skali Mohsa 
- nasiąkliwość max 3%
- odporne na plamienie kl 5 według ISO 
- odporne na odczynniki chemiczne
- antypoślizgowość R 12
- odporne na ścieranie (klasa ścieralności min IV)
Spoiny (fugi) chemoodporne zabezpieczone przed rozwojem grzybów.

m2

<posadzki pom. 01 ÷ 21>280.55*1.15 m2 322.633
RAZEM 322.633

165
d.6

KNR 0-12
1119-01
z.sz. 5.3.a 
STWiOR -
2.11.

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30x30 cm, wysokości cokolika równej 10 cm. m

<cokoliki z płytek>[<pom. 01>(3.44+5.515)*2+<pom. 02>(2.71+2.86)*2+<pom.
03>(2.71+2.79)*2+<pom. 04>(1.36+1.865+1.36+1.93)*2+<pom. 05>(2.83+
5.87)*2+<pom. 06>(6.19+2.86+6.19+2.78)*2+<pom. 07>(2.55+4.18)*2+<pom.
08>(4.02+1.0+2.42+1.0+2.235)*2+<pom. 09>(3.445+2.035)*2+<pom.10>
(3.445+2.02)*2+<pom. 11>(2.02+4.295)*2+<pom. 12, 13>(3.445+3.64)*2+<
pom. 14>(7.925+3.51)*2+<pom. 15>(3.445+2.29)*2+<pom. 16>(3.445+2.0)*2+
<pom. 17>(2.12+4.375)*2+<pom. 18>(1.8+1.2+1.8+1.5)*2+<pom. 19>(1.8+
5.24)*2+<pom. 20>(5.08+8.18)*2+<pom. 21>(2.55+2.065)*2]*95%

m 295.137

RAZEM 295.137
166
d.6

NNRNKB
202 2809-05
analogia
STWiOR -
2.11.

(z.VI) Posadzki z płytek na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa. m

1.0*15 m 15.000
RAZEM 15.000
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167
d.6

KNR-W 2-02
2004-05
STWiOR -
2.3.

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwo 75-02 - zabudowy instalacji wod-kan, stelaży wg projek-
tu branżowego. Przyjęto 30,0m2. Płyty GKI, gr 12,5mm.

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

168
d.6

KNR-W 2-02
2005-02
STWiOR -
2.15.

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud. R - wsp. 0,75

m2

<zabudowa EI 30 konstrukcji drewnianych kratownic dachu>280.55 m2 280.550
RAZEM 280.550

169
d.6

KNR-W 2-02
2005-04
STWiOR -
2.15.

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

poz.168 m2 280.550
RAZEM 280.550

170
d.6

KNR-W 2-02
2702-01
STWiOR -
2.15.

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych - wykonanie sufitów podwieszanych modułowych wg projektu
wnętrz - w pomieszczeniach – systemowe paro i wodoodporne.

m2

<sufity podwieszone>280.55*1.02 m2 286.161
RAZEM 286.161

7 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ , TABLICE ALARMOWE I OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego.

171
d.7

kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy
STWiOR -
2.1.

Wyposażenie obiektu w sprzet p-poż, tablice alarmowe i opracowanie planu
ewakuacji.obiekt należy oznakować znakami ewakuacyjnymi według PN-92/N-
01256/02. Lokalizacja gaśnic będzie oznakowana zgodnie z  PN-92/N-01256/
01. Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z dnia 21.06.2006r w sprawie ochro-
ny p-poż budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 80/2006 należy:
obiekt oznakować (Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa oraz
Znaki bezpieczeństwa i ewakuacja), a także w widocznym miejscu umieścić
wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek poża-
ru.
Zgodnie z postanowieniem KW PSP w Łodzi, Budynek należy wyposażyć w
gaśnice w ilości nie mniej niż 4 kg (6 dm3) masy środka gaśniczego na każde
100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dłu-
gości dojścia do sprzętu oraz dostępu do gaśnic o szerokości 1 m. Rodzaj
gaśnic dostosowany musi zostać do gaszenia tych grup pożarów, które mogą
wystąpić w obiekcie. Zaleca się zastosowanie gaśnic proszkowych ABC.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 ROBOTY MODERNIZACYJNE OBIEKTU - ELEMENTY ZEWNĘTRZNE WOKÓŁ BUDYNKU. CPV-4526235-9-
Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45111291-4- Ro-
boty w zakresie zagospodarowania terenu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów. CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

172
d.8

KNR 2-01
0217-04
STWiOR -
2.2.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III - wykop pod ławę zewnętrznej ściany żelbetowej. Poli-
czono 90% wykopów mechanicznych.

m3

<wykop pod ławę zewnętrznej ściany zebetowej>(1.1-0.1+0.1+0.1)*(0.8+0.2*2)
*(1.1+0.2*2)*1.15*90%

m3 2.236

RAZEM 2.236
173
d.8

KNR 4-01
0103-02
STWiOR -
2.2.

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III - - wykop pod ławę zewnętrznej ściany żelbetowej. Policzono 10% wy-
kopów recznych.

m3

10%*poz.172/0.9 m3 0.248
RAZEM 0.248

174
d.8

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład gr
10cm z piasku zagęszczalnego pod ławę fundamentową zewnętrznej ściany
żelbetowej.

m3

0.1*(0.8+0.2*2)*(1.1+0.2*2) m3 0.180
RAZEM 0.180

175
d.8

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
2.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98.

m3

poz.174 m3 0.180
RAZEM 0.180
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176
d.8

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji podziemnych ławy i ścia-
ny żelbetowej zewnętrznej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

177
d.8

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 10cm
z betonu B-10 pod ławę fundamentową zewnętrznej ściany żelbetowej.

m3

poz.174 m3 0.180
RAZEM 0.180

178
d.8

KNR 2-02
0602-09 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie podłoża z betonu podkładowego -
bitumiczna emulsja gruntująca - np. primer Szybki Grunt.

m2

<izolacja pdkładu B-10>poz.174/0.1 m2 1.800
RAZEM 1.800

179
d.8

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2x pa-
pa termozgrzewalna podkładowa fundamentowa szybki profil na podłożu z be-
tonu podkładowego z dwóch warstw papy asfaltowej podkładowej termozgrze-
walnej na zagruntowanym podłożu. Dopuszcza się zastąpienie projektowanych
izolacji innymi rozwiązaniami o analogicznych parametrach użytkowych.
Zastosowanie Technologii Szybki Profil (Papa do fundamentów - Europejska
Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006) na spodzie papy zwiększa po-
wierzchnię zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewność prawidłowego przy-
twierdzenia papy do podłoża na jej całej powierzchni. Ponadto zastosowana
Technologia Szybki Profil skraca o 30% czas zgrzewania papy do podłoża (w
temperaturze około 800°C). Dzięki mniejszemu wydatkowi energetycznemu
nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczukowa powłoka hydroizolacyj-
na papy. Gwarantuje to zachowanie parametrów technicznych papy w trakcie
całego okresu eksploatacji obiektu budowlanego i jego fundamentów.
Krotność = 2

m2

poz.178 m2 1.800
RAZEM 1.800

180
d.8

NNRNKB
202 0264b-
02
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ławy fundament.prostokątne o szer.do 0.8 m w deskowaniu systemo-
wym - transp.elem.deskowania ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu
na samochodzie - ława fundamentowa zewnętrznej ściany żelbetowej.

m3

<ława fundamentowa zewnętrznej ściany żelbetowej>0.8*1.5*0.35 m3 0.420
RAZEM 0.420

181
d.8

NNRNKB
202 0266c-
02
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp.elem.deskow.ręcznie,
betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1 cm grubości
Krotność = 20

m2

poz.180 m2 0.420
RAZEM 0.420

182
d.8

NNRNKB
202 0266c-
01
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ściany o gr.10 cm i wys. 3 m w deskow. systemowym - transp.elem.de-
skow.ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - ze-
wnętrzna ściana żelbetowa.

m2

<zewnętrzna ściana żelbetowa>1.4*4.25 m2 5.950
RAZEM 5.950

183
d.8

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - ława fun-
damentowa i zewnętrzna ściana żelbetowa - pręty żebrowane wg wytycznych
projektowych - stal konstrukcyjna  (# ) AIIIN,ewentualna pomocnicza  A-I
(St3SX-b) Zbrojenie ze stali A-IIIN układanych górą i dołem z zachowaniem
otuliny cmin = 50mm (ława) i cmin = 30mm (ściana), wg projektu. W jednym
przekroju łączyć co najwyżej 30% prętów zbrojenia głównego. Długość zakla-
dów min 50 fi danego pręta. Zakłady sąsiednich prętów rozsunąć względem
siebie o min 60cm. W narożnikach stosować pręty łączeniowe wg projektu.
Stosować systemowe dystanse zbrojenia. Stosować normowe promienie gię-
cia prętów. Szczegółowy wykaz zbrojenia, wg rysunków konstrukcyjnych pro-
jektu wykonawczego.

t

<zbrojenie ławy fundamentowej i zewnętrznej ściany żelbetowej>128.66*1.05*
0.001

t 0.135

RAZEM 0.135
184
d.8

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian pionowych
ławy iściany żelbetowej poniżej gruntu - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych
projektowych. Izolacja góry i boku powłokową przeciwwodną bitumiczno-poli-
merową.

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<izolacja ścian pionowych ławy i ściany żelbetowej poniżej gruntu>0.35*(0.8+
1.5)*2+0.65*(1.4+0.3)*2

m2 3.820

RAZEM 3.820
185
d.8

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian pio-
nowych ławy iściany żelbetowej poniżej gruntu - 2x roztwór do izolacji wg wy-
tycznych projektowych. Izolacja góry i boku powłokową przeciwwodną bitu-
miczno-polimerową.

m2

poz.184 m2 3.820
RAZEM 3.820

186
d.8

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego izolacja ścian poziomych ławy ściany żelbetowej
poniżej gruntu - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych projektowych. Izolacja
góry i boku powłokową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

<izolacja ścian poziomych ławy ściany żelbetowej poniżej gruntu>0.8*1.5-1.4*
0.3

m2 0.780

RAZEM 0.780
187
d.8

KNR 2-02
0602-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian po-
ziomych ław - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych projektowych. Izolacja góry
i boku fundamentów powłokową przeciwwodną bitumiczno-polimerową.

m2

poz.186 m2 0.780
RAZEM 0.780

188
d.8

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
2.2.
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach) - zasypki gruntem z wykopów,
zagęszczonym do wskaźnika Is = 1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050.

m3

<zasypywanie  ławy i ściany żelbetowej>{<wykopy>poz.172+poz.173-<kons-
trukcje wbudowane>(poz.180+0.65*1.4*0.3)}*85%

m3 1.522

RAZEM 1.522
189
d.8

KNR 2-01
0502-01
STWiOR -
2.2.

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  przy wys.nasypu do 4 m -
kat.gr.I-II (przyjęto  15% całości robót) - zasypki gruntem z wykopów i dowie-
zionym piaskiem, zagęszczonym do wskaźnika Is = 1,0, zgodnie z PN-S-
02205, PN-99/B-06050.

m3

15%*poz.188/0.85 m3 0.269
RAZEM 0.269

190
d.8

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
2.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek wykopów.

m3

poz.188+poz.189 m3 1.791
RAZEM 1.791

191
d.8

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie zagęszczenia zasypki ławy i ściany żelbetowej zewnętrznej. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

192
d.8

KNR AT-27
0103-05
STWiOR -
2.6.

Gruntowanie ręczne - gruntowanie powierzchni ściany żelbetowej - wzmacnia-
jące i przeciwpyłowe.

m2

(0.3+1.4)*2*4.25 m2 14.450
RAZEM 14.450

193
d.8

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej)  - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej In-
westycji WKI SEKOCENBUD". Przyjęto 25% całości nawierzchni utwardzo-
nych wg projektu, tj. 320,16 m2

m2

<nawierzchnie piesze z kostki betonowej>25%*320.16 m2 80.040
RAZEM 80.040

194
d.8

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie jezdne z kostki betono-
wej)  na trasie rurociągu  - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu War-
tości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD". Przyjęto 75% całości na-
wierzchni utwardzonych wg projektu, tj. 320,16 m2

m2

<nawierzchnie jezdne z kostki betonowej>75%*320.16 m2 240.120
RAZEM 240.120
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195
d.8

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót) - ziemia - humus z wykopów
wykorzystany na wykonanie terenów zielonych.

m3

15.0*85% m3 12.750
RAZEM 12.750

196
d.8

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
3.2.

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim - - humus z wykopów wykorzystany na wykonanie te-
renów zielonych.

m3

15%*poz.195/0.85 m3 2.250
RAZEM 2.250

197
d.8

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
3.2.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich - wykonanie trawników ternów zielonych. Przyjęto
100% całości nawierzchni zielonych wg projektu, tj. - pow.  terenu wg zakresu
opracowania - 1600,0m2 - (powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 345,32 +
projektowana powierzchnia utwardzeń - 320,16m2) = 934,52m2

m2

<wykonanie trawników>934.52 m2 934.520
RAZEM 934.520

198
d.8

kalk. własna
na podstawie
analizy robót
STWiOR -
2.1.

Uporządkowanie obiektu i terenu po zakończeniu prac budowlanych oraz inne
nieprzewidziane drobne roboty (przyjęto wartość ryczałtową).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838


