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A. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

e Uprawnienia, zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby i odwiadczenia Projektantéw.
e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
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OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Tomasz Knap
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: GP.IV.7342/30/92

wydane przez: Dyr. Wydz. Gospod. Przestrz. w Piotrkowie Tryb.

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oraz Ustawy
z dnia 08 marca 2016 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t.) zgodnie z
art. 20, ust.4

oswiadczamy:

ze projekt budowlany ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO
"ANDRESPOLIA":

opracowany dla: URZAD GMINY ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126,
95-020 Andrespol

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:
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URZAD WGIEWODZEI
w Plotrkowle Tryb. Piotrkdw Tryb.. dnia .29 marea. 19.92 -
O

(pieczad

o GBIV T342(30)52

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngchk funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawic § 2,4 ustel 1 2,7 e i§13ust. ipkt . X nt

rozporzadzenin Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
£m.1991 r Nr.€9 poz.299

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bhudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sis, Ze:

Obhywatel (ka) ... To m Anf.un.’cl(nap

" i T hawinko)
meglister inzynier architekt
T Gl ek owy — 7awedowy)

urodzony (a) dnia .22 me&ja& . ... 19, 60r. w Piotrkowie Trjﬁ,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ...

pro jektanta N
(rodzai funkcjl)
.. architektonicgne]
(1od=al specjalnoéet technicznao-budowlanef)
w zakresie .
...... PR T e

MA-RUAME
CWD MA-RUA-14 7am. 10087-Kw-W-76 WNA zam. 218-K] S8.808 plém. 71g
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T - Antoni Kn
Obywatel (ka) ... omasz!n ni ol

e e e e jESE UpOWazZniony (a) do:
{Imi¢ 1 nazwisko)

- gporzadzanis pro jektéw w zakresie rogwigzai: ,
a) architektonicznych wszelkich cbiektdéw budowlanych,

b) konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych o
powszechnie znanych roswigzaniach konstrukeyjaych i schematach
technicznych, z wylsczeniem konstrukeji fundementéw gXebokich i
trudnie jezych komstrukeji statycznie niewyznaezalnych.

Z up. oDY

n . BTIUrZ e 10!
DYREKTOR
Wydziaiu Gospodarki Frzestrrzennej

o

(pocipls 1 pleczad)
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IZBA ARCHITEKTOW

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni Knap
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.IV.7342(30)92,

jest wpisany na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0314.

Czionek czynny od: 30-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2020 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0314-C8E9-3357-Y63A-DY6F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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CZESC OPISOWA — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7

7.1

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Wypis z rejestru gruntow.

Wizja lokalna w terenie.

Program funkcjonalny ustalony z Inwestorem.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
Postanowienie t6dzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi
Obowigzujace przepisy i normy.

Adres inwestycji.

Wisniowa Gora, ul. Czajewskiego 8, woj. 1édzkie, gm. Andrespol
dziatki nr: 1/2; obreb: Wisniowa Géra[0009];
jednostka ewidencyjna: Andrespol[100602_2];

Inwestor.

URZAD GMINY ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126,
95-020 Andrespol

Jednostka projektowa.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA
ul. Sczanieckiej 25/8

93-342 to6dz

Biuro:

ul. Piotrkowska 276

90-361 Lodz

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje istniejgcy budynek zaplecza klubu sportowego oraz zagospodarowanie
potnocnej czesci dziatki nr 1/2 w bezposrednim sagsiedztwie ww. budynku (zewn. instalacja wody,
kanalizacji sanitarnej, dojscia i dojazdy), zlokalizowanej przy ul. Czajewskiego 8 w Wisniowej
Gorze (gm. Andrespol).

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Klubu
Andrespolii, tak aby spetniat on obecne i przyszie zapotrzebowania z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan inwestora.

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania czesci terenu pokazujgcg ogolne zatozenia
projektowe: usytuowanie budynku, parkingi i uktad przestrzeni utwardzonych.

Projekt zaktada rozbudowe budynku w kierunku potudniowo-wschodnim oraz wymiane istniejgcego
dachu, zmiane uktadu pomieszczen i otworéw okiennych i drzwiowych oraz ocieplenie catego
budynku. Zgodnie z zatozeniami projektowymi forma bryly zostanie ujednolicona i uzyska spojny
wyglad.

Celem projektu bytlo zapewnienie funkcjonalnego zaplecza dla klubu sportowego ,,Andrespolia” z
uwzglednieniem spdjnej estetyki.

Zagospodarowanie terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem, oznaczony na planie zagospodarowania literami A-D (rys.PZT.01),
jest terenem czesciowo zabudowanym, od strony p6tnocno-zachodniej graniczy z dziatkg drogowg
(ul. Czajewskiego). Od strony pdétnocno-wschodniej znajdujg sie dziatki z zabudowg mieszkalng
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jednorodzinng. Od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej dziatka objeta
opracowaniem graniczy z rozlegtg dziatkg nr 1/1, ktéra jest niezabudowana i w catosci zajeta przez
zielen wysoka.

Obstuga komunikacyjna dziatki.

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie za pomocg ulicy Czajewskiego, z ktdrg graniczy dziatka
objeta opracowaniem. W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie zjazd z dziatki drogowej, ktory
umozliwia komunikacje.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje powiekszenie powierzchni zabudowy istniejgcego
budynku klubu ,Andrespolia” z ok. 261,48m2 na 345,32m2. Bryfa istniejgcego budynku zgodnie z
zatozeniem wydluzy sie w kierunku potudniowo-wschodnim. W zwigzku ze zmiang ukfadu
pomieszczen, zmianie ulegnie rowniez usytuowanie wejs¢ do budynku, pozostang one jednak na
Scianie potudniowo-zachodniej. Uktad boisk sportowych pozostaje bez zmian.

Zaplanowano dodatkowe utwardzenia oraz wyznaczono miejsca parkingowe w tym jedno dla
osoby niepetnosprawnej

Wjazd na teren dziatki pozostaje bez zmian.

Miejsce do gromadzenia odpaddw zlokalizowano przy bramie wjazdowej na teren boiska.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia [m2]

Powierzchnia dziatki nr 1/2 18 277,00 m’
Pow. terenu wg zakresu opracowania - 1 600,00 m’
Pow. zabudowy istniejagcego budynku 261,48 m’
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 345,32 m’
Projektowana powierzchnia utwardzen 320,16 m’

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie podlega ochronie.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
Obszar inwestycji nie lezy na terenie szkod gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Eksploatacja inwestycji nie bedzie przekraczaé standardow jakosci srodowiska poza terenem, do
ktérego inwestor nie posiada tytutu prawnego.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Knap
nr upr. GP. IV. 7342/30/92

10

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ,FORMA” 90-361 t6dz, ul. Piotrkowska 276 bud.C, lok.18.



PROJEKT BUDOWLANY — Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"

Czerwiec 2021r.

CZESC OPISOWA - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

10

11

12

13

14

15

Adres inwestycji.

Wisniowa Gora, ul. Czajewskiego 8, woj. tédzkie, gm. Andrespol
dziatki nr: 1/2; obreb: Wisniowa Géra[0009];
jednostka ewidencyjna: Andrespol[100602_2];

Inwestor.

URZAD GMINY ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126,
95-020 Andrespol

Jednostka projektowa.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA
ul. Sczanieckiej 25/8

93-342 todz

Biuro:

ul. Piotrkowska 276

90-361 Lodz

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje dokumentacje projektowg (projekt architektoniczny):
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Klubu Andrespolia

Ogodlne zatozenia:

Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz uwarunkowaniami terenu, istniejgca bryta budynku,
bedacego zapleczem klubu sportowego ,,Andrespolia” zostanie wydtuzona w kierunku potudniowo-
wschodnim, zmieniona zostanie forma dachu, uktad funkcjonalny pomieszczen oraz
rozmieszczenie okien. Dodatkowo caty budynek zostanie ocieplony.

Projekt zaktada pozostawienie scian zewnetrznych budynku oraz wewnetrznych scian nosnych.
Pozostate Sciany wewnetrzne zostang wyburzone. Przewiduje sie rozbidrke istniejgcego dachu
jednospadowego i stworzenie nowego wiehica na jednym poziomie. Wieniec bedzie podtrzymywat
nowg konstrukcje dachu dwuspadowego.

Planowany uktad funkcjonalny zapewni m.in. przestronne szatnie dla zawodnikéw, pomieszczenie
dla sedzidéw, biuro, magazyny i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Rozwigzania techniczne:

Dach - Projekt przewiduje rozbiérke istniejgcego dachu. Na najwyzej potozonym wienhcu
zaprojektowano nowy wieniec 25x25cm, ktéry na jednej wysokosci zepnie konstrukcje catego
budynku. W miejscach, gdzie istniejgcy wieniec znajdowat sie nizej, nalezy nadbudowa¢ $ciane,
tak zeby uzyskac jednakowy poziom wienca na catym obwodzie budynku. Poziom projektowanego
wienca: +3,27m

Dodatkowo zaprojektowano wiehce na wszystkich $cianach nosnych (szczegotowe rozwigzanie w
projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej). Dla catego budynku zaprojektowano nowg
konstrukcje dachu, ktérg stanowig prefabrykowane dzwigary drewniane zabezpieczono ogniowo w
klasie NRO. Na dzwigarach majg zosta¢ utozone taty i ptyty OSB, na ktérych zostanie
zamontowana blacha tasmowa. Kat spadku dachu — 200.

W pasie dolnym konstrukcji dachu nalezy zapewni¢ ocieplenie z wetny mineralnej o grubosci 35 cm
(wg przekrojow).

Fundamenty - Dla dobudowanej czesci budynku nalezy przewidzie¢ budowe fundamentu w

postaci faw zelbetowych posadowionych min. 1,0m ponizej poziomu terenu, zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej.
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Sciany - Sciany dobudowanej czesci projektuje sie z pustaka ceramicznego grubosci 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej, np Porotherm 25 P+W.

Nadproza - W istniejgcych scianach (wg rysunkow), zaprojektowano zmiane uktadu istniejgcych
otwordéw okiennych i drzwiowych. Dla nowych otworéw nalezy przewidzie¢ zastosowanie nadprozy
L-19.

Ocieplenie — Zgodnie z projektem caty budynek ma zosta¢ ocieplony. Na wszystkich Scianach
zewnetrznych przewiduje sie ocieplenie gr. 20 cm z wetny mineralnej. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ izolacje fundamentéw na catym obwodzie budynku.

Sufity - Wewnatrz budynku zaplanowano montaz sufitbw podwieszanych, niepalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia w klasie EI30. Wysoko$¢ sufitow okredlona
zostata w metrykach pomieszczen na rys. AO1

Wentylacja — Wentylacje pomieszczen, ktére tego wymagaja, bedg zapewniaty zaprojektowane
wywietrzaki dachowe.

Doswietlenie — W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przylegajagcych do szatni, ktére nie
majg okien, zaprojektowano doswietlenie poprzez tuby stoneczne. Nalezy zastosowaé tuby
~o0latube” lub rozwigzanie rownowazne.

16 Opis ukiadu funkcjonalnego:

Budynek zostat podzielony na strefy funkcjonalne. Do poszczegoéinych stref prowadzg osobne
wejscia.

W pétnocno-zachodniej czesci budynku zlokalizowano strefe zawierajgcg pomieszczenie dla
sedziéw oraz pomieszczenie biurowe wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

W $rodkowej czesci budynku znajduje sie strefa magazynowa. Przewidziano w tej strefie
pomieszczenie na sprzet porzgdkowy i magazyn odziezy sportowej, ktoérych fgczna powierzchnia
wynosi ok. 50 m2. Oba pomieszczenia posiadajg bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku.

Kolejna strefa to strefa szatni. Przewidziano 2 osobne szatnie wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi. W centralnej czesci tej strefy znajduje sie przestrzenn komunikacji (z wydzielonym
pomieszczeniem gospodarczym), ktéra zapewnia ptynne rozprowadzenie ruchu w tej strefie. Kazda
z szatni zostata przewidziana dla 16 zawodnikow.

W potudniowo-wschodniej (dobudowanej) czesci budynku zlokalizowano strefe sali klubowej wraz
z ustepem oraz pomieszczeniem technicznym. Zaktada sie, ze sala klubowa jest przeznaczona dla
maksymalnie 15 osob.

17 Zestawienie powierzchni dla obiektu po rozbudowie:

PARTER

l.p. Nazwa pomieszczenia Pow. (m2?)
0.01 Pomieszczenie sedzidw 19,21
0.02 Wec dla niepetnosprawnych 7,60
0.03 Komunikacja 7,56
0.04 WC 5,53
0.05 Biuro 18,95
0.06 Pom. Na sprzet porzadkowy 35,26
0.07 Magazyn odziezy sportowej 10,66
0.08 Szatnia 26,78
0.09 Przedsionek 7,01
0.10 WC 7,07
0.11 Natryski 9,05
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0.12 Pom. gospodarcze 1,52
0.13 Komunikacja 10,97
0.14 Szatnia 27,80
0.15 Przedsionek 7,89
0.16 WC 7,08
0.17 Natryski 9,32
0.18 WC 4,86
0.19 Pom. techniczne 9,43
0.20 Sala klubowa 41,55
0.21 Pomieszczenie techniczne 5,45

RAZEM 280,55

18 Estetyka budynku:

Projekt przewiduje ujednolicenie wysokosci budynku i budowe dachu dwuspadowego krytego
blachg tasmowg na rgbek stojacy w kolorze grafitowym (RAL7016). Elewacja budynku zostanie
ocieplona, otynkowana i pomalowana na kolor biaty i szary (wedtug rysunku elewacji). W budynku
zaprojektowano rytmicznie rozstawione otwory okienne i drzwiowe. Kolor stolarki okiennej i
drzwiowej — grafitowy (RAL7016).

19 Wyposazenie techniczne budynku

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
e elektroenergetyczng z przeciwpozarowym wytagcznikiem pradu,
e oswietleniowg oraz oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
e wodng i kanalizacyjna,
e wentylacyjng powietrzng pompg ciepta.

20 Przewidywane zapotrzebowanie w media.

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie nastepujgce zaopatrzenie w media dla
projektowanego budynku:
¢ Woda do celéw bytowych
Woda do celéw ochrony p.poz.
Scieki bytowe
Wody opadowe
Ciepto z pompy ciepfta,
Energia elektryczna
Telekomunikacja w zakresie niezbednym zgodnie z warunkami operatora sieci
telekomunikacyjnej

21 Bezpieczenstwo pozarowe:

Budynek w czesci istniejgcej jest zlokalizowany w odlegtosci 2,79m - 3,30m od granicy dziafki i
4,05m od budynku gospodarczego, 6,73m od budynku mieszkalnego na sasiedniej dziatce. W tym
celu, w styczniu 2021r., przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh ppoz. mgr inz. B. Gatkowskiego
oraz rzeczoznawce budowlanego E. Daleszczyk, zostata opracowana ekspertyza techniczna w
trybie paragrafu 2 warunkéw technicznych. Na podstawie tej ekspertyzy, todzki Komendant
Wojewddzki PSP w todzi, w dniu 16.02.2021r., pismem znak: WZ.5595.24.1.2021 wydat
postanowienie w sprawie odstepstwa zamierzenia inwestycyjnego od warunkow technicznych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z wytycznymi ww. dokumentéw, projekt architektoniczno-budowlany przewiduje
zastosowanie ponizszych rozwigzan:
e W czesci dobudowywanej przyjeto wykonanie scian REI 60 z ognhiomurem. Otwory w
Scianie prostopadtej do granicy zamkniete w klasie EI 30.
e Istniejgca $ciana podtnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia doprowadzona do klasy
odpornosci REIGO0 (izolacja trem. z weiny mineralnej)
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e Miedzy czescig istniejgcg a projektowang Sciana jest elementem oddzielenia pozarowego
w klasie REI 60. Na granicy stref pozarowych zastosowano pionowy pas o szerokosci 2 m
w klasie El 60 z materiatu niepalnego.

e Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnych o natezeniu 5 Ix w szatniach i w
przedsionkach przed szatniami,

e Wykonanie w budynku przeciwpozarowego wytacznika pradu,

e (Oddzielenie dachu od czesci uzytkowych sufitem w systemie w klasie El 30,

e Zastosowanie ilosci gasnic (4 kg lub 6 dm3) srodka gasniczego na 100 m2 powierzchni
strefy pozarowe;j,

e Okap dachu przechodzacy przez Sciany potnocna, wschodnig i zachodnig bedzie
obudowany na zewnatrz od spodu materiatem niepalnym.

e Zastosowanie drzwi z samozamykaczem w miejscach zawezajgcych szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego.

Budynek z uwagi na przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku
mieszczg sie szatnie dla zawodnikéw z weztami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczenie sedzidw i
magazyn sprzetu sportowego. W obiekcie moze znajdowac sie do 48 osob.

Dla stref pozarowych ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w magazynach sprzetu sportowego powigzanych z ZL wynosi <500 MJ/m2.

Ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji, dla budynku objetego opracowaniem mozna przyjg¢ klase
odpornosci pozarowej ,D” (§ 212 WT)

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych zostaty przestawione w ponizszej

tabeli.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5)
odpornosci | gtéwna konstrukcja | Stropl) | $ciana Sciana przykrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna1)2) | wewnetrznal) | dachu3)
budynku nosna
,D” R 30 () REI30 |EI30 () ()

Oznaczenia w tabeli:
R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(- - nie stawia sie wymagan.
)
1) Jezeli przegroda jest czesScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze

kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

Zgodnie z § 227 WT nie zostaty przekroczone dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych.

W celu zapewnienia wymagan bezpieczehstwa pozarowego nalezy zamurowaé okna na Scianie
potnocno-zachodniej w klasie REI6O.

21.1 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek dwie strefy pozarowe ZLIll. Strefa pierwsza w osiach A-E o powierzchni 237,53 m2 oraz
druga w osiach E-F o powierzchni 57,26m2. Dopuszczalna powierzchnia stref nie jest
przekroczona.
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Sciany pétnocna, wschodnia i zachodnia bedg doprowadzone do funkcji oddzielenia pozarowego.
Sciany sg w klasie odpornosci ogniowej REI 60 wzniesione na wtasnym fundamencie i bedg
ocieplone wetng mineralng gr 20cm. Wszystkie okna w $cianie poinocnej bedg zamurowane w
klasie REIl. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pétnocna, wschodnia i zachodnia bedg
naruszone przez konstrukcje dachu z okapem wysunietym za $ciany. Okap przechodzacy przez
Sciany poétnocng, wschodnig i zachodnig bedzie obudowany na zewnatrz od spodu materiatem
niepalnym.

W $cianach oddzielenia ppoz. nie wystepujg przepusty instalacyjne, a ich izolacja termiczna
wykonana zostanie z wetny mineralne;.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku nie sg wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe.

Instalacje projektowane:

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne - bedzie wykonane w szatniach i w przedsionkach przed
szatniami. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania minimalnego czasu
dziatania po zaniku zasilania oswietlenia podstawowego min. 1 godz. Przewidziano awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego - bedzie wykonany przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu wejscia do budynku. Wytgcznik zostanie odpowiednio
oznaczony. Po uruchomieniu wytgcznika cata instalacja w budynku poza urzadzeniami
bezpieczenstwa zostanie pozbawiona zasilania.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
znajdzie sie w poblizu wejscia do budynku. Wytgcznik bedzie oznakowany zgodnie z PN.

Przewody i kable elektryczne wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej bedg zapewnia¢ ciggtos¢é dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgadzeh
przeciwpozarowych.

Droqi pozarowe
Dla budynku zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIiA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych nie jest wymagana droga pozarowa.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z postanowieniem KW PSP w todzi, Budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice w ilosci nie
mniej niz 4 kg (6 dm3) masy srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, z
zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do gasnic o szerokosci
Im.

Rodzaj gasnic dostosowany musi zosta¢ do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w
obiekcie. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s. llos¢ ta jest zapewniona z
istniejgcej gminnej sieci wodociggowej z hydrantem zewnetrznym DN80. W odlegtosci 23,5 m od
budynku w kierunku zachodnim znajduje sie hydrant DN80. Wydajnos¢ hydrantu zapewnia min.10
I/s.
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M. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BIOZ

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SPORTOWEGO KLUBU "ANDRESPOLIA"

Nazwa:

Kat. obiektu: VIII

WISNIOWA GORA, ul. Czajewskiego 8, woj. todzkie,
Adres —  qzjafki nr: 1/2; obreb: WISNIOWA GORA;
INWeStyCll:  jednostka ewidencyjna: Andrespol [1060602_2];

URZAD GMINY ANDRESPOL
Inwestor: ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Jednostka Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ,,FORMA”
projektowa: ul. Sczanieckiej 25/8
93-342 £6dz
biuro: ul. Piotrkowska 276 C
90-361 Lodz
tel. (0-42) 640-19-62; fax. (0-42) 640-19-64
BRANZA ARCHITEKTURA
Projektowat: mgr inz. arch. Tomasz Knap upr. bud. nr: GP.IV.7342/30/92
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej
Sprawdzit:
Opracowat: mgr inz. arch. Maciej Meten
mgr inz. arch. Przemystaw Waliz
inz. Marcin Knap
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1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje istniejgcy budynek zaplecza klubu sportowego oraz zagospodarowanie
pétnocnej czesci dziatki nr 1/2 w bezposrednim sgsiedztwie ww. budynku (zewn. instalacja wody,
kanalizacji sanitarnej, dojscia i dojazdy), zlokalizowanej przy ul. Czajewskiego 8 w Wisniowej
Gorze (gm. Andrespol).

Projekt zaktada rozbudowe budynku w kierunku potudniowo-wschodnim oraz wymiane istniejgcego
dachu, zmiane uktadu pomieszczen i otworéw okiennych i drzwiowych oraz ocieplenie catego
budynku. Zgodnie z zatozeniami projektowymi forma bryly zostanie ujednolicona i uzyska spéjny

wyglad.

Budynek wyposazony zostanie w:

e instalacje wody,
instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje c.o.,
instalacje elektryczne i oswietleniowe,
wentylacje grawitacyjng

Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

e powierzchnie utwardzone obstugi komunikacyjnej, w tym place manewrowe, parkingi, drogi,
chodniki,
e zagospodarowanie terenu zielenig niskg

Projektowane elementy uzbrojenia terenu.

¢ Instalacja wodociggowa wody uzytkowej,
e Instalacja kanalizacji sanitarnej

2 Kolejnosé wykonywania robét.

e przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

zebranie humusu i roboty ziemne

wykonanie taw fundamentowych oraz $cian fundamentowych,
wykonanie urzgdzen infrastruktury technicznej oraz instalacji na terenie,
montaz konstrukcji dachu

montaz okfadzin i elementéw elewacyjnych

wykonanie ptyty posadzkowej

uzupetnienie i stabilizacja podtoza

roboty murowe

wykonanie i instalacji wewnetrznych

roboty wykonczeniowe

roboty drogowe i uporzgdkowanie terenu

3  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek stanowigcy zaplecze socjalno-biurowe klubu
sportowego, objety przebudowg i rozbudowg oraz istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca, ktérg
pozostawia sie bez zmian.

4  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Brak.

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych
Ze wzgledu na specyfike zamierzenia wskazuje sie na mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych
zagrozen:
e mozliwos¢ upadku podczas robot na wysokosciach powyzej 5,0 m,
e niebezpieczenstwa zwigzane z montazem cigezkich elementéw prefabrykowanych,
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wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian (naturalnym) o gtebokosci wieksze;j
niz 3,0 m,

roboty przy wykorzystaniu dzwigow,

roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach (we wnetrzach urzadzen
technicznych).

Wskazania majace na celu poprawienia bezpieczenstwa na placu budowy:

Miejsce sktadowania materiatébw budowlanych wtasciwie oznakowac.

Wszelkie prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan i z zabezpieczeniem.

Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Przed montazem konstrukcji hali ograniczy¢ wejscie oséb postronnych na teren budowy.
Teren budowy nalezy chroni¢ przed dostepem oséb trzecich.

W ftrakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy pilnowa¢ aby sprzet budowlany nie
zanieczyszczat trenu okolicznych ulic.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem prac.

Instruktaz powinien przewidywaé ogodlne i szczegotowe warunki BHP z uwzglednieniem
specyfiki prac.

Celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sie, aby prace wykonywaly osoby majgce
doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich oséb, w szczegdlnosci zaleca
sie, aby montaz zelbetowych elementéw prefabrykowanych poprzedzony zostat szkoleniem u
dostawcy ww. elementow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia.

Celem zwiekszenia skutecznosci zapobiegania ryzyka wypadku w strefach szczegdélnego
zagrozenia zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majgce doswiadczenie i aktualne
szkolenia z zakresu BHP Ilub aby prace wykonywane byty pod nadzorem takich oséb
majgcych doswiadczenie w podobnym zakresie.

Nalezy wyznaczac¢ i oznakowa¢ strefy szczegolnie niebezpieczne

Nalezy stosowac odziez ochronng

Przy pracach na wysokosciach wskazane jest uzywanie zabezpieczen przed upadkiem.

Przy pracach w zbiornikach, kanatach i wewnetrznych urzgdzeniach technicznych zaleca sie
asekuracje (obecnos$c¢) drugiej osoby.

Nalezy zabezpieczyé drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zaleca sie takze, aby pracownicy wykonujgcy ww. zadania zapoznali sie szczego6towo z
drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementow pierwszej pomocy i ochrony p.poz.

UWAGA: Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BiOZ na podstawie powyzszej
informaciji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Knap
nr upr. GP. IV. 7342/30/92

18

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ,FORMA” 90-361 t6dz, ul. Piotrkowska 276 bud.C, lok.18.



PROJEKT BUDOWLANY — Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"

Czerwiec 2021r.

CZESC RYSUNKOWA

e PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
Inwentaryzacja stanu istniejgcego

e |01 Inwentaryzacja. Rzut parteru 1:100

o .02 Inwentaryzacja. Rzut dachu 1:100

e |03 Inwentaryzacja. Przekroje 1:100

e |04 Inwentaryzacja. Elewacje 1:100
Projekt przebudowy i rozbudowy

e A0l Rzut parteru 1:50

o AO02 Rzut dachu 1:50

e AO03 Przekroje 1:100

e A04 Elewacje 1:100
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