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OPIS  TECHNICZNY  
DO   PROJEKTU  BUDOWY PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU H. SIENKIEWICZA - BRZEZIŃSKA
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA :
· zlecenia Inwestora na wykonanie projektu
· mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:500 
· wizja lokalna w terenie
· uzgodnienia z Inwestorem
· wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza i Brzezińskiej oraz fragmentu chodnika dla pieszych w ulicy H. Sienkiewicza w Bedoniu Przykościelnym.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE :
Ulica Sienkiewicza posiada nawierzchnię z asfaltobetonu o szerokości ok. 4,80 m. Po południowej stronie ulicy zlokalizowany jest chodnik dla pieszych. Jezdnia jest ograniczona krawężnikami po obu stronach jezdni.
Ulica Brzezińska ma nawierzchnię z asfaltobetonu o szerokości ok. 6,00 m, z chodnikami po obu stronach jezdni.
4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE
            4.1.  Sytuacja
Projekt przewiduje wykonanie dwóch przejść dla pieszych. Przejścia będą wyznaczone przez malowanie linii P-10 w technologii grubowarstwowej. Standardowa szerokość każdego przejścia wynosi 4,00 m.

Na szerokości każdego przejścia krawężnik zostanie zatopiony do wysokości nawierzchni jezdni dla zlikwidowania bariery dla niepełnosprawnych. W chodniku przed każdy przejściem ułożone zostaną fragmenty nawierzchni z płyt kierunkowych oraz sygnalizacyjnych. Pas z płyt kierunkowych musi mieć szerokość 0,60 m. Płytki ryflowane (kierunkowe) powinny być ułożone tak, aby ryflowanie było równoległe do osi przejścia. 

Pas płytek sygnalizacyjnych powinien mieć szerokość 0,60 m i być ułożony prostopadle do linii płytek kierunkowych.

Po północnej stronie jezdni ulicy Sienkiewicza zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości 2,00 m oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym 100x30x15, ustawionym na ławie z betonu.

Projekt przewiduje poszerzenie jezdni ulicy Sienkiewicza do szerokości 5,80 m.  Dla jej uzyskania zaprojektowano poszerzenie jezdni po stronie północnej.
4.2. Konstrukcja nawierzchni 
Przyjęto następujące konstrukcję nawierzchni chodnika:
· Kostka betonowa 6 cm 

· Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 10 cm
Konstrukcja poszerzenia jezdni:

· Warstwa wiążąca 4 cm 

· Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 30 cm
Krawężnik oddzielający chodnik od jezdni ustawiony zostanie na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia chodnika ograniczona będzie obrzeżami trawnikowymi 100x30x8 cm. 
Na całej długości chodnika w ulicy Sienkiewicza zaprojektowano nakładkę z asfaltobetonu – warstwę ścieralną o grubości 4 cm, obejmującą poszerzenie jezdni. Na połączeniu poszerzenia jezdni oraz nawierzchni istniejącej należy zastosować siatkę wzmacniającą o szerokości 1,00 m. Warstwę ścieralną należy ułożyć po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm.

4.3.  Oznakowanie
Wykonanie nowych przejść dla pieszych wymagać będzie oznakowania poziomego oraz pionowego. Oznakowanie poziome zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej. Organizacja ruchu dla zakresu przewidzianego niniejszym projektem stanowi odrębne opracowanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonanie poszerzenia jezdni
5.2 Ustawienie krawężnika jezdniowego
5.3 Ułożenie nawierzchni chodnika 
5.4 Wykonanie warstwy ścieralnej
5.5 Malowanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych

5.6 Ustawienie oznakowania pionowego

9.  UWAGI KOŃCOWE
W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Użyte do budowy materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu.
                                                                             OPRACOWAŁ
              Łódź , dnia 05-11-2021
OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że projekt budowy przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Brzezińskiej jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny   z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

                                                                        Projektant – mgr inż. Krzysztof Piasecki
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