
Kanalizacja sanitarna

PRZEDMIARY

Koszt zakupu materiałów doliczony do ceny materiałów

WYKONAWCA: INWESTOR:

Gmina Andrespol

VAT [V]
Zysk [Z]
Koszty pośrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]
NARZUTY

ulica: Tuszyńska, gm. Andrespol; Odcinki między przepompownią i
studnią rozprężną wraz z odcinkami bocznymi oraz przyłączami: S109 -
P2, S107.2 - S107, P2 - S12

ADRES INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra,
Gmina Andrespol

NAZWA INWESTYCJI:

Gmina AndrespolNAZWA INWESTORA:
ul. Rokicińska 126; 95-020 AndrespolADRES INWESTORA:

Październik 2021 r.DATA OPRACOWANIA:

Roboty drogoweCPV 45-23-31-40-2

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45-23-20-00-9
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowejCPV 45-23-24-10-9
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemneCPV 45-11-12-00-0

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

inż. Szymon Tarka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
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Kosztorys stanowi część Dokumentacji przetargowej, jednak jest on tylko dokumentem wtórnym w stosunku
do Projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych podstawowych robót
niezbędnych do wykonania zadania, mającym zobrazować skalę zamierzenia budowlanego i
mającym ułatwić potencjalnym wykonawcom szacowanie kosztów realizacji inwestycji.
W celu oszacowania całości inwestycji potencjalny wykonawca winien opierać się na dokumentacji i
własnym doświadczeniu zdobytym przy wykonywaniu podobnych inwestycji.

Grupa 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
Grupa 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.
Kategoria: 452341-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Kosztorys obejmuje kanalizację między studniami: P2-S170 oraz odcinkiem P2-S12 z wpięciem kanalizacji
w istniejącą obecnie studnię S12
Długości projektowanych odcinków:
Odcinek główny: Kanały z rur PVC fi 200 dł. 558 mb przewidziany jako wykonywany z rur kanalizacyjnych
z uszczelką typu S litych PVC SN 12 o średnicy 200 o połączeniach kielichowych.
Przykanaliki: kanały z rur PVC fi 160 dł ok 300 mb
Kolektor tłoczny: d P2 do S12 z rur kanalizacyjnych PEHD o średnicy 160
Studnie: fi 1000 mm i studnia fi1200mm.(w tym również: Dostawa, montaż, uruchomienie i
zsynchronizowanie z włączeniem do systemu zdalnego sterowania i nadzorowania używanego przez
Inwestora przepompowni P2) Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do zabudowy studzienek
wykonywane są z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F50) betonu
wysokiej jakości, klasa nie niższa niż B40.

W ramach zadania przewidziano odnowienie dróg i ich podbudowy w zakresie prowadzonych wykopów.

Wykopy:
Przewidziano wykonanie wykopów pod kanałami rurowymi mechanicznie do głębokości 15 cm.powyżej
rzędnej docelowej posadowienia rur - pozostałą część wykopu przewidziano jako wykonywaną ręcznie.
Pod studniami przewidziano przegłębienie wykopu o 20 cm na podbudowę.
Wzdłuż wykopów przewidziano wzmocnienie obustronne ścian wykopów.
Nie uwzględniono odwadniania gruntów w czasie prowadzonych prac, jednak w składanej ofercie
potencjalny wykonawca winien uwzględnić możliwość wystąpienia ewentualnych niekorzystnych
czynników utrudniających wykonanie robót, opierając się głównie na własnych doświadczeniach w
tym zakresie.
Urobek:
Przewidziano wywóz urobku na odległość 10 km, potencjalny wykonawca winien zapewnić sobie
miejsce utylizacji urobku we własnym zakresie i uwzględnić odległość wywozu i koszt utylizacji
urobku w składanej ofercie.Utylizacja materiałów z rozbiórek nawierzchni dróg, gruzu i ziemi na wysypisko
odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego
wywiezienie materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu.
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpKzMatSprzętMateriał
y

Robociz
na

Uproszc
zone

NazwaLp.

Roboty 
przygotowawcze

1

Zabezpieczenie sieci 
energetycznej, 
rurociągów, kanałów 
na czas prowadzenia 
robót

2

Roboty budowlane - 
Kanalizacja sanitarna 
S109 - P2,  S107 - 
S107.2, P2 - S12 w 
ul.Tuszyńska gm. 
Andrespol

3

Roboty instalacyjne - 
Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna od S109 
- P2, S107.2 - S107, 
kanalizacja tłoczna 
od P2 - S12, ul. 
Tuszyńska gm. 
Andrespol

4

Roboty drogowe5
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie równinnym

KNR-W 2-01 
0113-03
analogia

1
d.1

0,46km(3 + 6 + 18 + 4 + 11,5 + 1,5 + 11 + 9 + 16 + 25,5 + 3,5 + 
4,5 + 15,5 + 19,5 + 4,5 + 20,5 + 8 + 31 + 16,5 + 6,5 + 12,5 
+ 15,5 + 3,5 + 21,5 + 14 + 8,5 + 12,5 + 7 + 19,5 + 18 + 9 + 
7,5 + 11,5 + 6 + 20 + 29,5 + 3,5) / 1000 <PVC200; P2-
S109>

0,07km(35,5 + 32) / 1000 <PVC200; S107-S107.2>
0,03km(5 + 9 + 6,5 + 8,5) / 1000 <PVC200; odejście do bocznych 

ulic>
0,31km((5 + 8,5 + 9 + 5 + 8,5 + 5 + 4,5 + 11 + 8,5 + 11 + 11 + 8,5) 

+ (8,5 + 5 + 5 + 8 + 5,5 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 6,5 + 8,5 + 6,5 
+ 8,5 + 6,5 + 8 + 8 + 6,5 + 6,5 + 8 + 8 + 7,5) + (7,5 + 7,5 + 
8) + (3,5 + 9,5 + 13,5 + 3)) / 1000 <Przyłącza: PVC 160>

0,47km472 / 1000 <Kolektor tłoczny S12-P2>

RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

2
d.2

24,00kpl.24
RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

3
d.2

24,00kpl.poz.2
RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0903-01

4
d.2

25,00kpl.25
RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0903-06

5
d.2

25,00kpl.poz.4
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km.
Przyjęte: wykop do głębokości 15 cm powyżej rzędnej dna
wykopu (pozostała część wykopu wykonywana ręcznie)

KNR 2-01 
0202-01 
0214-01
analogia

6
d.3

935,96m3(3 * (5,02 - 0,15) + 6 * 4,84 + 18 * 4,74 + 4 * 4,54 + 11,5 * 
4,5 + 1,5 * 4,47 + 11 * 4,44 + 9 * 1,46 + 16 * 1,17 + 25,5 * 
1,1 + 3,5 * 1,17 + 4,5 * 1,16 + 15,5 * 1,12 + 19,5 * 1,38 + 
4,5 * 1,67 + 20,5 * 1,65 + 8 * 1,59 + 31 * 1,68 + 16,5 * 1,57 
+ 6,5 * 1,31 + 12,5 * 1,31 + 15,5 * 1,72 + 3,5 * 2,13 + 21,5 
* 2,06 + 14 * 2,01 + 8,5 * 2,03 + 12,5 * 2,02 + 7 * 1,98 + 
19,5 * 2,06 + 18 * 2,08 + 9 * 1,98 + 7,5 * 1,9 + 11,5 * 1,99 + 
6 * 2,09 + 20 * 2,01 + 29,5 * 1,91 + 3,5 * 1,87) * 1 
<PVC200; P2-S109>

92,85m3((35,5 - 6,5) * 1,69 + 32 * 1,37) * 1 <PVC200; S107-
S107.2>

39,34m3(3 * 1,5 + (9,5 + 13,5 + 3) * 1,34) * 1 <PVC160; na odcinku 
S107-S107.2>

402,31m3(13,5 * 1,36 + 245 * 1,37 + 209,5 * 1,48 + 4 * 1,61) * 0,6 
<Kolektor tłoczny S12-P2: ze względu na wykonywanie 
wykopu równolegle do wykopu kanalizacji grawitacyjnej, 
uwzględniono szerokość wykopu 0,6m: wykop 
wykonywany mechanicznie do głębokości 15 cm powyżej 
docelowej rzędnej wykopu, pozostałe 15 cm wykonywane 
ręcznie>
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu I-II).
Wyrównanie ręczne dna wykopu: 15 cm spodu.

KNR 2-01 
0301-01 
0214-01
analogia

7
d.3

68,25m3(3 * 0,15 + 6 * 0,15 + 18 * 0,15 + 4 * 0,15 + 11,5 * 0,15 + 
1,5 * 0,15 + 11 * 0,15 + 9 * 0,15 + 16 * 0,15 + 25,5 * 0,15 + 
3,5 * 0,15 + 4,5 * 0,15 + 15,5 * 0,15 + 19,5 * 0,15 + 4,5 * 
0,15 + 20,5 * 0,15 + 8 * 0,15 + 31 * 0,15 + 16,5 * 0,15 + 6,5 
* 0,15 + 12,5 * 0,15 + 15,5 * 0,15 + 3,5 * 0,15 + 21,5 * 0,15 
+ 14 * 0,15 + 8,5 * 0,15 + 12,5 * 0,15 + 7 * 0,15 + 19,5 * 
0,15 + 18 * 0,15 + 9 * 0,15 + 7,5 * 0,15 + 11,5 * 0,15 + 6 * 
0,15 + 20 * 0,15 + 29,5 * 0,15 + 3,5 * 0,15) * 1

9,15m3((35,5 - 6,5) * 0,15 + 32 * 0,15) * 1 <PVC200; S107-
S107.2>

4,35m3(3 * 0,15 + (9,5 + 13,5 + 3) * 0,15) * 1 <PVC160; na 
odcinku S107-S107.2>

42,48m3(13,5 * 0,15 + 245 * 0,15 + 209,5 * 0,15 + 4 * 0,15) * 0,6 
<Kolektor tłoczny S12-P2: ze względu na wykonywanie 
wykopu równolegle do wykopu kanalizacji grawitacyjnej, 
uwzględniono szerokość wykopu 0,6m: wykop 
wykonywany ręcznie na gł. 15 cm>

RAZEM
m2Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami); grunt kat. I-
IV

KNNR 1 
0313-01

8
d.3

2 008,42m2(3 * 5,02 + 6 * 4,99 + 18 * 4,89 + 4 * 4,69 + 11,5 * 4,65 + 
1,5 * 4,62 + 11 * 4,59 + 9 * 1,61 + 16 * 1,32 + 25,5 * 1,25 + 
3,5 * 1,32 + 4,5 * 1,31 + 15,5 * 1,27 + 19,5 * 1,53 + 4,5 * 
1,82 + 20,5 * 1,8 + 8 * 1,74 + 31 * 1,83 + 16,5 * 1,72 + 6,5 * 
1,46 + 12,5 * 1,46 + 15,5 * 1,87 + 3,5 * 2,28 + 21,5 * 2,21 + 
14 * 2,16 + 8,5 * 2,18 + 12,5 * 2,17 + 7 * 2,13 + 19,5 * 2,21 
+ 18 * 2,23 + 9 * 2,13 + 7,5 * 2,05 + 11,5 * 2,14 + 6 * 2,24 
+ 20 * 2,16 + 29,5 * 2,06 + 3,5 * 2,02) * 2 <PVC200; P2-
S109>

204,00m2((35,5 - 6,5) * 1,84 + 32 * 1,52) * 2 <PVC200; S107-
S107.2>

87,38m2(3 * 1,65 + (9,5 + 13,5 + 3) * 1,49) * 2 <PVC160; na 
odcinku S107-S107.2>

RAZEM
m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości

10 cm
KNR 2-18 
0501-01

9
d.3

455,00m2(3 + 6 + 18 + 4 + 11,5 + 1,5 + 11 + 9 + 16 + 25,5 + 3,5 + 
4,5 + 15,5 + 19,5 + 4,5 + 20,5 + 8 + 31 + 16,5 + 6,5 + 12,5 
+ 15,5 + 3,5 + 21,5 + 14 + 8,5 + 12,5 + 7 + 19,5 + 18 + 9 + 
7,5 + 11,5 + 6 + 20 + 29,5 + 3,5) <PVC200; P2-S109>

61,00m2((35,5 - 6,5) + 32) <PVC200; S107-S107.2>
29,50m2(3,5 + 9,5 + 13,5 + 3) <Przyłącza: PVC 160 na odcinku 

S170 do S170.2>
472,00m2472 <Kolektor tłoczny S12-P2>

RAZEM
m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości

10 cm.
Uzupełnienie na wysokość rur

KNR 2-18 
0501-01

10
d.3

uzupełnienie koło rur na wys. rur 20cm
728,00m2(3 + 6 + 18 + 4 + 11,5 + 1,5 + 11 + 9 + 16 + 25,5 + 3,5 + 

4,5 + 15,5 + 19,5 + 4,5 + 20,5 + 8 + 31 + 16,5 + 6,5 + 12,5 
+ 15,5 + 3,5 + 21,5 + 14 + 8,5 + 12,5 + 7 + 19,5 + 18 + 9 + 
7,5 + 11,5 + 6 + 20 + 29,5 + 3,5) * (1 - 0,2) * 2 <PVC200; 
P2-S109>

97,60m2((35,5 - 6,5) + 32) * (1 - 0,2) * 2 <PVC200; S107-S107.2>
uzupełnienie koło rur na wys. rur 16cm

39,65m2(3,5 + 9,5 + 13,5 + 3) * (1 - 0,16) * 1,6 <Przyłącza: PVC 
160 na odcinku S170 do S170.2>

634,37m2472 * (1 - 0,16) * 1,6 <Kolektor tłoczny S12-P2>
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
- 6 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości

10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm

KNR 2-18 
0501-01

11
d.3

455,00m2(3 + 6 + 18 + 4 + 11,5 + 1,5 + 11 + 9 + 16 + 25,5 + 3,5 + 
4,5 + 15,5 + 19,5 + 4,5 + 20,5 + 8 + 31 + 16,5 + 6,5 + 12,5 
+ 15,5 + 3,5 + 21,5 + 14 + 8,5 + 12,5 + 7 + 19,5 + 18 + 9 + 
7,5 + 11,5 + 6 + 20 + 29,5 + 3,5) <PVC200; P2-S109>

61,00m2((35,5 - 6,5) + 32) <PVC200; S107-S107.2>
29,50m2(3,5 + 9,5 + 13,5 + 3) <Przyłącza: PVC 160 na odcinku 

S170 do S170.2>
472,00m2472 <Kolektor tłoczny S12-P2>

RAZEM
m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu

gruntowym gr. 20 cm pod studnie
KNR 2-02 
1101-07

12
d.3

14,40m318 * 0,2 * 2 * 2
RAZEM

m3Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1 
0214-04

13
d.3

1 594,69m3poz.6 + poz.7
-353,46m3-poz.9 * 0,1 - poz.10 * 0,1 - poz.11 * 0,1 <Obsypki, 

zasypki>
-17,32m3-poz.16 * 0,1 * 0,1 * 3,14 <kanały rurowe fi 200>

-6,15m3-poz.17 * 0,08 * 0,08 * 3,14 <kanały rurowe fi 160>
-38,47m3-0,5 * 0,5 * 3,14 * (4 * 1,5 + 3 * 2 + 7 * 2,5 + 5 * 3 + 4,5) 

<studnie fi 1000>
RAZEM

mPrzewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami o śr. 400 mm w gruntach
kat.I-II

KNR-W 2-18 
0307-03

14
d.3

35,50m(5 + 9 + 6,5 + 8,5 + 6,5) <PVC200; odejście do bocznych 
ulic>

RAZEM
mPrzewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń

poziomych WP 30/60 rurami o śr. 300 mm w gruntach
kat.I-II

KNR-W 2-18 
0307-03

15
d.3

276,50m((5 + 8,5 + 9 + 5 + 8,5 + 5 + 4,5 + 11 + 8,5 + 11 + 11 + 8,5) 
+ (8,5 + 5 + 5 + 8 + 5,5 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 6,5 + 8,5 + 6,5 
+ 8,5 + 6,5 + 8 + 8 + 6,5 + 6,5 + 8 + 8 + 7,5) + (7,5 + 7,5 + 
8)) <Przyłącza: PVC 160>

RAZEM

mRury kanalizacyjne o śr. zewnętrznej 200 mm z tworzyw
sztucznych PVC SN12, kielichowe, z uszczelką typu S

KNR 2-28 
0503-02

16
d.4

455,00m(3 + 6 + 18 + 4 + 11,5 + 1,5 + 11 + 9 + 16 + 25,5 + 3,5 + 
4,5 + 15,5 + 19,5 + 4,5 + 20,5 + 8 + 31 + 16,5 + 6,5 + 12,5 
+ 15,5 + 3,5 + 21,5 + 14 + 8,5 + 12,5 + 7 + 19,5 + 18 + 9 + 
7,5 + 11,5 + 6 + 20 + 29,5 + 3,5) <PVC200; P2-S109>

67,50m(35,5 + 32) <PVC200; S107-S107.2>
29,00m(5 + 9 + 6,5 + 8,5) <PVC200; odejście do bocznych ulic>

RAZEM
mRury kanalizacyjne o śr. zewnętrznej 160 mm z tworzyw

sztucznych PVC SN8, kielichowe, z uszczelką typu S
KNR 2-28 
0503-01

17
d.4

306,00m((5 + 8,5 + 9 + 5 + 8,5 + 5 + 4,5 + 11 + 8,5 + 11 + 11 + 8,5) 
+ (8,5 + 5 + 5 + 6 + 8 + 5,5 + 8 + 7 + 8 + 8 + 6,5 + 8,5 + 6,5 
+ 8,5 + 6,5 + 8 + 8 + 6,5 + 6,5 + 8 + 8 + 7,5) + (7,5 + 7,5 + 
8) + (3,5 + 9,5 + 13,5 + 3)) <Przyłącza: PVC 160>

RAZEM
mSieci kanalizacyjna tłoczna - montaż rurociągów z rur

polietylenowych PEHD SDR17 o śr. zewnętrznej 160 mm -
wykopy umocnione

KNR-W 2-18 
0109-07 
z.sz.3.9. 

9907

18
d.4

472,00m472 <Kolektor tłoczny S12-P2>
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
złąc
z.

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

KNR-W 2-18 
0110-07

19
d.4

154,00złąc
z.

154

RAZEM
szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą

zgrzewania doczołowego - wykopy umocnione
KNR-W 2-19 

0303-12 
z.sz.2.5. 
9905-04

20
d.4

3,00szt.3
RAZEM

szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione

KNR-W 2-19 
0303-12 
z.sz.2.5. 
9905-04

21
d.4

4,00szt.4
RAZEM

mRury ochronne o śr.nom.110 mmKNR 2-19 
0119-02

22
d.4

5,00m5,0 <Rury ochronne Arot 110>
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 1,5m

KNNR 4 
1413-01

23
d.4

4,00stud.<S99, S100, S103, S107.2> 4
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 2m

KNNR 4 
1413-01

24
d.4

3,00stud.<S101; S102; S107.1> 3
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 2,5 m

KNNR 4 
1413-01

25
d.4

7,00stud.<S147; S104, S105, S106, S107, S108, S109> 7
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 5,0 m

KNNR 4 
1413-01

26
d.4

3,00stud.<S97, S98, S149> 3
RAZEM

stud.Studnia kaskadowa z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 4,5 m

KNNR 4 
1413-01

27
d.4

1,00stud.<S148> 1
RAZEM

[0.5 
m] 

stud.

Studnia kaskadowa dodatek z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

KNNR 4 
1413-02

kalk. własna

28
d.4

3,00[0.5 
m] 

stud.

3

RAZEM
stud.Przepompownia ścieków P2 wraz z osprzętem, w

komplecie z monitoringiem. Przepompownia P2 w cenie
razem z dostawą, montażem, rozruchem

KNNR 4 
1413-01
wycena 

indywidualna

29
d.4

1,00stud.<P2> 1
RAZEM

mPróba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 200 mm

KNNR 4 
1610-02

30
d.4

1 329,50mpoz.16 + poz.17 + poz.18
RAZEM

sztTrójnik PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200/160 mm - wykopy
umocnione

KNR-W 2-18 
0421-03 
z.sz.3.4. 

9908

31
d.4

21,00szt21
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztZaślepka PVC-U kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe

łączone na uszczelki o śr. zewn. 160 mm.
KNR-W 2-18 

0421-02 
z.sz.3.4. 

9908

32
d.4

41,00szt41
RAZEM

sztZaślepka PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0421-02 
z.sz.3.4. 

9908

33
d.4

5,00szt5
RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-04

34
d.5

849,60m2472 * 1,8 <uwzględniono frezowanie nawierzchni na 
szerokości prowadzonych wykopów, poszerzone o 20 cm>

RAZEM
m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm

mechanicznie
KNNR 6 
0801-02

35
d.5

849,60m2poz.34
RAZEM

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04 
1103-01

36
d.5

314,35m3poz.34 * 0,10 + poz.35 * 0,2 + poz.43 * 0,03
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

KNR 4-04 
1103-04 
1103-05

37
d.5

314,35m3poz.36
RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 
0103-03

38
d.5

849,60m2poz.35
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

39
d.5

849,60m2poz.35
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

40
d.5

849,60m2poz.35
RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 
1005-07

41
d.5

849,60m2poz.35
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)

KNNR 6 
0308-03

42
d.5

849,60m2poz.41
RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-02

43
d.5

1 982,40m2472 * 6,0 - poz.34
RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 
1005-07

44
d.5

2 832,00m2472,0 * 6,0
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna)

KNNR 6 
0309-02

45
d.5

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2 832,00m2472,0 * 6,0
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm. Odtworzenie wjazdu na
boczną drogę.

KNR 2-31 
0114-05

46
d.5

210,00m23 * 70
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

1,33kmRoboty pomiarowe przy
liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie
równinnym

KNR-W 2-01 
0113-03
analogia

1
d.1

--Robocizna--
112,00r-grobocizna

112 r-g/km
1*

--Materiały--
0,10m3słupki drewniane iglaste 

śr.70mm
0,104 m3/km

2*

--Sprzęt--
7,50m-gsamochód dostawczy 0.9 t

7,5 m-g/km
3*

24,00kpl.Montaż konstrukcji
podwieszeń kabli
energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

2
d.2

--Robocizna--
2,32r-grobocizna

2,32 r-g/kpl.
1*

--Materiały--
0,01m3drewno na stemple 

budowlane okrągłe iglaste 
korowane śr.16-18cm
0,01 m3/kpl.

2*

0,02szt.koryto drewniane
0,02 szt./kpl.

3*

0,02m3krawędziaki iglaste 
nasycone kl.II 16x16cm
0,02 m3/kpl.

4*

8,00kgdrut stalowy okrągły miękki 
śr.5mm
8 kg/kpl.

5*

2,00%materiały pomocnicze(od M)
2 %

6*

24,00kpl.Demontaż konstrukcji
podwieszeń kabli
energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

3
d.2

--Robocizna--
2,12r-grobocizna

2,12 r-g/kpl.
1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

25,00kpl.Montaż konstrukcji
podwieszeń rurociągów i
kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0903-01

4
d.2

--Robocizna--
3,54r-grobocizna

3,54 r-g/kpl.
1*

--Materiały--
0,05kpl.konstrukcja podwieszeń 

l=4,0m
0,05 kpl./kpl.

2*

3,64kgśruby stalowe dokładne M-
20 l=300mm
3,64 kg/kpl.

3*

0,05m3krawędziaki iglaste 
nasycone kl.II 16x16cm
0,05 m3/kpl.

4*

2,00%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

--Sprzęt--
1,13m-gżuraw samochodowy

1,13 m-g/kpl.
6*

25,00kpl.Demontaż konstrukcji
podwieszeń rurociągów i
kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0903-06

5
d.2

--Robocizna--
1,98r-grobocizna

1,98 r-g/kpl.
1*

--Sprzęt--
0,77m-gżuraw samochodowy

0,77 m-g/kpl.
2*

1 470,46m3Roboty ziemne
wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku
samochodami
samowyładowczymi na
odległość 10 km. Przyjęte:
wykop do głębokości 15 cm
powyżej rzędnej dna
wykopu (pozostała część
wykopu wykonywana
ręcznie)

KNR 2-01 
0202-01 
0214-01
analogia

6
d.3

--Robocizna--
0,20r-grobocizna

0,1288+18*0,0042 = 0,204 r
-g/m3

1*

--Sprzęt--
0,05m-gkoparka gąsienicowa 0.4 

m3
0,0477 = 0,048 m-g/m3

2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
- 12 -



Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,61m-gsamochód 
samowyładowczy 5 t
0,17+18*0,0245 = 0,611 m-
g/m3

3*

124,23m3Ręczne roboty ziemne z
transportem urobku
samochodami
samowyładowczymi na
odległość 10 km (kat. gruntu
I-II). Wyrównanie ręczne
dna wykopu: 15 cm spodu.

KNR 2-01 
0301-01 
0214-01
analogia

7
d.3

--Robocizna--
1,70r-grobocizna

(1,7+18*0,0042 = 1,776) * 
0,955 = 1,696 r-g/m3

1*

--Sprzęt--
0,67m-gsamochód 

samowyładowczy 5 t
0,23+18*0,0245 = 0,671 m-
g/m3

2*

2 299,80m2Pełne umocenienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami);
grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

8
d.3

--Robocizna--
0,68r-grobotnicy

0,675 r-g/m2
1*

--Materiały--
0,68kgPale szalunkowe stalowe 

gięte na zimno
0,68 kg/m2

2*

0,00m3bale iglaste obrzynane 
nasycone gr.50-64 mm kl.III
0,00105 = 0,001 m3/m2

3*

0,00m3drewno iglaste, okrągłe 
nasycone na stemple
0,0009 = 0,001 m3/m2

4*

0,12kgKlamry ciesielskie z prętów 
stal. typu U
0,12 kg/m2

5*

1,00%materiały pomocnicze(od M)
1 %

6*

1 017,50m2Kanały rurowe - podłoża z
materiałów sypkich o
grubości 10 cm

KNR 2-18 
0501-01

9
d.3

--Robocizna--
0,25r-grobocizna

0,257 * 0,955 = 0,245 r-
g/m2

1*

--Materiały--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,12m3pospółka - kruszywo 
nienormowane
0,122 m3/m2

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

1 499,62m2Kanały rurowe - podłoża z
materiałów sypkich o
grubości 10 cm.
Uzupełnienie na wysokość
rur

KNR 2-18 
0501-01

10
d.3

--Robocizna--
0,25r-grobocizna

0,257 * 0,955 = 0,245 r-
g/m2

1*

--Materiały--
0,12m3pospółka - kruszywo 

nienormowane
0,122 m3/m2

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

1 017,50m2Kanały rurowe - podłoża z
materiałów sypkich o
grubości 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm

KNR 2-18 
0501-01

11
d.3

--Robocizna--
0,25r-grobocizna

0,257 * 0,955 = 0,245 r-
g/m2

1*

--Materiały--
0,12m3pospółka - kruszywo 

nienormowane
0,122 m3/m2

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

14,40m3Podkłady z ubitych
materiałów sypkich na
podłożu gruntowym gr. 20
cm pod studnie

KNR 2-02 
1101-07

12
d.3

--Robocizna--
4,32r-grobocizna

4,32 r-g/m3
1*

--Materiały--
1,08m3piasek

1,08 m3/m3
2*

1,50%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

1 179,30m3Zasypanie wykopów
spycharkami z
zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat. gruntu
I-II

KNNR 1 
0214-04

13
d.3

--Robocizna--
0,13r-grobocizna

0,134 r-g/m3
1*

--Sprzęt--
0,07m-gubijak spalinowy 200 kg

0,07 m-g/m3
2*

0,01m-gspycharka gąsienicowa 74 
kW (100 KM)
0,0112 = 0,011 m-g/m3

3*

35,50mPrzewierty o długości do 30
m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami
o śr. 400 mm w gruntach
kat.I-II

KNR-W 2-18 
0307-03

14
d.3

--Robocizna--
4,12r-grobocizna

4,12 r-g/m
1*

--Materiały--
1,02mrury stalowe przewodowe 

gładkie o śr. 300-600mm
1,02 m/m

2*

17,00szt.elektrody stalowe do 
spawania stali węglowych 
lub niskostopowych śr. 2.5-
6mm
17 szt./m

3*

3,50%materiały pomocnicze(od M)
3,5 %

4*

--Sprzęt--
0,10m-gsamochód skrzyniowy 5-10 

t
0,1 m-g/m

5*

0,10m-gprzyczepa dłużycowa do 
samochodu do 10 t
0,1 m-g/m

6*

0,90m-gżuraw samochodowy
0,9 m-g/m

7*

0,86m-gspawarka
0,86 m-g/m

8*

0,86m-gmaszyna do wierceń 
poziomych WP 30/60
0,86 m-g/m

9*

0,86m-gwyciąg do urobku ziemi z 
napędem elektrycznym 0.18 
t
0,86 m-g/m

10*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

276,50mPrzewierty o długości do 30
m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami
o śr. 300 mm w gruntach
kat.I-II

KNR-W 2-18 
0307-03

15
d.3

--Robocizna--
4,12r-grobocizna

4,12 r-g/m
1*

--Materiały--
1,02mrury stalowe przewodowe 

gładkie o śr. 300-600mm
1,02 m/m

2*

17,00szt.elektrody stalowe do 
spawania stali węglowych 
lub niskostopowych śr. 2.5-
6mm
17 szt./m

3*

3,50%materiały pomocnicze(od M)
3,5 %

4*

--Sprzęt--
0,10m-gsamochód skrzyniowy 5-10 

t
0,1 m-g/m

5*

0,10m-gprzyczepa dłużycowa do 
samochodu do 10 t
0,1 m-g/m

6*

0,90m-gżuraw samochodowy
0,9 m-g/m

7*

0,86m-gspawarka
0,86 m-g/m

8*

0,86m-gmaszyna do wierceń 
poziomych WP 30/60
0,86 m-g/m

9*

0,86m-gwyciąg do urobku ziemi z 
napędem elektrycznym 0.18 
t
0,86 m-g/m

10*

551,50mRury kanalizacyjne o śr.
zewnętrznej 200 mm z
tworzyw sztucznych PVC
SN12, kielichowe, z
uszczelką typu S

KNR 2-28 
0503-02

16
d.4

--Robocizna--
0,37r-grobocizna

0,367 r-g/m
1*

--Materiały--
1,04mrury PCV SN12 kanalizacji 

zewnętrznej kielichowe o śr. 
nom. 200 mm, z uszczelką 
typu S
1,04 m/m

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--
0,01m-gciągnik kołowy 29-37 kW

0,0105 = 0,011 m-g/m
4*

0,01m-gprzyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,0105 = 0,011 m-g/m

5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

306,00mRury kanalizacyjne o śr.
zewnętrznej 160 mm z
tworzyw sztucznych PVC
SN8, kielichowe, z
uszczelką typu S

KNR 2-28 
0503-01

17
d.4

--Robocizna--
0,31r-grobocizna

0,307 r-g/m
1*

--Materiały--
1,04mrury PCV SN8  kanalizacji 

zewnętrznej kielichowe o śr. 
zewnętrznej 160 mm, z 
uszczelką typu S
1,04 m/m

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--
0,01m-gciągnik kołowy 29-37 kW

0,0067 = 0,007 m-g/m
4*

0,01m-gprzyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,0067 = 0,007 m-g/m

5*

472,00mSieci kanalizacyjna tłoczna -
montaż rurociągów z rur
polietylenowych PEHD
SDR17 o śr. zewnętrznej
160 mm - wykopy
umocnione

KNR-W 2-18 
0109-07 
z.sz.3.9. 

9907

18
d.4

--Robocizna--
0,34r-grobocizna

0,272 * 1,25 = 0,34 r-g/m
1*

--Materiały--
1,02mrury z polietylenu PEHD 

SDR17 o śr. zewnętrznej 
160 mm
1,02 m/m

2*

1,50%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

--Sprzęt--
0,03m-gciągnik siodłowy z naczepą 

16t
0,0329 = 0,033 m-g/m

4*

0,05m-gżuraw samochodowy
0,0372*1,25 = 0,047 m-g/m

5*

154,00złąc
z.

Połączenie rur
polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej
160 mm

KNR-W 2-18 
0110-07

19
d.4

--Robocizna--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
- 17 -



Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

1,60r-grobocizna
1,6 r-g/złącz.

1*

--Sprzęt--
0,80m-gzgrzewarka do rur  PEHD o 

średnicy do 200 mm
0,8 m-g/złącz.

2*

0,80m-gagregat prądotwórczy
0,8 m-g/złącz.

3*

3,00szt.Połączenia rur z polietylenu
o śr. 160 mm za pomocą
zgrzewania doczołowego -
wykopy umocnione

KNR-W 2-19 
0303-12 
z.sz.2.5. 
9905-04

20
d.4

--Robocizna--
0,51r-grobocizna

0,46 * 1,1 = 0,506 r-g/szt.
1*

--Materiały--
1,01sztŁuk PE100 DN160 

połączenie zgrzewanie 
doczołowe
1,01 szt/szt.

2*

1,00%materiały pomocnicze(od M)
1 %

3*

--Sprzęt--
0,10m-gśrodek transportowy

0,09 * 1,1 = 0,099 m-g/szt.
4*

0,88m-gzgrzewarka do rur  PEHD o 
średnicy do 200 mm
0,8 * 1,1 = 0,88 m-g/szt.

5*

0,51m-gagregat prądotwórczy
0,46 * 1,1 = 0,506 m-g/szt.

6*

4,00szt.Połączenia rur z polietylenu
o śr. 160 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych -
wykopy umocnione

KNR-W 2-19 
0303-12 
z.sz.2.5. 
9905-04

21
d.4

--Robocizna--
0,51r-grobocizna

0,46 * 1,1 = 0,506 r-g/szt.
1*

--Materiały--
1,04sztmufa PEHD DN160

1,04 szt/szt.
2*

1,00%materiały pomocnicze(od M)
1 %

3*

--Sprzęt--
0,10m-gśrodek transportowy

0,09 * 1,1 = 0,099 m-g/szt.
4*

0,88m-gzgrzewarka do rur  PEHD o 
średnicy do 200 mm
0,8 * 1,1 = 0,88 m-g/szt.

5*

0,51m-gzgrzewarka do zgrzewania 
elektrooporowego rur PE
0,46 * 1,1 = 0,506 m-g/szt.

6*

0,51m-gagregat prądotwórczy
0,46 * 1,1 = 0,506 m-g/szt.

7*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

5,00mRury ochronne o
śr.nom.110 mm

KNR 2-19 
0119-02

22
d.4

--Robocizna--
1,37r-grobocizna

1,43 * 0,955 = 1,366 r-g/m
1*

--Materiały--
1,02mrury typu AROT 110

1,015 m/m
2*

--Sprzęt--
0,04m-gsamochód dostawczy 0.9 t

0,04 m-g/m
3*

4,00stud.Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o
głębokości do 1,5m

KNNR 4 
1413-01

23
d.4

--Robocizna--
10,65r-grobocizna

10,65 r-g/stud.
1*

--Materiały--
1,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 

łączony na uszczelkę, ze 
stopniami włazowymi fi 
1000 mm, wys. 500mm
1 szt/stud.

2*

1,00sztKineta żelbetowa fi1000 z 
dennicą studzienną 
wys.1000 mm, wykonanie 
fabryczne
1 szt/stud.

3*

1,00sztwłaz kanałowy typu 
ciężkiego D400
1 szt/stud.

4*

1,00sztPokrywa nadstudzienna 
żelbetowa fi 100cm
1 szt/stud.

5*

1,00szt.pierścienie odciążające 
żelbetowe
1 szt./stud.

6*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

7*

--Sprzęt--
1,17m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

1,17 m-g/stud.
8*

1,52m-gżuraw samochodowy
1,52 m-g/stud.

9*

3,00stud.Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o
głębokości 2m

KNNR 4 
1413-01

24
d.4

--Robocizna--
14,20r-grobocizna

14,2 r-g/stud.
1*

--Materiały--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2253  Użytkownik: Gmina Andrespol
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

2,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 
łączony na uszczelkę, ze 
stopniami włazowymi fi 
1000 mm, wys. 500mm
2 szt/stud.

2*

1,00sztKineta żelbetowa fi1000 z 
dennicą studzienną 
wys.1000 mm, wykonanie 
fabryczne
1 szt/stud.

3*

1,00sztPokrywa nadstudzienna 
żelbetowa fi 100cm
1 szt/stud.

4*

1,00sztwłaz kanałowy typu 
ciężkiego D400
1 szt/stud.

5*

1,00szt.pierścienie odciążające 
żelbetowe
1 szt./stud.

6*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

7*

--Sprzęt--
1,57m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

1,57 m-g/stud.
8*

2,03m-gżuraw samochodowy
2,03 m-g/stud.

9*

7,00stud.Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o
głębokości 2,5 m

KNNR 4 
1413-01

25
d.4

--Robocizna--
21,30r-grobocizna

21,3 r-g/stud.
1*

--Materiały--
3,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 

łączony na uszczelkę, ze 
stopniami włazowymi fi 
1000 mm, wys. 500mm
3 szt/stud.

2*

1,00sztKineta żelbetowa fi1000 z 
dennicą studzienną 
wys.1000 mm, wykonanie 
fabryczne
1 szt/stud.

3*

1,00sztwłaz kanałowy typu 
ciężkiego D400
1 szt/stud.

4*

1,00sztPokrywa nadstudzienna 
żelbetowa fi 100cm
1 szt/stud.

5*

1,00szt.pierścienie odciążające 
żelbetowe
1 szt./stud.

6*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

7*

--Sprzęt--
2,35m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

2,35 m-g/stud.
8*

3,04m-gżuraw samochodowy
3,04 m-g/stud.

9*
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

3,00stud.Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o
głębokości do 5,0 m

KNNR 4 
1413-01

26
d.4

--Robocizna--
21,30r-grobocizna

21,3 r-g/stud.
1*

--Materiały--
8,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 

łączony na uszczelkę, ze 
stopniami włazowymi fi 
1000 mm, wys. 500mm
8 szt/stud.

2*

1,00sztKineta żelbetowa fi1000 z 
dennicą studzienną 
wys.1000 mm, wykonanie 
fabryczne
1 szt/stud.

3*

1,00sztwłaz kanałowy typu 
ciężkiego D400
1 szt/stud.

4*

1,00sztPokrywa nadstudzienna 
żelbetowa fi 100cm
1 szt/stud.

5*

1,00szt.pierścienie odciążające 
żelbetowe
1 szt./stud.

6*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

7*

--Sprzęt--
2,35m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

2,35 m-g/stud.
8*

3,04m-gżuraw samochodowy
3,04 m-g/stud.

9*

1,00stud.Studnia kaskadowa z
kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym
wykopie o głębokości do 4,5
m

KNNR 4 
1413-01

27
d.4

--Robocizna--
21,30r-grobocizna

21,3 r-g/stud.
1*

--Materiały--
4,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 

łączony na uszczelkę, ze 
stopniami włazowymi fi 
1000 mm, wys. 500mm
4 szt/stud.

2*

1,00sztKineta żelbetowa fi1000 z 
dennicą studzienną 
wys.1000 mm, wykonanie 
fabryczne
1 szt/stud.

3*

1,00sztwłaz kanałowy typu 
ciężkiego D400
1 szt/stud.

4*
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

1,00sztStudnia kaskadowa dodatek
1 szt/stud.

5*

1,00sztPokrywa nadstudzienna 
żelbetowa fi 100cm
1 szt/stud.

6*

1,00szt.pierścienie odciążające 
żelbetowe
1 szt./stud.

7*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

8*

--Sprzęt--
2,35m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

2,35 m-g/stud.
9*

3,04m-gżuraw samochodowy
3,04 m-g/stud.

10*

3,00[0.5 
m] 

stud.

Studnia kaskadowa dodatek
z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.

KNNR 4 
1413-02

kalk. własna

28
d.4

--Robocizna--
2,03r-grobocizna

2,03 r-g/[0.5 m] stud.
1*

--Materiały--
1,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 

łączony na uszczelkę, ze 
stopniami włazowymi fi 
1000 mm, wys. 500mm
1 szt/[0.5 m] stud.

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--
0,23m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

0,23 m-g/[0.5 m] stud.
4*

0,48m-gżuraw samochodowy
0,48 m-g/[0.5 m] stud.

5*

1,00stud.Przepompownia ścieków P2
wraz z osprzętem, w
komplecie z monitoringiem.
Przepompownia P2 w cenie
razem z dostawą,
montażem, rozruchem

KNNR 4 
1413-01
wycena 

indywidualna

29
d.4

--Robocizna--
106,50r-grobocizna

21,3*5 = 106,5 r-g/stud.
1*

--Materiały--
1,00sztKompletna przepompownia 

ścieków z monitoringiem P2 
z o śr. 2000 mm
1 szt/stud.

2*

1,00sztkręgi betonowe do P2 
wys.3000 mm o śr. 2000 
mm
1 szt/stud.

3*
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

1,00sztdennica betonowe do P2 
wys.2000 mm o śr. 2000 
mm
1 szt/stud.

4*

1,00szt.pokrywa studzienna 
nastudzienne żelbetowe o 
śr. 2000 mm
1 szt./stud.

5*

1,00szt.pierścienie wyrównawczy 
odciążający żelbetowe o śr. 
2000 mm
1 szt./stud.

6*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

7*

--Sprzęt--
2,35m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

2,35 m-g/stud.
8*

3,04m-gżuraw samochodowy
3,04 m-g/stud.

9*

1 329,50mPróba wodna szczelności
kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 200 mm

KNNR 4 
1610-02

30
d.4

--Robocizna--
0,06r-grobocizna

0,062 r-g/m
1*

--Materiały--
0,00m3deski iglaste obrzynane 

nasycone 28-45 mm kl.III
0,0006 = 0,001 m3/m

2*

0,00m3drewno na stemple 
budowlane śr.12-14cm
0,0012 = 0,001 m3/m

3*

0,02sztuszczelki gumowe płaskie
0,02 szt/m

4*

0,04m3woda
0,0346 = 0,035 m3/m

5*

0,03mrury stalowe gwintowane 
ocynkowane śr.50 mm
0,03 m/m

6*

3,00%materiały pomocnicze(od M)
3 %

7*

--Sprzęt--
0,06m-gsamochód skrzyniowy

0,0632 = 0,063 m-g/m
8*

21,00sztTrójnik PVC kanalizacji
zewnętrznej
jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200/160
mm - wykopy umocnione

KNR-W 2-18 
0421-03 
z.sz.3.4. 

9908

31
d.4

--Robocizna--
0,33r-grobocizna

0,301 * 1,11 = 0,334 r-g/szt
1*

--Materiały--
1,00szttrójnik PVC 200/160

1 szt/szt
2*
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--
0,09m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

0,093 m-g/szt
4*

41,00sztZaślepka PVC-U kanalizacji
zewnętrznej
jednokielichowe łączone na
uszczelki o śr. zewn. 160
mm.

KNR-W 2-18 
0421-02 
z.sz.3.4. 

9908

32
d.4

--Robocizna--
0,31r-grobocizna

0,276 * 1,11 = 0,306 r-g/szt
1*

--Materiały--
1,00sztzaślepki przykanalików do 

posesji 160mm
1 szt/szt

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--
0,09m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

0,085 m-g/szt
4*

5,00sztZaślepka PVC kanalizacji
zewnętrznej
jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0421-02 
z.sz.3.4. 

9908

33
d.4

--Robocizna--
0,31r-grobocizna

0,276 * 1,11 = 0,306 r-g/szt
1*

--Materiały--
1,00sztzaślepki przykanalików do 

posesji 200 mm z PVC
1 szt/szt

2*

2,50%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--
0,09m-gSamochód skrzyn.do 5.0t

0,085 m-g/szt
4*

849,60m2Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 10 cm z
wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-04

34
d.5

--Robocizna--
0,02r-grobocizna

0,024 r-g/m2
1*

--Sprzęt--
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,06m-gsamochód 
samowyładowczy 10-15 t
0,056 m-g/m2

2*

0,01m-gfrezarka do nawierzchni 
drogowych z podajnikiem 
2,0 m
0,0088 = 0,009 m-g/m2

3*

849,60m2Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr. 20 cm
mechanicznie

KNNR 6 
0801-02

35
d.5

--Robocizna--
0,27r-grobocizna

0,271 r-g/m2
1*

--Sprzęt--
0,01m-gspycharka gąsienicowa 74 

kW (100 KM)
0,0105 = 0,011 m-g/m2

2*

0,01m-gzrywarka przyczepna
0,0105 = 0,011 m-g/m2

3*

314,35m3Załadowanie gruzu koparko-
ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3
samochody
samowyładowcze

KNR 4-04 
1103-01

36
d.5

--Sprzęt--
0,14m-gkoparko-ładowarka 

jednonaczyniowa kołowa o 
pojemności łyżki 0.6 m3
0,143 m-g/m3

1*

314,35m3Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na
odległość 10 km

KNR 4-04 
1103-04 
1103-05

37
d.5

--Sprzęt--
0,51m-gsamochód 

samowyładowczy do 5 t
0,177+9*0,037 = 0,51 m-
g/m3

1*

849,60m2Profilowanie i zagęszczanie
podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 
0103-03

38
d.5

--Robocizna--
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,00r-grobocizna
0,0022 = 0,002 r-g/m2

1*

--Materiały--
0,01m3woda

0,0046 = 0,005 m3/m2
2*

0,20%materiały pomocnicze
0,2 %

3*

--Sprzęt--
0,00m-grówniarka samojezdna 74 

kW (100 KM)
0,0041 = 0,004 m-g/m2

4*

0,00m-gwalec wibracyjny 
samojezdny
0,0041 = 0,004 m-g/m2

5*

0,00m-gspycharka gąsienicowa 55 
kW (75 KM)
0,004 m-g/m2

6*

849,60m2Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 5
cm

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

39
d.5

--Robocizna--
0,03r-grobocizna

0,027 r-g/m2
1*

--Materiały--
0,11ttłuczeń kamienny 

niesortowany
0,1697-3*0,0212 = 0,106 
t/m2

2*

0,01tmiał kamienny
0,0143 = 0,014 t/m2

3*

0,01m3woda
0,008-3*0,001 = 0,005 
m3/m2

4*

0,50%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

--Sprzęt--
0,00m-grówniarka samojezdna 74 

kW (100 KM)
0,0025-3*0,0002 = 0,002 m-
g/m2

6*

0,02m-gwalec statyczny 
samojezdny 10 t
0,0256-3*0,0013 = 0,022 m-
g/m2

7*

849,60m2Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu
15 cm

KNR 2-31 
0114-05

40
d.5

--Robocizna--
0,03r-grobocizna

0,033 r-g/m2
1*

--Materiały--
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,32ttłuczeń kamienny 
niesortowany
0,3182 = 0,318 t/m2

2*

0,02m3woda
0,015 m3/m2

3*

0,50%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

--Sprzęt--
0,00m-grówniarka samojezdna 74 

kW (100 KM)
0,0027 = 0,003 m-g/m2

5*

0,04m-gwalec statyczny 
samojezdny 10 t
0,0387 = 0,039 m-g/m2

6*

849,60m2Skropienie asfaltem
nawierzchni drogowych

KNNR 6 
1005-07

41
d.5

--Robocizna--
0,01r-grobocizna

0,0076 = 0,008 r-g/m2
1*

--Materiały--
0,51kgasfalt drogowy

0,51 kg/m2
2*

0,02kgolej (paliwo technologiczne)
0,018 kg/m2

3*

0,20%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

4*

--Sprzęt--
0,01m-gskrapiarka do bitumu z 

ręczną pompą 250-500 dm3
0,0122 = 0,012 m-g/m2

5*

0,01m-gciągnik kołowy 37 kW/50 
KM
0,0122 = 0,012 m-g/m2

6*

849,60m2Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca)

KNNR 6 
0308-03

42
d.5

--Robocizna--
0,05r-grobocizna

0,0456 = 0,046 r-g/m2
1*

--Materiały--
0,15tmieszanka mineralno-

asfaltowa standard I
0,1493 = 0,149 t/m2

2*

0,20%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

3*

--Sprzęt--
0,01m-grozkładarka mas 

bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0102 = 0,01 m-g/m2

4*

0,01m-gwalec statyczny 
samojezdny
0,0102 = 0,01 m-g/m2

5*
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,01m-gwalec statyczny 
samojezdny ogumiony
0,0102 = 0,01 m-g/m2

6*

0,04m-gsamochód 
samowyładowczy 5 t
0,0358 = 0,036 m-g/m2

7*

1 982,40m2Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 3 cm z
wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-02

43
d.5

--Robocizna--
0,01r-grobocizna

0,007 r-g/m2
1*

--Sprzęt--
0,01m-gsamochód 

samowyładowczy 10-15 t
0,012 m-g/m2

2*

0,00m-gfrezarka do nawierzchni 
drogowych z podajnikiem 
2,0 m
0,0033 = 0,003 m-g/m2

3*

2 832,00m2Skropienie asfaltem
nawierzchni drogowych

KNNR 6 
1005-07

44
d.5

--Robocizna--
0,01r-grobocizna

0,0076 = 0,008 r-g/m2
1*

--Materiały--
0,51kgasfalt drogowy

0,51 kg/m2
2*

0,02kgolej (paliwo technologiczne)
0,018 kg/m2

3*

0,20%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

4*

--Sprzęt--
0,01m-gskrapiarka do bitumu z 

ręczną pompą 250-500 dm3
0,0122 = 0,012 m-g/m2

5*

0,01m-gciągnik kołowy 37 kW/50 
KM
0,0122 = 0,012 m-g/m2

6*

2 832,00m2Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm
(warstwa ścieralna)

KNNR 6 
0309-02

45
d.5

--Robocizna--
0,04r-grobocizna

0,0399 = 0,04 r-g/m2
1*

--Materiały--
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.

j.m.OpisPodstawaLp.

0,10tmieszanka mineralno-
asfaltowa standard I
0,102 t/m2

2*

0,20%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

3*

--Sprzęt--
0,01m-grozkładarka mas 

bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0075 = 0,008 m-g/m2

4*

0,02m-gwalec statyczny 
samojezdny
0,0075+0,0075 = 0,015 m-
g/m2

5*

0,03m-gsamochód 
samowyładowczy 5 t
0,025 m-g/m2

6*

210,00m2Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu
15 cm. Odtworzenie wjazdu
na boczną drogę.

KNR 2-31 
0114-05

46
d.5

--Robocizna--
0,03r-grobocizna

0,033 r-g/m2
1*

--Materiały--
0,32ttłuczeń kamienny 

niesortowany
0,3182 = 0,318 t/m2

2*

0,02m3woda
0,015 m3/m2

3*

0,50%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

--Sprzęt--
0,00m-grówniarka samojezdna 74 

kW (100 KM)
0,0027 = 0,003 m-g/m2

5*

0,04m-gwalec statyczny 
samojezdny 10 t
0,0387 = 0,039 m-g/m2

6*
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Opisy podstawy wyceny

PozycjeOpis kataloguKatalogWydawnictwoLp.
1BUDOWLE I 

ROBOTY ZIEMNE
KNR-W 2-01WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/20011

2, 3, 4, 5, 14, 15, 
18, 19, 31, 32, 33

ZEWNĘTRZNE 
SIECI 
WODOCIĄGOWE 
I 
KANALIZACYJNE

KNR-W 2-18WACETOB wyd.I 19972

6, 7Budowle i roboty 
ziemne

KNR 2-01ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 19963

8, 13, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 
35, 38, 41, 42, 44, 
45

Roboty ziemneKNNR 1Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20014

9, 10, 11Zewnętrzne sieci 
wodociągowe i 
kanalizacyjne

KNR 2-18ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 19965

12Konstrukcje 
budowlane

KNR 2-02ORGBUD wyd. spec. 19986

16, 17Urządzenia 
zaopatrzenia w 
wodę i sanitacji 
wsi

KNR 2-28MRiGŻ wyd.I 19977

20, 21ZEWNĘTRZNA 
SIEĆ 
GAZOCIĄGOWA

KNR-W 2-19WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 19978

22Zewnętrzna sieć 
gazociągowa

KNR 2-19ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 19969

34, 43Nawierzchnie na 
drogach i ulicach 
wykonywane 
mechanicznie

KNR AT-03ATHENASOFT wyd.I 200010

36, 37Roboty 
rozbiórkowe i 
wyburzeniowe 
budynków i 
budowli

KNR 4-04ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 199611

39, 40, 46Nawierzchnie na 
drogach i ulicach

KNR 2-31ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 199612

SprzętMateriałyRobociznaRazem
KOSZTORYS INWESTORSKI

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Roboty przygotowawcze
2 Zabezpieczenie sieci energetyczn
ej, rurociągów, kanałów na czas pro

wadzenia robót
3 Roboty budowlane - Kanalizacja s
anitarna S109 - P2, S107 - S107.2,
P2 - S12 w ul.Tuszyńska gm. Andr

espol
4 Roboty instalacyjne - Kanalizacja
sanitarna grawitacyjna od S109 - P

2, S107.2 - S107, kanalizacja tłoczn
a od P2 - S12, ul. Tuszyńska gm. A

ndrespol
5 Roboty drogowe

Razem koszty bezpośrednie
Koszty zakupu [Kz]  0%, 1%

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 65,4% (R+S)

RAZEM
Zysk [Z] 10,8% (R+S+Kp(R+S))

RAZEM
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VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z
(R+S))

RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
2 888,39r-grobocizna1
1 552,37r-grobotnicy2
2 142,59r-grobocizna3

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
66,270,0066,27kgolej (paliwo technologiczne)1

1 877,620,001 877,62kgasfalt drogowy2
1 563,860,001 563,86kgPale szalunkowe stalowe gięte na 

zimno
3

192,000,00192,00kgdrut stalowy okrągły miękki śr.5mm4
275,980,00275,98kgKlamry ciesielskie z prętów stal. 

typu U
5

11,890,0011,89tmiał kamienny6
427,010,00427,01ttłuczeń kamienny niesortowany7

15,550,0015,55m3piasek8
18,000,0018,00sztKineta żelbetowa fi1000 z dennicą 

studzienną wys.1000 mm, 
wykonanie fabryczne

9

415,450,00415,45tmieszanka mineralno-asfaltowa 
standard I

10

0,480,000,48szt.koryto drewniane11
2,300,002,30m3bale iglaste obrzynane nasycone 

gr.50-64 mm kl.III
12

1,730,001,73m3krawędziaki iglaste nasycone kl.II 
16x16cm

13

2,300,002,30m3drewno iglaste, okrągłe nasycone 
na stemple

14

24,390,0024,39m3woda15
0,240,000,24m3drewno na stemple budowlane 

okrągłe iglaste korowane śr.16-
18cm

16

0,140,000,14m3słupki drewniane iglaste śr.70mm17
5,080,005,08mrury typu AROT 11018

62,000,0062,00sztKrąg z betonu kl. C35/45 łączony 
na uszczelkę, ze stopniami 
włazowymi fi 1000 mm, wys. 
500mm

19

18,000,0018,00sztPokrywa nadstudzienna żelbetowa 
fi 100cm

20

18,000,0018,00szt.pierścienie odciążające żelbetowe21
1,000,001,00szt.pierścienie wyrównawczy 

odciążający żelbetowe o śr. 2000 
mm

22

1,000,001,00szt.pokrywa studzienna nastudzienne 
żelbetowe o śr. 2000 mm

23

318,240,00318,24mrury PCV SN8  kanalizacji 
zewnętrznej kielichowe o śr. 
zewnętrznej 160 mm, z uszczelką 
typu S

24

573,560,00573,56mrury PCV SN12 kanalizacji 
zewnętrznej kielichowe o śr. nom. 
200 mm, z uszczelką typu S

25

41,000,0041,00sztzaślepki przykanalików do posesji 
160mm

26

5,000,005,00sztzaślepki przykanalików do posesji 
200 mm z PVC

27

21,000,0021,00szttrójnik PVC 200/16028
3,030,003,03sztŁuk PE100 DN160 połączenie 

zgrzewanie doczołowe
29

4,160,004,16sztmufa PEHD DN16030
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
18,000,0018,00sztwłaz kanałowy typu ciężkiego D40031

1,250,001,25kpl.konstrukcja podwieszeń l=4,0m32
91,000,0091,00kgśruby stalowe dokładne M-20 

l=300mm
33

481,440,00481,44mrury z polietylenu PEHD SDR17 o 
śr. zewnętrznej 160 mm

34

1,000,001,00sztkręgi betonowe do P2 wys.3000 
mm o śr. 2000 mm

35

1,000,001,00sztKompletna przepompownia 
ścieków z monitoringiem P2 z o śr. 
2000 mm

36

1,000,001,00sztdennica betonowe do P2 wys.2000 
mm o śr. 2000 mm

37

1,000,001,00sztStudnia kaskadowa dodatek38
7 948,740,00złmateriały pomocnicze39

431,220,00431,22m3pospółka - kruszywo nienormowane40
318,240,00318,24mrury stalowe przewodowe gładkie o 

śr. 300-600mm
41

5 304,000,005 304,00szt.elektrody stalowe do spawania stali 
węglowych lub niskostopowych śr. 
2.5-6mm

42

1,330,001,33m3deski iglaste obrzynane nasycone 
28-45 mm kl.III

43

1,330,001,33m3drewno na stemple budowlane 
śr.12-14cm

44

26,590,0026,59sztuszczelki gumowe płaskie45
46,530,0046,53m3woda46
39,890,0039,89mrury stalowe gwintowane 

ocynkowane śr.50 mm
47

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
44,95m-gkoparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o 

pojemności łyżki 0.6 m3
1

3,40m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)2
8,28m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM)3
9,35m-gzrywarka przyczepna4

50,98m-gwalec statyczny samojezdny5
60,02m-gwalec statyczny samojezdny 10 t6

8,50m-gwalec statyczny samojezdny ogumiony7
3,40m-gwalec wibracyjny samojezdny8

13,59m-gfrezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 
2,0 m

9

119,77m-gżuraw samochodowy10
0,69m-gśrodek transportowy11
8,21m-gciągnik kołowy 29-37 kW12

44,18m-gciągnik kołowy 37 kW/50 KM13
15,58m-gciągnik siodłowy z naczepą 16t14
10,18m-gsamochód dostawczy 0.9 t15
44,14m-gSamochód skrzyn.do 5.0t16

8,21m-gprzyczepa skrzyniowa 4.5 t17
1 083,19m-gsamochód samowyładowczy 5 t18

71,37m-gsamochód samowyładowczy 10-15 t19
44,18m-gskrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm320
31,15m-grozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m21

129,36m-gzgrzewarka do rur  PEHD o średnicy do 200 mm22
2,02m-gzgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE23

126,74m-gagregat prądotwórczy24
70,58m-gkoparka gąsienicowa 0.4 m325
82,55m-gubijak spalinowy 200 kg26
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Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
22,32m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)27
31,20m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t28
31,20m-gprzyczepa dłużycowa do samochodu do 10 t29

280,80m-gżuraw samochodowy30
268,32m-gspawarka31
268,32m-gmaszyna do wierceń poziomych WP 30/6032
268,32m-gwyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 

0.18 t
33

83,76m-gsamochód skrzyniowy34
160,32m-gsamochód samowyładowczy do 5 t35

RAZEM
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w

terenie równinnym
KNR-W 2-01 

0113-03
analogia

1

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

2

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

3

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0903-01

4

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0903-06

5

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km. Przyjęte:
wykop do głębokości 15 cm powyżej rzędnej dna wykopu
(pozostała część wykopu wykonywana ręcznie)

KNR 2-01 
0202-01 0214-

01
analogia

6

m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu I-II).
Wyrównanie ręczne dna wykopu: 15 cm spodu.

KNR 2-01 
0301-01 0214-

01
analogia

7

m2Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami); grunt kat. I-IV

KNNR 1 0313-
01

8

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cmKNR 2-18 
0501-01

9

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm.
Uzupełnienie na wysokość rur

KNR 2-18 
0501-01

10

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm

KNR 2-18 
0501-01

11

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.
20 cm pod studnie

KNR 2-02 
1101-07

12

m3Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1 0214-
04

13

mPrzewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych
WP 30/60 rurami o śr. 400 mm w gruntach kat.I-II

KNR-W 2-18 
0307-03

14

mPrzewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych
WP 30/60 rurami o śr. 300 mm w gruntach kat.I-II

KNR-W 2-18 
0307-03

15

mRury kanalizacyjne o śr. zewnętrznej 200 mm z tworzyw
sztucznych PVC SN12, kielichowe, z uszczelką typu S

KNR 2-28 
0503-02

16

mRury kanalizacyjne o śr. zewnętrznej 160 mm z tworzyw
sztucznych PVC SN8, kielichowe, z uszczelką typu S

KNR 2-28 
0503-01

17

mSieci kanalizacyjna tłoczna - montaż rurociągów z rur
polietylenowych PEHD SDR17 o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione

KNR-W 2-18 
0109-07 

z.sz.3.9. 9907

18

złącz
.

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

KNR-W 2-18 
0110-07

19
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą zgrzewania

doczołowego - wykopy umocnione
KNR-W 2-19 

0303-12 
z.sz.2.5. 9905-

04

20

szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - wykopy umocnione

KNR-W 2-19 
0303-12 

z.sz.2.5. 9905-
04

21

mRury ochronne o śr.nom.110 mmKNR 2-19 
0119-02

22

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 1,5m

KNNR 4 1413-
01

23

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 2m

KNNR 4 1413-
01

24

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 2,5 m

KNNR 4 1413-
01

25

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 5,0 m

KNNR 4 1413-
01

26

stud.Studnia kaskadowa z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 4,5 m

KNNR 4 1413-
01

27

[0.5 
m] 

stud.

Studnia kaskadowa dodatek z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

KNNR 4 1413-
02

kalk. własna

28

stud.Przepompownia ścieków P2 wraz z osprzętem, w komplecie z
monitoringiem. Przepompownia P2 w cenie razem z dostawą,
montażem, rozruchem

KNNR 4 1413-
01

wycena 
indywidualna

29

mPróba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
200 mm

KNNR 4 1610-
02

30

sztTrójnik PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200/160 mm - wykopy umocnione

KNR-W 2-18 
0421-03 

z.sz.3.4. 9908

31

sztZaślepka PVC-U kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone
na uszczelki o śr. zewn. 160 mm.

KNR-W 2-18 
0421-02 

z.sz.3.4. 9908

32

sztZaślepka PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0421-02 

z.sz.3.4. 9908

33

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-04

34

m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznieKNNR 6 0801-
02

35

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04 
1103-01

36

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km

KNR 4-04 
1103-04 1103-

05

37

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 0103-
03

38

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0114-07 0114-

08

39

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

40

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

41

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 6 cm (warstwa wiążąca)

KNNR 6 0308-
03

42
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3

cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
KNR AT-03 

0102-02
43

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

44

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-
02

45

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm. Odtworzenie wjazdu na boczną drogę.

KNR 2-31 
0114-05

46
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