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Oświadczenie projektanta 
 

 

 

 

Ja niżej podpisany: 

Jan Malinowski 

 
posiadający uprawnienia nr 226/84/WŁ 

do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych 

 

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz Ustawy z dnia 23 

grudnia 2010 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. tj.) zgodnie z art. 

20, ust.4 

 

oświadczam że: 

 

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE KLUBU 

SPORTOWEGO G.L.K.S. „ANDRESPOLIA” W WIŚNIOWEJ GÓRZE  

UL. CZAJEWSKIEGO 8 NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 1/2  

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 
 

 

 

 

(podpis projektanta) 



  



 



1. Wstęp. 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z przyłączeniem do 
wewnętrznej instalacji elektrycznej.  
Projekt ten opracowano w oparciu o: 

➢ P.T. architektoniczno-budowlany 

➢ Wytyczne otrzymane od inwestora 

➢ Obowiązujące normy i przepisy 
 

Zakres projektu 
➢ inwentaryzacja budynków do celu projektu 

➢ inwentaryzacja instalacji elektrycznej  

➢ opracowanie projektu konstrukcyjno-montażowego posadowienia paneli fotowoltaicznych 

➢ dobór i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.  

2. Dokumenty prawne. 

➢ Oświadczenie o zgodności wykonania projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

➢ Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 

➢ Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB 

3. Opis techniczny 

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy zainstalowanej 19,44kWp będzie 
posadowiona na budynku klubu sportowego „Andrespolia” ul. Czajewskiego 8 w Wiśniowej Górze. 
Instalacja składać się będzie z 54 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 360 Wp każdy, z 54 optymalizatorów 
1 szt do jednego panelu oraz z 1 szt. inwertera. Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest 
wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie wprowadzenie 
jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej danego obiektu gdzie część wyprodukowanej energii zostanie 
skonsumowana przez odbiorcę, a nadmiar zostanie zakumulowany w sieci elektroenergetycznej dostawcy 
prądu. 

4. Opis rozwiązań 

Panele fotowoltaiczne  
Ogniwa fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne w których przy wykorzystaniu zjawiska 
fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania słonecznego w energię 
elektryczną. Ww. instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 54 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 
360Wp każdy, łączna moc instalacji 19,44kWp. 
Konstrukcja 
System konstrukcji wsporczej umożliwia montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, system 
zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nośny oraz system śrub 
dokrokwiowych. 
Inwerter 
Inwerter (przetwornica falownik) jest to urządzenie elektroenergetyczne służące do przekształcania 
napięcia stałego DC uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na napięcie zmienne o parametrach sieci 
energetycznej do której zostanie przyłączony. W przypadku awarii sieci energetycznej, czyli zaniku 
napięcia inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do 
sieci ze względów bezpieczeństwa oraz z warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci nn dostawcy. 
W niniejszym opracowaniu zastosowano 1 szt. inwertera wyposażonego w moduł komunikacyjny do 
przesyłu danych. 



5. Okablowanie 

Po stronie DC panele przyłączone będą przewodami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne oraz ułożone w peszlu również odpornym na warunki 
atmosferyczne oraz UV. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość 
wykorzystane zostaną złącza MC4, elementy te są odporne na czynniki i warunki atmosferyczne oraz 
promieniowanie UV. Po stronie AC instalacja wykonana będzie w oparciu o kabel typu YDY dla instalacji 
natynkowych i podtynkowych, YKY dla instalacji ziemnych, o przekrojach wskazanych na schemacie 2 
elektrycznym 

6. Zabezpieczenia 

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona będzie w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed 
skutkami przeciążeń i zwarć oraz ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed przepięciami na skutek 
wyładowań atmosferycznych oraz przepięciami łączeniowymi, Ochrona przeciwporażeniowa realizowana 
poprzez uziemienie całej konstrukcji jako ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Zabezpieczenia te będą 
zamontowane w rozdzielni elektrycznej która posiada cechy spełniające normy, schemat połączeń oraz 
rodzaj zabezpieczeń pokazano na schemacie elektrycznym. 

7. Obliczenia techniczne 

Dobór przewodów, zabezpieczeń, konstrukcji pokazano na rysunkach i schematach 
Instalacja wyposażona w system optymalizacji: 
 - podgląd pracy każdego panelu w aplikacji lub na stronie WWW 
 - system obniżania napięcia po stronie DC (panel – falownik) w przypadku zaniku napięcia  

8. Uwagi 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej posiadają 
atesty i deklaracje zgodne z certyfikatami jakości. 
 
Nie ma obowiązku stosowania aparatów i oprzyrządowania wg katalogu na podstawie którego został 
opracowany projekt.  
Aparatura i osprzęt może być zamienna, ale nie może być gorsza od aparatury projektowanej.  
Dopuszcza się możliwość zainstalowania aparatury o lepszych parametrach.  
  



9. Schemat przyłączenia instalacji fotowoltaicznej 

 
  



10. Przegląd systemu 

 



11. Ocena projektu 

 
  



12. Miesięczna wydajność energetyczna 

 

13. Załączniki 

  



14. BIOZ  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bioz 
 
ZAKRES ROBÓT: 

 zakup materiałów 

 przygotowanie do prac  

 wykonanie instalacji wsporczej 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:  
Istniejący budynek klubu sportowego G.L.K.S. „Andrespolia” Wiśniowa Góra ul. Czajewskiego 8 
Istniejąca instalacja elektryczna wewnętrzna 
Istniejąca linia zasilająca WLZ budynku 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  
W budynku istnieje instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa w związku z powyższym należy 
zachować ostrożność przy przewiercaniu ścian i stropów pod rury instalacji gazowej. 
 
ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PRZEBUDOWY: 
W trakcie wykonywania robót montażowych mogą występować następujące zagrożenia dla ludzi: 
• wykonywanie prac wiercenia, przewiertów, kucia ścian 
• wykonywanie prac na drabinach i rusztowaniach 
• prace z wykorzystaniem elektronarzędzi i sprzętu ciężkiego 
• prace wykonywane na drabinach lub rusztowaniach 
 
 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
Pracownicy wykonujący roboty montażowe przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
zostaną przeszkoleni w zakresie: 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń; 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 
• przestrzeganie przepisów BHP przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 
 
Prace będą prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
 
WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
WYBUCHEM: 
Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych, należy bezwzględne stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczególnych etapów budowy 
- instruowanie pracowników. 
 
W trakcie robót miejsce prac zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 


