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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

b) Projekt architektoniczno – budowlany w skali 1:100 

c) Plan zagospodarowania terenu. 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewnętrznych instalacji 

grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych.  

Ścieki sanitarne będą powstawały w budynku odprowadzane będą poprzez 

projektowaną instalację kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące 

przyłącze kanalizacyjne (odrębne opracowanie - architektura). 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu będą odprowadzane na teren 

nieutwardzony wokół budynku. 

Woda do celów sanitarnych i p. poż. doprowadzana będzie do budynku 

istniejącym przyłączem wodociągowym oraz zewnętrzną instalacją wodociągową 

(odrębne opracowanie - architektura). 

 

3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA 

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zdemontować wszystkie istniejące 

instalacje, urządzenia i przybory sanitarne. Nie przewiduje się odzysku materiałów z 

rozbiórki, wszystkie należy przekazać na składowisko odpadów lub złomować. 

Potwierdzenie utylizacji należy przekazać inwestorowi. 

 

3.1. Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków 

Woda zimna dla celów sanitarnych do budynku doprowadzana będzie istniejącym 

przyłączem PE 50x6,5. 

Woda będzie doprowadzona do punktów czerpalnych instalacją wewnętrzną 

wykonaną z rur warstwowych z tworzywa sztucznego. 

Zabezpieczenie antyskażeniowe będzie zrealizowane poprzez projektowany 

zawór antyskażeniowy klasy EA DN 20 za wodomierzem głównym  umieszczony w 



pomieszczeniu technicznym. Zawory czerpalne ze złączką do węża w pomieszczeniach 

sanitarnych wyposażone będą w zawory antyskażeniowe klasy HA.  

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego przez przyłącze określono na podstawie 

wzoru: 

 

Rodzaj przyboru 
sanitarnego 

Ilość qn Suma 
szt. qn 

umywalka 10 0,14 1,40 

natrysk 8 0,30 2,40 

wc 7 0,13 0,91 

pisuar 4 0,30 1,20 

zawór ze złączką 2 0,30 0,60 

Razem     6,51 

 

q = 1,44 dm3/s = 5,18 m3/h 

 

Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym o 

objętości 500 dm3 wyposażonym w wężownicę wodną oraz grzałki elektryczne. 

 

3.2. Przewody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody użytkowej. 

Główne rozprowadzenia instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz podejścia 

pod przybory od pionów wykonać z rur wielowarstwowych  z wkładką aluminiową PE-

RT/AL./PE-RT łączonych poprzez kształtki zaciskane. 

Ciepła woda dla części pomieszczeń przygotowana będzie w pojemnościowym 

podgrzewaczu z wężownicą wodną zasilaną. Podgrzewacz emaliowany o pojemności 

500 dm3 wyposażony w anodą magnezową, wężownicę wodną, grzałki elektryczne, 

izolacja z pianki PUR z płaszczem sztywnym. 

Dla zapewnienia natychmiastowego dostarczenia ciepłej wody użytkowej 

zaprojektowano układ instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Instalację cyrkulacji 

należy zrównoważyć termicznie i hydraulicznie. W tym celu dobrano zawory 

termostatyczne z funkcją dezynfekcji termicznej. Instalacja zaworów pozwoli na 

właściwą i bezawaryjną pracę układu ciepłej wody użytkowej. 



Zaprojektowana instalacja wody powinna okresowo podlegać procesowi 

przegrzewu do 70oC. Przegrzew prowadzić poza okresem pracy w budynku. 

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pożarowych uszczelniać 

materiałem o tej samej odporności ogniowej co przegroda. 

Główne przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym, podejścia do odbiorników w bruzdach ściennych. 

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji prowadzić izolować termicznie zgodnie z 

wymaganiami określonymi w WT, przewody wody zimne izolować przeciwroszeniowo 

otuliną kauczukową. 

 

3.3. Przewody instalacji grzewczej. 

Główne rozprowadzenia instalacji oraz zasilanie rozdzielaczy wykonać z rur 

wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/AL./PE-RT łączonych poprzez 

kształtki zaciskane. W pomieszczeniu technicznym przewody z rur stalowych 

ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaciskowymi. 

Przewody prowadzić pod stropem (nad sufitem podwieszanym) i podtynkowo w 

izolacji termicznej zgodnie wymaganiami Warunków Technicznych. W miejscach 

montażu armatury regulacyjnej i odcinającej zamontować drzwiczki rewizyjne 

 

3.4. Przybory sanitarne. 

 
Należy stosować armaturę i urządzenia przeznaczone do obiektów użyteczności 

publicznej odpornej na intensywne użytkowanie. Stosować systemowe podtynkowe 

rozwiązania instalacyjne. W toaletach i łazienkach przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych montować armaturę i przybory dedykowane dla osób 

niepełnosprawnych oraz zamontować pochwyty i brodziki umożliwiające wjazd osób na 

wózkach. 

 

3.5. Próby szczelności i płukanie. 

Po zamontowaniu instalacji należy ją poddać próbom szczelności. Próbę 

prowadzić przy ciśnieniu o 50 % wyższym od ciśnienia pracy.  

Po wykonaniu próby szczelności, dokonać dwukrotnego płukania rur. Raz płukać 

wykorzystując wodę użytą do próby szczelności, a drugi raz wodą z sieci, otwierając 



maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynając od punktu poboru włączonego 

do instalacji najbliżej wodomierza. 

Po dokonaniu płukania instalacji próbka wody powinna być przekazana 

badaniom w Inspektoracie Sanepidu. 

 

 

4. INSTALACJA KANALIZACJI. 

4.1. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Ścieki z budynku istniejącego odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

będą ściekami bytowo gospodarczymi.  

Poziomy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako prowadzone pod podłogowo z 

rur PVC. Piony odpowietrzające wyprowadzone zostaną ponad dach i zakończone 

wywiewkami. Stosować wywiewki z PVC – Ø 110. Dokonać starannej obróbki dachu w 

miejscu wyprowadzenia wywiewki. Podejścia pod przybory prowadzić ze spadkiem min. 

2%.  

Do mocowania należy stosować systemowe obejmy rurowe z wkładką izolacyjną, 

która ogranicza rozprzestrzenianie się hałasu materiałowego. 

Na przejęciach przez przegrody o określonej odporności ogniowej zamontować 

systemowe przejścia p-poż (kołnierze zaciskowe) oraz je oznaczyć. 

 

4.2. Przewody kanalizacyjne.   

Instalację wykonać z rur z PVC łączonych na wcisk. 

Przewody spustowe (piony) należy umieszczać w szachtach instalacyjnych, 

krytych bruzdach lub ściankach maskujących. 

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pożarowych uszczelniać 

materiałem o tej samej odporności ogniowej co przegroda. 

 

4.3. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów kanalizacji. 

 
Przewody z tworzywa nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Przewodów tych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub 

rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem zawierającym węglowodory 

aromatyczne, farby czy też rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.  

Przewody z powinno się montować w temperaturach od +5oC do +30 oC. 



Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na 

szczelność przewodu.  

 

4.4. BHP 

Roboty budowlano - montażowe przy realizacji projektowanych obiektów należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a szczególnie zawartymi w: 

- Rozporządzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków          

( Dz. U. nr 96 ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

27.01.1994r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz. U. nr 21 ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. ( Dz. U. nr 96 ) 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

tom II. Instalacje sanitarne 

Wytycznych producenta w zakresie BHP. 



 

5. INSTALACJA GRZEWCZA. 

 
Założenia parametru klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno – 
budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie: 

 współczynniki przenikania ciepła dla przegród zgodnie z wymaganiami WT, 

 do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjęto temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych,  
lokalizacja budynku -  Wiśniowa Góra,  III strefa klimatyczna,  (temp. oblicz. zew. –20oC) 

 temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z tabelą 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz ze 
zmianami),  

 Źródłem ciepła będzie projektowana sprężarkowa powietrzna pompa ciepła. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia regulacji hydraulicznej wykonanej 

instalacji poprzez korektę nastaw zaworów balansujących i nastaw wstępnych armatury 
regulacyjnej. 
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Przeznaczenie lub sposób 
wykorzystywania pomieszczeń Przykłady pomieszczeń  

1 2 3  

+20°C 

- przeznaczone na stały pobyt ludzi 
bez okryć zewnętrznych, 
niewykonujących w sposób ciągły 
pracy fizycznej 

pokoje biurowe, WC 

+16°C 

- bez okryć zewnętrznych 
znajdujących się w ruchu lub 
wykonujących pracę fizyczną o 
wydatku energetycznym do 300W 

Komunikacja 

+24°C Natryski i szatnie  

 
 
Parametry instalacji  
Zład w instalacji c.o./przyjęte parametry  ...................................................... woda,  40/25oC  
 
Projektowe obciążenie cieplne - 18,50 kW 
 
 
 
 
Materiał instalacji c.o.  
 

Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego projektuje się z 
następujących materiałów: 



• - rozprowadzenie poziome instalacji, na poziomie parteru pod stropem, 
oraz zasilanie rozdzielaczy projektuje się z przewodów z tworzywa 
sztucznego PE-Xb/Al./PE-HD łączone zaciskowo na kształtkach z 
tworzywa PVDF oraz mosiężnych i brązowych bez dodatkowych 
pierścieni zaciskowych. Materiał uszczelki oring EPDM. Rura 
przewodowa zbudowana jest warstwowo: rura wewnętrzna z tworzywa 
PE-Xb, rury aluminiowej spawanej wzdłużnie oraz płaszcza ochronnego 
z tworzywa PE-XD, prowadzonych natynkowo. 

• W szafkach rozdzielaczowych przed rozdzielaczem montować na 
powrocie zawory równoważące. 

• Odpowietrzenie za pomocą automatycznych zaworów 
odpowietrzających montowanych w szafkach rozdzielaczowych i w 
najwyższych punktach instalacji. Zawory automatyczne poprzedzone 
zaworem stopowym. 

• W wybranych pomieszczeniach, w których instalacja ogrzewania 
podłogowego ma za małą wydajność należy w miejscu wskazanym na 
rysunkach zamontować elektryczne grzejniki konwektorowe 
dostosowane do stosowania w pomieszczeniach mokrych. 

Grzejniki 
• Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjęto wg Dz. U. Nr 75 poz.690  

z dnia 12.04.2002, wraz z późniejszymi zmianami oraz ustaleń z Inwestorem. 
• grzejniki elektryczne montować w płaszczyźnie równoległej do przegrody, zgodnie z 

instrukcją Producenta. 
 

Ogrzewanie płaszczyznowe - rurociągi rozprowadzające. 
 Rurociągi rozprowadzające wykonać z rur wielowarstwowych. Przewody 
podłączeniowe do rozdzielaczy prowadzić pod stropem, od rozdzielaczy do 
poszczególnych pętli ogrzewania płaszczyznowego prowadzić w warstwach podłogi bez 
izolacji termicznej. Jednocześnie dla umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na 
trasie rurociągów na odcinkach prostych długości powyżej 5 m wykonać kompensatory 
U-kształtowe lub wykorzystać naturalne załamania trasy jako potencjalne punkty 
samokompensacyjne.  
Po zmontowaniu sieci rozdzielczej należy wykonać próby ciśnieniowe na zimno i na 
gorąco na minimalne ciśnienie próbne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niż 
0,4 MPa czasie trwania t = 30 min. 
 
Wężownice. 
Rurociągi grzewcze zaprojektowano z rur warstwowych 18x2,0. Podłączone będą od 
dołu do rozdzielacza strefowego. Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek przedstawiono 
w części rysunkowej opracowania. Odpowietrzanie wężownic odbywa się przez 
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opróżnianie i napełnianie pętli wodą 
umożliwia zawór spustowy na rozdzielaczu. Wężownice mocować płyty systemowej za 
pomocą systemowych uchwytów z tworzywa sztucznego lub przez zastosowanie płyt 
Profil poprzez wciskanie w profilowaną górną część płyty. Do wylewki zastosować 
specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duże powierzchnie należy dzielić na 
mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubość 0,5 cm - profil dylatacyjny lub taśma 
brzegowa) tak aby długość jednorodnej płyty nie przekraczała 8 m, jej powierzchnia 30 
m2, a stosunek długości jej boków nie przekraczał 1:2. 



NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PRZEWODÓW W WARSTWIE PODŁOGI, PĘTLE 
GRZEWCZE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z JEDNEGO 
ODCINKA RURY! 
 
Sterowanie ogrzewania podłogowego. 
 
Dla poszczególnych pomieszczeń czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocą 
wężownic podłączonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane są z 
mosiądzu o przekroju 1’’. Na rozdzielaczu zasilającym wbudowane są zawory 
regulacyjne go każdej pętli grzewczej. Są one wyposażone w siłowniki sterowane przez 
termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on być ustawiony na żądaną 
temperaturę. W każdym pomieszczeniu obsługiwanym przez ogrzewanie podłogowe 
winien znajdować się taki termostat. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano 
natomiast zawory do regulacji przepływu (z nastawą wstępną), umożliwiające dokładną 
regulację hydrauliczną instalacji. 
Każdy z końców przyłączonych wężownic wyposażony jest w zawór odcinający. 
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podłogowego jest utrzymywana 
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podłogowego nie może być 
wyższa niż + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie 
zasilającym za pompą obiegową. Maksymalna różnica między temperaturą w 
pomieszczeniu, a temperaturą posadzki wynosi ok. 9 °C. 
  

 
Prowadzenie przewodów, kompensacja, mocowanie  
 Przewody czynnika grzewczego prowadzić wg części rysunkowej niniejszego 

opracowania,  
 Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku do źródła ciepła tak, żeby 

w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji (należy zamontować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15mm 
ze złączką do węża, a w najwyższych możliwość odpowietrzania (np. na końcówkach 
pionów oraz na rozdzielaczach należy wykonać automatyczne odpowietrzniki 3/8” 
poprzedzone zaworami stopowymi 3/8”.  

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).  

 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
 instalacje centralnego ogrzewania prowadzić w wymaganych przepisami 

odległościach od urządzeń elektrycznych i instalacji  elektrycznej, gazowej i wodnej. 
Przewody nie mogą być prowadzone bezpośrednio nad instalacją elektryczną. 

 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kompensacja przewodów 
 Pod wpływem ogrzewania i schładzania następują zmiany długości przewodów. 

Występujące wydłużenia cieplne należy odpowiednio skompensować, tak aby 
przewody nie były poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprężeniom. 
Kompensacja przewodów w gestii Wykonawcy wg wytycznych producenta 
zastosowanego systemu instalacyjnego.  

 Dla skompensowania zmian długości przewodów stosuje się zmianę kierunku 
instalacji – ramię elastyczne L lub kompensatory Z-kształtkowe i U-kształtkowe oraz 
kompensatory mieszkowe (stosować kompensację zgodnie z częścią rysunkową 



opracowania). Kompensację naturalną wydłużeń liniowych przewodów uzyskuje 
przez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów 
stałych. Obowiązującą zasadą, jest aby kompensator był umieszczony w środku 
pomiędzy uchwytami stałymi lub pomiędzy dwoma odgałęzieniami oraz aby w osi 
symetrii kompensator był mocowany uchwytem stałym. Krytycznym miejscem 
instalacji rurowej, z racji występujących odkształceń, jest każde odgałęzienie lub 
zmiana kierunku przewodów. Kompensacje wykonać zgodnie z wytycznymi 
Producenta systemu.  

Mocowanie 
 Do mocowania instalacji należy stosować wyłącznie uchwyty, przeznaczone do 

materiału z którego wykonana będzie instalacja.  
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 
to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury, 

 Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a 
mianowicie: 

 rury muszą być tak mocowane, aby: 
 mogły się wydłużać, 
 nie wpadały w drgania, 
 przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań), 

 
 
 
Dla rur z tworzywa stosować odległości pomiędzy podporami jak w tabeli poniżej: 

Średnica rur [mm] Odległość między podporami [m] 
16 1,00 
20 1,15 
25 1,30 
32 1,50 
40 1,80 
50 2,00 
63 2,00 

 

 
Przejścia rur przez przegrody budowlane 
• Przewody prowadzić, równolegle do przegród budowlanych, 



• Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający 
elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w 
tulejach osłonowych. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa od rury 
przewodowej. Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym 
typu silikon budowlany. 

Przejścia rur przez przegrody p.poż. 
• Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji c.o. przez przegrody o określonej 

odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż. (w przepustach ogniochronnych), 
pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.  

• W przypadku przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać wg wytycznych 
danego systemu zachowując ognioodporności przegrody budowlanej. 

• Należy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać 
żadnych połączeń przewodów. 

• Wykonane przejścia oznaczyć. 
Płukanie  
• Po wykonaniu instalacji a przed podłączeniem źródła i odbiorników instalacje należy 

przepłukać i poddać próbie szczelności.  
• Instalację c.o. po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po 

zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z 
PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 

Próby szczelności 
 Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu 
ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie 
następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i braku 
widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby 
ciśnieniowe.  
 
Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: 
 Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, 
 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0ºC, 
 Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od 

ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy 
należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. 

 Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia – 
najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie 
pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa.  

 Przygotowana do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. 
Próby szczelności prowadzić zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmując ciśnienie próbne  
0,6 MPa.  

 Ciśnienie robocze przyjęto 0,3 MPa.  
 Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości 

co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 
MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 
0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i 
ponownie wykonać całą próbę od początku.  



 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy najwyższych -w miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych, 

 Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną 
pracą instalacji. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, 
 Całą próbę wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji c.o. oraz wytycznymi producentów. 
UWAGA: Utrzymywać w czasie prób stała temperaturę, ponieważ może to wpływać na 
zmiany ciśnienia. 
 

Izolacja termiczna 
• Przewody rurowe należy zaizolować termicznie. Izolację należy wykonać na całej 

powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów; w miarę możliwości 
technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na 
przewodach.  

• Celem ograniczenia strat ciepła izolację zaprojektowano na wszystkich 
rurociągach (poziome rozprowadzenie, piony c.o. w bruzdach, i pod posadzkowo).  

• Izolacja prowadzona natynkowo winna być zabezpieczona płaszczem PCV, 
przewody prowadzone na dachu w płaszczu z blachy stalowej. 

• Izolacja cieplna przewodów zasilających i powrotnych instalacji centralnego 
ogrzewania powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).   

 

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej  

(materiał 0,035 W/m⋅K)1) 
1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej  rury 
4 Średnica wewnętrzna  ponad 100mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1÷4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, 

½ wymagań z poz. 1÷4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1÷4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników,  

½ wymagań z poz. 1÷4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 
1) – przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 

niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  
 
 
Uwagi końcowe: 

• Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i 

wytycznymi producentów urządzeń, systemów. 



• Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie 

grzejniki są ciepłe oraz czy instalacja pracuje poprawnie. 

• Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w 

całości. Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia 

dalszych prac budowlanych możliwe jest wykonanie odbiorów częściowych na 

warunkach odbioru końcowego. 

• Podane w dokumentacji nazwy firm, urządzeń, materiałów należy traktować jako 

przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych 

producentów o równoważnych parametrach. 

 
 
Centrala grzewcza. 
 
 
Przedmiotowa centrala składać się będzie z zewnętrznej pompy ciepła posadowionej na 

postumencie w miejscu wskazanym na rysunkach oraz bufora i układu 

technologicznego oraz regulacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.  

 

Pompa ciepła dwuspężarkowa 

Znamionowa moc grzewcza pompy przy A7/W35 -  17,6 kW  

COP A7/W35 – 3,90 

Maksymalny pobór mocy elektrycznej 9,0 kW 

Poziom mocy akustycznej urządzenia 58 dB (A) 

Instalację grzewczą należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym przeponowym o 

pojemności 50 dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa ¾”/1,  3 bar do=14 mm 

Należy zastosować pompy elektroniczne z funkcją automatycznego dostosowania 

ciśnienia i wydajności do pracy instalacji. 

Pompa cyrkulacyjna z funkcją automatycznej regulacji wydajności w funkcji temperatury 

wody cyrkulacyjnej. 

Pompy montować w pomieszczeniach ogrzewanych. 

 

 



 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

Na potrzeby przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 

o pojemności 500 dm3 wyposażony w wężownice grzewczą o powierzchni wymiany 

ciepła 5,7 m2 oraz grzałkę o mocy 6 kW. Podgrzewacz podłączyć wg wytycznych 

Producenta. Zabezpieczenie podgrzewacza wg PN i wytycznych Producenta. 

Zabezpieczenie podgrzewacza: 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – 25 dm3. 

Zawór bezpieczeństwa 1”/1 ¼”, 5 bar do=20 

 

 

Stacja uzdatniania wody 

Dla centrali przewidziano:  

Ze względu na brak informacji odnośnie twardości wody wstępnie dobrano 

automatyczną stację zmiękczania wody o przepływie maksymalnym 2,9 m3/h. 

Stację uzdatniania wody podłączyć elastycznymi wężami przyłączeniowymi 1’’. Montaż 

stacji uzdatniania wody wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Przed stacją 

uzdatniania zamontować filtr mechaniczny. 

 

Dobór zaworu antyskażeniowego na przewodzie doprowadzającym wodę 

wodociągową do instalacji grzewczej. 

Zgodnie z PN-EN 1717 woda w instalacji grzewczej sklasyfikowana jest w kategorii 3 

(jeśli nie zawiera inhibitorów) lub w kategorii 4 (jeśli dodatkowo zawiera inhibitory). Na 

przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do instalacji ogrzewczej 

zaprojektowano zabezpieczenie instalacji wody do picia przed możliwością jej skażenia 

wodą z instalacji grzewczej zaworem typ: BA. Konstrukcja zaworu zgodnie z normą 

zapewnia ochronę do klasy 3 wg PN-EN 1717.  

 

6.  WYTYCZNE WYKONAWCZE 

 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z:  



–  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom II – Inst. sanitarne. 

–  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

–  Instrukcjami montażowymi producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

–  oraz obowiązującymi normami: 

 

 
  

 
 

SPIS RYSUNKÓW 
PZT Zagospodarowanie terenu 1:500 
1 RZUT PARTERU – instalacja co  1:100 
2 RZUT PARTERU – instalacja wodna  1:100 
3 RZUT PARTERU – instalacja kanalizacyjna  1:100 
4 RZUT POMIESZCZENIA CENTRALI GRZEWCZEJ 1:50 
5 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY CENTRALI  
 

 
 
 
 
 
 

 


