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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Instalacja pompy ciepła45331000-61

otw.Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm

KNR 7-28
0207-13

1
d.1

2otw.2

2RAZEM

szt.Pompa ciepła powietrze/woda z postumentem
Maks. moc grzewcza14,7 kW, współczynnik wydajności
COP do 3,5, znamionowy pobór mocy 4,4 kW (wg EN
14511 przy A2/W35).

KNR 7-24
0153-03
analogia

2
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Zasobniki ciepła o pojemności 200 dm3
Zbiornik buforowy 200 dm3; dwie grzałki elektryczne 6 kW

KNNR 4
0508-01

3
d.1

1szt.1

1RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w
hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach
cieplnych
Rury preizolowane typu flex z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 40 mm

KNNR 4
0112-04 z.sz.

3.3.

4
d.1

3m3

3RAZEM

kplWykonanie układu zasilania w wodę pompy ciepła (zawór
odcinający DN15 szt. 3, zawór zwrotny DN15, zawór
antyskażeniowy, filtr sznurkowy, wężyk w oplocie, rura PP
16 mm 2 m; stacja uzdatniania wody 2,9 m3/h)

wycena
indywidualna

5
d.1

1kpl1

1RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1/2 bez zaworów
odcinających

KNNR 4
0411-01

6
d.1

2szt.2

2RAZEM

kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o
śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4
0140-01

7
d.1

1kpl.1

1RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3
MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3
Naczynie przeponowe do CWU 50l/G-HYB 50l,
niewymienna membrana

KNNR 4
0511-02

8
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr.
nom. 20 mm
zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe
mosiężne 3/4”/1,  3 bar do=14 mm

KNR 0-35
0216-05

9
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i
c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)
Główna pompa obiegowa 2,8 m3/h; 9,0 mH2O

KNR 0-31
0204-03

10
d.1

1,0szt.1

1,0RAZEM

szt.Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i
c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)
Pompa ładownia podgrzewacza c.w.u. 2,8 m3/h; 9,0
mH2O

KNR 0-31
0204-03

11
d.1

1,0szt.1

1,0RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Podgrzewacz pojemnościowy wody 500 dm3 z grzałką

elektryczną 6 kW
KNNR 4
0508-01

12
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i
c.w.u. o wydajności 1,3 m3/h i śr. króćców 1/2" (15 mm)
pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o
wydajności 0,6 mH2O; 0,07 l/s

KNR 0-31
0204-02

13
d.1

1,0szt.1

1,0RAZEM

szt.Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr.
nom. 20 mm
zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe
mosiężne 1”/1 1/4”, 5 bar do=20 mm

KNR 0-35
0216-05

14
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.w.u. na ciśnienie
robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3
Naczynie przeponowe CWU D-20 10bar

KNNR 4
0511-02

15
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

16
d.1

6szt.6

6RAZEM

mRozdzielacze o śr. 50 mmKNP 05 0451
-01.01

17
d.1

3,0m3

3,0RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
Zawór równoważący DN 25, 1 1/4GZ, brąz

KNR-W 2-15
0411-03

18
d.1

2szt.2

2RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25; Kvs=6,3; siłownik
230V, 120s

KNR-W 2-15
0411-03

19
d.1

1szt.1

1RAZEM

szt.Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i
c.w.u. o wydajności 1,3 m3/h i śr. króćców 1/2" (15 mm)
Pompa obiegowa 26,0 kPa; 0,64 m3/h

KNR 0-31
0204-02

20
d.1

1,0szt.1

1,0RAZEM

szt.Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i
c.w.u. o wydajności 1,3 m3/h i śr. króćców 1/2" (15 mm)
Pompa obiegowa 21,6 kPa; 0,98 m3/h

KNR 0-31
0204-02

21
d.1

1,0szt.1

1,0RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm

KNR-W 2-15
0411-01

22
d.1

10szt.10

10RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

23
d.1

8szt.8

8RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

24
d.1

5szt.5

5RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach

gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
zawory zwrotne proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

25
d.1

3szt.3

3RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm

KNR-W 2-15
0411-04

26
d.1

10szt.10

10RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
zawory zwrotne proste mosiężne o śr. nominalnej 32-40
mm

KNR-W 2-15
0411-04

27
d.1

3szt.3

3RAZEM

szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR-W 2-15
0530-04

28
d.1

9szt.9

9RAZEM

szt.Termometry montowane w gotowej tuleiKNR-W 2-15
0530-01

29
d.1

4szt.4

4RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
cienkościennych o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach
zaprasowanych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0405-07
analogia

30
d.1

41,0m7 * 2 + 5 + 5 + 1,5 + 1,5 + 2 + 2 + 10

41,0RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowych cienkościennych o
śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaprasowanych na
ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0405-06
analogia

31
d.1

10,0m10

10,0RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
cienkościennych o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaprasowanych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0405-03
analogia

32
d.1

6,0m6

6,0RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-03
analogia

33
d.1

6m6

6RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

KNR 0-34
0101-19

34
d.1

51mpoz.30 + poz.31

51RAZEM
Instalacja centralnego ogrzewania45331100-72

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred-
nicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

KNR 7-28
0203-03

35
d.2

20otw.20

20RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred-
nicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.

KNR 7-28
0203-04

36
d.2

15otw.15

15RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/
AL/PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zapra-
sowywanych

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

37
d.2

38m38

38RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/

AL/PEX o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zapra-
sowywanych

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

38
d.2

60m60

60RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/
AL/PEX o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zapra-
sowywanych

KNR-W 2-15
0404-03
analogia

39
d.2

30m30

30RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

40
d.2

70m70

70RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/
AL/PEX o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach
zaprasowywanych

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

41
d.2

2 018m2018

2 018RAZEM

m2Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy
ślimakowy

KNR 0-31
0301-01
analogia

42
d.2

280,0m2280

280,0RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z
przepływomierzami, zaworami regulacyjnymi, złączkami (5
obwodów, 3/ 4")

KNR 0-31
0306-04

43
d.2

3kpl.3

3RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z
przepływomierza- mi, zaworami regulacyjnymi, złączkami
(7 obwodów, 3/ 4")

KNR 0-31
0306-06

44
d.2

1kpl.1

1RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z
przepływomierza- mi, zaworami regulacyjnymi, złączkami
(3 obwodów, 3/ 4")

KNR 0-31
0306-06

45
d.2

2kpl.2

2RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 6-8 obwodówKNR 0-31
0211-09

46
d.2

8szt.8

8RAZEM

mPłukanie instalacji c.o.KNR INSTAL
0307-01
analogia

47
d.2

408mpoz.37 + poz.38 + poz.39 + poz.42

408RAZEM

m2Próba szczelności ogrzewania podłogowegoKNR 0-31
0308-02
analogia

48
d.2

430m2430

430RAZEM

m2Regulacja ogrzewania podłogowegoKNR 0-31
0308-06
analogia

49
d.2

430m2430

430RAZEM

prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4
0406-03

50
d.2

1prób
a

1

1RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
urz.Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z

dokonaniem regulacji
KNNR 4
0436-01

51
d.2

3urz.3

3RAZEM

szt.Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

52
d.2

5szt.5

5RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15
0411-02

53
d.2

8szt.8

8RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

KNR 0-34
0101-01

54
d.2

38mpoz.37

38RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

55
d.2

30mpoz.39

30RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.26 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

56
d.2

60mpoz.38

60RAZEM

kplMontaż sterowania ogrzewaniem podłogowym - termostat
pomieszczeniowy szt. 20 listwa sterująca szt. 3, siłownik
zaworu szt. 48, okablowanie systemu

wycena
indywidualna

57
d.2

8kplpoz.46

8RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm
zawory równoważące ręczne o śr. nominalnej  10 mm

KNR-W 2-15
0411-01

58
d.2

1szt.1

1RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm
zawory równoważące ręczne o śr. nominalnej  15 mm

KNR-W 2-15
0411-01

59
d.2

4szt.4

4RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
zawory równoważące ręczne o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15
0411-02

60
d.2

1szt.1

1RAZEM
Instalacja wodociągowa45332200-53

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 16 mm PN 16 o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0112-01

61
d.3

220m220

220RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm PN 16 o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0112-01

62
d.3

45m45

45RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 25 mm PN 16 o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0112-02

63
d.3

38m38

38RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0112-03

64
d.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
45m45

45RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0112-04

65
d.3

14m14

14RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0112-05

66
d.3

10m10

10RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

KNNR 4
0116-01

67
d.3

31szt.10 + 8 + 7 + 4 + 2

31RAZEM

prob
.

Próba szczelności instalacji ciepłej wody - próba zasad-
nicza (pulsacyjna)

KNNR 4
0127-01

68
d.3

1prob
.

1

1RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNNR 4
0127-02

69
d.3

372mpoz.61 + poz.62 + poz.63 + poz.64 + poz.65 + poz.66

372RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach miesz-
kalnych

KNNR 4
0128-01

70
d.3

372mpoz.69

372RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

71
d.3

152m1,6 + 138 + 2 + 10

152RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

KNR 0-34
0101-11

72
d.3

40m18 + 3 + 19

40RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z ce- gieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0336-06

73
d.3

120m120

120RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

KNNR 4
0116-01

74
d.3

31szt.7 + 4 + 2 + 10 + 8

31RAZEM

szt.Zawory kątowe - pod baterie stojące i płuczki - instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

KNNR 4
0132-01

75
d.3

29szt.8 + 10 + 4 + 7

29RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi-
nalnej 15 mm

KNNR 4
0137-02

76
d.3

8szt.8

8RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nomi-
nalnej 15 mm

KNNR 4
0137-08

77
d.3

10szt.10

10RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Zawory do spłuczki WCKNNR 4

0135-01
78

d.3

7szt.7

7RAZEM

szt.Zawory przelotowe ze złączką do węża o śr. nominalnej 15
mm

KNNR 4
0131-01

79
d.3

2szt.2

2RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na
dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4
0131-01

80
d.3

3szt.3

3RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na
dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
zawory termostatyczne do cyrkulacji o śr. nominalnej 15
mm typ B

KNNR 4
0131-01

81
d.3

3szt.3

3RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na
dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm

KNNR 4
0131-02

82
d.3

1szt.1

1RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4
0132-03

83
d.3

7,0szt.7

7,0RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNNR 4
0132-04

84
d.3

2,0szt.2

2,0RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

KNR-W 2-15
0130-05

85
d.3

2szt.2

2RAZEM

kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25
mm

KNR-W 2-15
0140-03

86
d.3

1,0kpl.1

1,0RAZEM

szt.Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nomi-
nalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0411-04

87
d.3

1szt.1

1RAZEM

szt.Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mmKNR-W 2-15
0130-04

88
d.3

1szt.1

1RAZEM

prob
.

Próba szczelności instalacji wodociągowych - próba za-
sadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4
0127-01

89
d.3

1prob
.

1

1RAZEM

mZamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścia- nachKNR 4-01
0325-02

90
d.3

120mpoz.73

120RAZEM

kplBadanie bakteriologiczne wody
wycena

indywidualna

91
d.3

1kpl1

1RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna

do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony. Odkładanie
urobku po obu stronach wykopu.

KNR 2-01
0310-02 z.sz.

2.2 z.sz.
2.5.14 9909

92
d.3

45,0m3(3,5 + 34) * 1,2 * 1,0

45,0RAZEM

mPrzyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych
metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm

KNR-W 2-18
0808-01

93
d.3

37,5m3,5 + 34

przył
ącz.

Obmiar dodatkowy:

1,0przył
ącz.

1

37,5RAZEM

1,0RAZEM

mOznakowanie trasy przewodu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR 2-19
0219-01
analogia

94
d.3

37,5m34 + 3,5

37,5RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR 4-01
0105-02

95
d.3

45,0m3(3,5 + 34) * 1,2 * 1,0

45,0RAZEM
Instalacja kanalizacji sanitarnej45332300-64

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m

KNR 4-01
0106-01

96
d.4

29,8m3(23 + 2,5 + 12 + 2 + 2 + 12 + 3 + 3) * 0,5 * 1,0

29,8RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR 4-01
0105-02

97
d.4

31,0m331

31,0RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

KNNR 4
0203-01

98
d.4

78m52 * 1,5

78RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

KNNR 4
0203-02

99
d.4

21m21

21RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto- wych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNNR 4
0203-03

100
d.4

25m23 + 2

25RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto- wych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNNR 4
0203-04

101
d.4

62m62

62RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia- nach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4
0208-03

102
d.4

15m5 * 3

15RAZEM

szt.Przebicie otworów o pow.do 0.005 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 30 cm

KNR 4-01
0208-03

103
d.4

7szt.7

7RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.

do 50 mm o połączeniach wciskowych
KNNR 4
0211-01

104
d.4

14szt.10 + 4

14RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
75 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4
0211-02

105
d.4

8szt.8

8RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4
0211-03

106
d.4

7szt.7

7RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

KNNR 4
0213-05

107
d.4

5szt.5

5RAZEM

szt.Zawór napowietrzający o śr. 75mmKNNR 4
0213-05

108
d.4

1szt.1

1RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

KNNR 4
0222-02

109
d.4

5szt.5

5RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym

KNNR 4
0230-02

110
d.4

6kpl.6

6RAZEM

kpl.Umywalki - dla osób niepełnosprawnych - pojedyncze
porcelanowe z syfonem gruszkowym

KNNR 4
0230-02

111
d.4

1kpl.1

1RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepeł-
nosprawnych

KNNR 4
0233-03

112
d.4

1kpl.1

1RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNNR 4
0233-03

113
d.4

6kpl.6

6RAZEM

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50-75 mmKNNR 4
0218-01

114
d.4

10szt.10

10RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

KNR 4-01
0102-01

115
d.4

124,2m3(29 + 8 + 8 + 8 + 22 + 7,8) * 1,5 * 1,0

124,2RAZEM

m3Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II

KNR 4-01
0103-04

116
d.4

1,4m31,2 * 1,2

1,4RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

117
d.4

83m29 + 8 + 8 + 8 + 22 + 7,8

83RAZEM

szt.Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości
do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową
korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem
betonowym i włazem

KNR 9-20
0305-02

118
d.4

3,0szt.3

3,0RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi

na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II

KNR 4-01
0105-01

119
d.4

99,4m3(29 + 8 + 8 + 8 + 22 + 7,8) * 1,2 * 1,0

99,4RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Instalacja pompy ciepła
	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	2

	Pozycja: Pompa ciepła powietrze/woda z postumentem
Maks. moc grzewcza14,7 kW, współczynnik wydajności COP do 3,5, znamionowy pobór mocy 4,4 kW (wg EN 14511 przy A2/W35).
	1

	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności 200 dm3
Zbiornik buforowy 200 dm3; dwie grzałki elektryczne 6 kW
	1

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych
Rury preizolowane typu flex z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
	3

	Pozycja: Wykonanie układu zasilania w wodę pompy ciepła (zawór odcinający DN15 szt. 3, zawór zwrotny DN15, zawór antyskażeniowy, filtr sznurkowy, wężyk w oplocie, rura PP 16 mm 2 m; stacja uzdatniania wody 2,9 m3/h)
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1/2 bez zaworów odcinających
	2

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3
Naczynie przeponowe do CWU 50l/G-HYB 50l, niewymienna membrana
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm
zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe mosiężne 3/4”/1,  3 bar do=14 mm
	1

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)
Główna pompa obiegowa 2,8 m3/h; 9,0 mH2O
	1

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)
Pompa ładownia podgrzewacza c.w.u. 2,8 m3/h; 9,0 mH2O
	1

	Pozycja: Podgrzewacz pojemnościowy wody 500 dm3 z grzałką elektryczną 6 kW
	1

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 1,3 m3/h i śr. króćców 1/2" (15 mm)
pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydajności 0,6 mH2O; 0,07 l/s
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm
zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe mosiężne 1”/1 1/4”, 5 bar do=20 mm
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.w.u. na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3
Naczynie przeponowe CWU D-20 10bar
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	6
	8
	5

	Pozycja: Rozdzielacze o śr. 50 mm
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
Zawór równoważący DN 25, 1 1/4GZ, brąz
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25; Kvs=6,3; siłownik 230V, 120s
	1

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 1,3 m3/h i śr. króćców 1/2" (15 mm)
Pompa obiegowa 26,0 kPa; 0,64 m3/h
	1

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 1,3 m3/h i śr. króćców 1/2" (15 mm)
Pompa obiegowa 21,6 kPa; 0,98 m3/h
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm
	10

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
zawory zwrotne proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	10

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
zawory zwrotne proste mosiężne o śr. nominalnej 32-40 mm
	3

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	9

	Pozycja: Termometry montowane w gotowej tulei
	4

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych cienkościennych o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach zaprasowanych na ścianach w budynkach
	7 * 2 + 5 + 5 + 1,5 + 1,5 + 2 + 2 + 10

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowych cienkościennych o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaprasowanych na ścianach w budynkach
	10

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych cienkościennych o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zaprasowanych na ścianach w budynkach
	6

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	6

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	poz.30 + poz.31


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
	20

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.
	15

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zapra- sowywanych
	38

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zapra- sowywanych
	60

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zapra- sowywanych
	30

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
	70

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaprasowywanych
	2018

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy
	280

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z  przepływomierzami, zaworami regulacyjnymi, złączkami (5 obwodów, 3/ 4")
	3

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z  przepływomierza- mi, zaworami regulacyjnymi, złączkami (7 obwodów, 3/ 4")
	1

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z  przepływomierza- mi, zaworami regulacyjnymi, złączkami (3 obwodów, 3/ 4")
	2

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 6-8 obwodów
	8

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	poz.37 + poz.38 + poz.39 + poz.42

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	430

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	430

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z dokonaniem regulacji
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	5

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	8

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	poz.37

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	poz.39

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	poz.38

	Pozycja: Montaż sterowania ogrzewaniem podłogowym - termostat pomieszczeniowy szt. 20 listwa sterująca szt. 3, siłownik zaworu szt. 48, okablowanie systemu
	poz.46

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm
zawory równoważące ręczne o śr. nominalnej  10 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm
zawory równoważące ręczne o śr. nominalnej  15 mm
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
zawory równoważące ręczne o śr. nominalnej 20 mm
	1


	Dział:Instalacja wodociągowa

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 16 mm PN 16 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	220

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 20 mm PN 16 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	45

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 25 mm PN 16 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	38

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych
	45

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	14

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	10

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie- szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm
	10 + 8 + 7 + 4 + 2
	7 + 4 + 2 + 10 + 8

	Pozycja: Próba szczelności instalacji ciepłej wody - próba zasad- nicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.61 + poz.62 + poz.63 + poz.64 + poz.65 + poz.66

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach miesz- kalnych
	poz.69

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	1,6 + 138 + 2 + 10

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	18 + 3 + 19

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	120

	Pozycja: Zawory kątowe - pod baterie stojące i płuczki - instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi- nalnej 15 mm
	8 + 10 + 4 + 7

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi- nalnej 15 mm
	8

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nomi- nalnej 15 mm
	10

	Pozycja: Zawory do spłuczki WC
	7

	Pozycja: Zawory przelotowe ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
zawory termostatyczne do cyrkulacji o śr. nominalnej 15 mm typ B
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	7

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	2

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nomi- nalnej 32 mm
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych - próba za- sadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścia- nach
	poz.73

	Pozycja: Badanie bakteriologiczne wody
	1

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony. Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.
	(3,5 + 34) * 1,2 * 1,0

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm
	3,5 + 34
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy przewodu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	34 + 3,5

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	(3,5 + 34) * 1,2 * 1,0


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	(23 + 2,5 + 12 + 2 + 2 + 12 + 3 + 3) * 0,5 * 1,0

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	31

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko- wych
	52 * 1,5

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko- wych
	21

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	23 + 2

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	62

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	5 * 3

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.005 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm
	7

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. do 50 mm o połączeniach wciskowych
	10 + 4

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	8

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	7

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	5

	Pozycja: Zawór napowietrzający o śr. 75mm
	1

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	5

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- wym
	6

	Pozycja: Umywalki - dla osób niepełnosprawnych - pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepeł- nosprawnych
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	6

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50-75 mm
	10

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
	(29 + 8 + 8 + 8 + 22 + 7,8) * 1,5 * 1,0

	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
	1,2 * 1,2

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	29 + 8 + 8 + 8 + 22 + 7,8

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	3

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	(29 + 8 + 8 + 8 + 22 + 7,8) * 1,2 * 1,0





