Wykonawca projektu:
Biuro Uslug Geologicznych Zbignicw Kalach

91-496 L6dZ, ul. Nastrojowa 12/26

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie otworu wiertniczego nr 2 (zastepczego) w celu ujecia wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych oraz na likwidacje studni nr 1
na terenie ujecia wiejskiego w m. Wisniowa Gora, ul. Oficerska 15A

Lokalizacja: Wisniowa Géra, ul. Oficerska 15A, dziatka nr ew. 183/67 obreb 9

Wisniowa Géra, gmina Andrespol, powiat t6dzki-wschodni, woj.
todzkie

Zamawiajacy i finansujacy:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
z/ s w Wiéniowej Gérze, ul. Piekarnicza 6/10
95-020 Andrespol

Autor projektu :

£odz, paidziernik 2020r.



Spis tresci

I. Wstep
1. Historia dotychczasowych badan
lll. Charakterystyka terenu
1. Potozenie, morfologia i hydrografia
2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
IV. Projekt otworu studziennego nr 2
1. Lokalizacja i opis zagospodarowania terenu
2. Profil geologiczny
3. Technologia wiercenia, konstrukcja otworu,
pomiary i badania hydrogeologiczne
4. Oprébowanie otworu
V. Projekt likwidacji studni nr 1
1. Stan techniczny studni
2. Projektowany zakres prac zwigzanych z likwidacjg studni
3. Obliczenie ilosci materiatow potrzebnych do likwidacji studni
VI. Bezpieczenstwo pracy i ochrona $rodowiska
VIl. Wptyw zamierzonych robot geologicznych na obszary ochronne,
w tym na obszary Natura 2000
VIIl. Prace dokumentacyjne
IX. Harmonogram prac

X. Whioski i zalecenia

str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

str.
str.

= O N N O b

12

12
14
15
15
16
17
18

19

20
20
21



Spis zatacznikow

1

-“09".‘*'.0’.0"

Decyzja PWRN w todzi, Oddziat Geologii zatwierdzajgca dokumentacje
geologiczng  ustalajgca zasoby wod  podziemnych z  utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Wisniowa Géra z dnia 12.129.1967 r, znak:
B-VI-731/223/67 (otw. nr 1)

Zawiadomienie Urzedu Marszatkowskiego w todzi, Departament Rolnictwa i
Ochrony Srodowiska o przyjeciu Dodatku nr 1 do dokumentaciji
hydrogeologicznej zawierajgcej ustalenie zasobéw eksploatacyjnych z dnia
24.11.2009 r, znak: RO.V-MP-7521-32/09 (otw. Nr 1a)

Pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych poprzez studnie nr 1a
potozong w m. Wisniowa Géra, ul. Oficerska, dz. 183/67 udzielone decyzjg
Starosty = tédzko-wschodniego z  dnia 25.09.2012 o znak:
RGRI0S.6341.44.2012.IL

Sprawozdanie z badan wody surowej ze studni nr 1a SUW Wisniowa Géra z
dnia 2.03.2020 r

Zestawienie zbiorcze wynikéw wiercenia otworu nr 1

Zestawienie zbiorcze wynikéw wiercenia otworu nr 1a

Zestawienie profili archiwalnych otworéw studziennych

Mapa dokumentacyjna skala 1:25000

. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

0.Wycinek z Mapy Geosrodowiskowej Polski ark. 628 to6dz-Wschéd z

lokalizacja miejsca projektowanych prac geologicznych

11.Wycinek z Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. 628 £6dz-Wschaod z lokalizacja

miejsca projektowanych prac

12. Przekréj hydrogeologiczny lI-II' (odrys) z MHP ark. 628 £.6dz-Wschéd
13.Przekrdj hydrogeologiczny A - A’

14.Projekt geologiczno — techniczny otworu studziennego nr 2 (zastepczego)

15. Projekt geologiczno-techniczny likwidaciji studni nr 1



l. Wstep

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Andrespolu z/ s w Wisniowej Gorze, ul. Piekarnicza 6/10, 95-020 Andrespol.
Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie rob6t koniecznych do wykonania
otworu studziennego nr 2 (zastepczego) oraz robdt zwigzanych z likwidacjg
nieczynnej studni nr 1 na terenie istniejacej Stacji Wodociagowej w m. Wisniowa
Gora, ul. Oficerska 15A, gm. Andrespol (dz. nr 183/67 obreb 9 Wisniowa Goéra).

Na terenie w/w stacji istnieje juz ujecie dwuotworowe sktadajace sie z dwoch studni
o numerach 1 i 1a. Studnia nr 1 nieczynna jest od ca 10 lat, natomiast czynna
studnia jest studnia nr 1a.

Studnia nr 1 wykonana zostata w 1966 roku i nie jest eksploatowana z uwagi na
duze ,piaszczenie”. Poniewaz nieczynne studnie stanowiag potencjalne Zrodio
zanieczyszczenia wod podziemnych, Uzytkownik postanowit jg zlikwidowaé, a w
zamian wykona¢ nowy otwoér studzienny nr 2. Zapotrzebowanie na wode Inwestor
okreslit na 55 m%h.

Studnia nr 1a wykonana zostata w 2009 roku i jest obecnie jedynym Zzrodiem
zaopatrzenia w wode dla SW w Wisniowej Goérze.

Obydwie studnie ujmujg do eksploataciji czwartorzedowy poziom wodono$ny.
Studnia nr 1 wykonana zostata na potrzeby Wojskowego Rejonowego Zarzadu
Kwaterunkowo-Budowlanego w todzi i byta eksploatowana na potrzeby Wojska do
korica 20 wieku. Po likwidacji tamtejszej jednostki wojskowej, teren wraz z dziatkg
zostat przekazany Gminie Andrespol i studnia zostata wykorzystywana na potrzeby
zaopatrzenia w wode mieszkancéw Wisniowej Gory. Dla studni nr 1 wykonano
dokumentacje geologiczng w ktérej ustalono zasoby eksploatacyjne wod
podziemnych z utworow czwartorzedowych w kat. ,B” w ilosci: Qe = 55 m®h przy S=
6,3 m. Dokumentacja ta zostata zatwierdzona decyzjg Prezydium Wojewddzkiej
Rady Narodowej w todzi, Oddziat Geologii z dnia 12.12.1967 roku, znak: B-VI-
731/223/67 (zat. nr 1).

Studnia nr 1a zostata udokumentowana Dodatkiem nr 1 do dokumentacji
hydrogeologicznej zawierajacej ustalenie zasobéw wéd podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych ze studni nr 1 w Wisniowej Gorze (dz. 183/ 67), ktdéry zostat
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ztozony do Urzedu Marszatkowskiego w 2009 roku. Dodatek ten zostat przyjety
zawiadomieniem z dnia 24.11.2009 roku, znak: RO.V-MP-7521-32/09 (zat. Nr 2},
Dodatek ten ustalit zasoby eksploatacyjne studni nr 1a w ilosci: Qe= 55,0 m*/h przy
Se= 7,78 m.
Na pobo6r woéd podziemnych poprzez studnie nr 1a, ZGK w Andrespolu z/s w
Wisniowej Goérze, ul. Piekarnicza 6/10 posiada wazne do 25.09.2022 roku
pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Staroste £6dzko-Wschodniego decyzjg z
dnia 25.09.2012r, znak: RGRiIOS.6341.44.2012.1L w ilosci: Qmaxh= 55,0 m>h; Qgg=
1032,0 m*/d; Qmax= 481800 m®/rok (zat. 3).
Projektowany na terenie SW w Wisniowej Gorze, ul. Oficerska 15A otwér zastepczy
nr 2 (za studnie nr 1) bedzie otworem awaryjnym i bedzie eksploatowany w ramach
zasobow ustalonych dla ujecia okreslonych w ilosci Qe= 55,0 m>/h.
Dziatka nr 183/67 w Wisniowej Gorze jest wiasnoscig Gminy Andrespol, ul.
Rokicinska 126, 95-020 Andrespol, natomiast uzytkownikiem Stacji Wodociggowe;j i
ujgcia wod podziemnych jest ZGK w Andrespolu z/s w Wisniowej Gorze, ul.
Piekarnicza 6/10, ktéry jest zaktadem budzetowym Gminy Andrespol zapewniajacy
dostawe wody dla mieszkancow gminy, odbior nieczystosci i odpadéw.

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano:

1. Mapg topograficzng w skali 1 : 25000 ark. 122.24 Bréjce
. Mape zasadniczg w skali 1: 500
. Mape Geosrodowiskowg w skali 1:50000 ark. 628 t6dz-Widzew
. Mape Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000 ark. 628 t.odz-Widzew
Dokumentacja geologiczna zawierajgca ustalenie zasobow wod podziemnych z

O obh oW N

utworow czwartorzedowych w miejscowosci Wisniowa Goéra opracowana dla
Wojskowego Rejonowego Zarzadu Kwaterunkowo-Budowlanego w todzi w
1967 roku

6. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zawierajgca ustalenie
zasobow wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci
Wisniowa Géra opracowany dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
z/s w Wisniowej Gorze w 2009 roku

7. Geografia Fizyczna Polski, J. Kondracki, PWN Warszawa, 1978r

8. Materiaty archiwalne dotyczace najblizszych otworéw studziennych



ll. Historia dotychczasowych badan

Jak juz wspomniano na terenie Stacji Wodociggowej w m. Wisniowa Gora,
gm. Andrespol istnieje juz ujecie wéd podziemnych sktadajgce sie z dwéch studni o
numerach 1 i 1a ujmujgcych do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodono$ny.
Studnia nr 1 wykonana zostata w 1966 roku przez PRW w todzi i posiada
gtebokosci 65,3 m. Dla studni ustalono zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych z
utworéw czwartorzedowych w kat. ,B” w ilosci: Q. = 55 m*h przy S= 6,3 m. Przy
w/w parametrach zasieg leja depresji R.= 207 m. Studnia jest nieczynna i zostata
przeznaczona do likwidaciji.
Studnia nr 1a wykonana zostata w 2009 roku przez HYDROWIERT Belchatéw.
Posiada gtebokosci 63,0 m i ujmuje réwniez czwartorzedowy poziom wodonosny.
Jej wydajnos¢ eksploatacyjng okreslono na Qe = 55 m*h przy Se= 7,78 m i Re=
2915 m..
W odlegtosci ca 350 m na N od projektowanego otworu nr 2 przy ulicy Buczka 2 w
Wisniowej Gorze istnieje otwor studzienny odwiercony dla Miedzywojewédzkiego
Zaktadu Ustug Socjalnych i Szkoleniowych (na mapie dokumentacyjnej oznaczony
nr 47). Ujmuje do eksploatacji czwartorzedowy poziom i posiada gteboko$é 30 m.
Dla studni ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q= 15 m°h przy S= 1,65
m.
W odlegtosci ca 400 na N na terenie Osrodka Kolonijnego w Wisniowej Gérze przy
ulicy Buczka 6 w 1986 roku wykonano czwartorzedowy otwér o gtebokosci 32,5 m
(na mapie nr 46). Posiada wydajno$é eksploatacyjng Q= 6,0 m/h przy S=4,3 m.
Eksploatowany on moze by¢ w ramach zasobéw studni nr 47.
Innym otworem studziennym potozonym na poétnoc od miejsca projektowanych prac
jest studnia czwartorzedowa przy ulicy Kraszewskiego 8 w Wisniowej Gérze (na
mapie nr 44). Wykonana zostata w 1984 roku dla Osrodka Kolonijnego. Posiada
gtebokos¢ 30 m i ustalone zasoby okreslone na Q= 9,2 m*h przy S= 2,0 m.
W odlegtosci ca 870 m na SSW w miejscowosci Stroza wykonano w 1986 roku
otwoér studzienny na potrzeby wodociagu wiejskiego (na mapie nr 52). Ujmuje on,
tak jak pozostate studnie osady piaszczyste czwartorzedu. Jego gleboko$é to 48 m,
a dla ujecia ustalono zasoby eksploatacyjne w iloéci Q= 47 m>h przy S=4,2 m.
Innym otworem studziennym w rejonie projektowanych prac jest studnia wykonana
w 1977 r. dla Osrodka Wypoczynkowego w m. Wisniowa Géra, ul. Konopnickiej 9
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(nr 50). Studnia ta potozona jest ca 500 m na S. Zostata odwiercona do gtebokosci
67 m i ujmuje czwartorzedowy poziom wodonosny. Jej ustalone zasoby
eksploatacyjne okresélono na Q= 70,8 m%h przy S= 8,2 m.

Na mapie dokumentacyjnej w skali 1:25000 pokazano lokalizacje wszystkich
najblizszych otworéw studziennych (zat.8), a profile geologiczne przedstawiono na
zatgczniku nr 5, 6 1 7. Wiekszo$¢ tych otworéw jest nieczynna, a obiekty podtgczone
sg do sieci wodociggu wiejskiego.

Zadanie geologiczne rozwigzano m. innymi w oparciu o materiaty archiwalne
oraz dane geologiczne i hydrogeologiczne otwordw studziennych przedstawionych
w zat. nr 7, na podstawie ktérych opracowano przekréj hydrogeologiczny (zat. 13).

ili. Charakterystyka terenu

1. Pofozenie, morfologia i hydrografia
Teren ujgcia wodociggowego w miejscowosci Wisniowa Goéra przy ulicy Oficerskiej
15A na ktérym zlokalizowane jest ujecie wéd podziemnych potozone jest na dziatce
nrew. 183/67 obreb 9 Wisniowa Géra. Administracyjnie miejscowos¢ Wisniowa Goéra
nalezy do gminy Andrespol, powiatu tédzkiego-wschodnie w wojewéodztwie t6dzkim.
Rejon ten objety jest mapg topograficzng w skali 1 : 25000 arkusz 122.24 Brojce.
Wedtug podziatu Polski na regiony fizyczno- geograficzne (Jerzy Kondracki —
Geografia Fizyczna Polski, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980,
analizowany rejon potozony jest na obszarze prowincji Niz Srodkowoeuropejski (kod
31), w podprowingiji Niziny Srodkowopolskie (kod 318) w makroregionie Wzniesienia
Potudniowomazowieckie (kod 318.8 ), na obszarze mezoregionu Wzniesienia
todzkie (kod 318.82), w jego potudniowo zachodniej czesci, przy granicy z
Wysoczyzng Betchatowska (kod 318.81).
Wzniesienia todzkie ograniczone sa od zachodu Réwnina taska (kod 318.19), od
potudnia Wysoczyzng Betchatowska (kod 318.81) i Roéwning Piotrkowskg (kod
318.84) oraz od wschodu Wysoczyzng Rawska (kod 318.83) i od poinocy Réwning
towicko- Btoriska (kod 318.72).
W stosunku do otaczajgcych ten mezoregion rownin, Wzniesienia tLddzkie sa
wyniesione okoto 100 m npm, osiggajgc lokalnie, na wschod od todzi, rzedng
przekraczajgcg warto$¢ 280 m npm. Dalej ku wschodowi teren obniza sie stopniowo
ku dolinie rzeki Rawki, ktéra oddziela Wzniesienia £o6dzkie od Wysoczyzny Rawskiej.
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Wzniesienia todzkie to teren zrédliskowy Neru wraz z doptywami, Bzury i jej
doptywow- Moszczenicy, Mrogi i Skierniewki, jak réwniez rzeki Sokotowki.
Wzniesienia todzkie, podczas zlodowacenia warciariskiego, dzielity dwa loby
lodowca skandynawskiego. Formy terenowe ulegty znacznemu przeksztatceniu w
klimacie peryglacjalnym zlodowacenia wislanskiego.
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Na rycinie wyzej, wedtug J. Kondrackiego 1980 r, przedstawia sie analizowany rejon
na obszarze mezoregionu Wzniesienia £6dzkie i na tle sgsiednich regionéw fizyczno-
geograficznych. Pod wzgledem morfologicznym, omawiany rejon potozony jest na
wysoczyznie, w jej krawedziowej strefie. Powierzchnia Wzniesier £.édzkich tagodnie
pochyla sig w strone, stabo morfologicznie zarysowanej, doliny bezimiennego cieku.
Rejon projektowanych prac pofozony jest w zlewni rzeki Ner, dorzeczu Warty i
podlega pod Zarzad Zlewni w Sieradzu. Splyw wod powierzchniowych z rejonu prac
(dziatki) odbywa sie w kierunku wschodnim ku dolinie rzeki Ner (jej obszaru
Zrodliskowego), a dziatka (miejsce projektowanych prac geologicznych) potozona jest
w JCWP (jednolita czgs¢ wod powierzchniowych) o nazwie Ner do Dobrzynki o
kodzie Europejskim PLRW200017183229.
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Rzedne terenu w rejonie dokumentowanych robot ksztattuja sie we wschodniej
czeséci terenu od ca 217 m npm, aby w zachodniej obnizy¢ sie do ca 210 m npm.
Rzedng terenu w rejonie projektowanego otworu nr 2 i otworu 1 na podstawie

zatgczonej mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej okreslono na ca 213 m npm.

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Omawiany rejon potozony jest na pograniczu dwéch duzych jednostek
strukturalnych: watu kujawsko — pomorskiego oraz niecki mogilerisko — todzkiej.
Umowna granica miedzy tymi jednostkami prowadzona jest wzdhz
podkenozoicznych wychodni spagu kredy gérnej, na linii miejscowosci Nowosolna —
Justynéw — Karpin.

Jednostkami nizszego rzedu sg: antyklina Justynowa oraz niecka toédzka. Antyklina
Justynowa, lezgca w obrebie odcinka rawskiego watu kujawsko — pomorskiego,
stanowi strukture tektoniczng $redniej wielkosci. Promien antykliny dochodzi do 4
km, a dtugos¢ przekracza 4 km. O$ antykliny przebiega na kierunku NW — SE i
zapada pod niewielkim katem na NW. Struktura Justynowa rozwineta sie ponad
czesciowo przebijajacym sie stupem solnym.

Rozwoj tektoniki niecigglej nie jest dostatecznie rozpoznany. Istniejg jednak
przestanki geologiczne, pozwalajace wyznaczy¢ strefy przypuszczalnych dyslokacii.
Pierwsza z nich to strefa réownolegta do antykliny Justynowa, ciggnaca sie wzdtuz linii
Nowosolna — Wigczyn — Adamoéw — Zielona Goéra i druga, prostopadta do niej,
biegnaca wzdtuz doliny Neru na odcinku Stefanéw — Grodzisko — Rzgéw.

Na omawianym obszarze utwory czwartorzedowe tworzg ciggta pokrywe o zmiennej
miazszosci, od 60 do 150 m. Réznice migzszosci sg wyrazem urozmaicenia zaréwno
powierzchni poditoza jak i wspoiczesnej rzezby terenu. Najmniejsze migzszosci
wystepujg w rejonie wysokiego zalegania podioza podkenozoicznego (okolice
Olechowa), okoto 2 km na NW od Wisniowej Gory. Najwieksze grubosci pokrywy
czwartorzedowej znane sg z dolin Neru i Miazgi (okoto 1,5 km na wschod) oraz ze
stref depresji i wypietrzen glacitektonicznych.

Czwartorzed reprezentowany jest przez piaski, zwiry, mutki gliny i ity. Gliny zwatowe
tworzg nieciggta pokrywe zalegajacg przy powierzchni terenu. Brak cigglosci glin
zwatowych sprzyja przedostawaniu sie zanieczyszczen z powierzchni terenu. Piaski i
zwiry czwartorzedowe sg kolektorem wody podziemnej, w ktérym zatozone sa

studnie ujgcia komunalnego Wisniowej Goéry. Pod pokrywa czwartorzedows zalegajg
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utwory gornej jury, reprezentowane przez wapienie, wapienie oolitowe, dolomity i
wapienie dolomityczne.
Dokumentowany teren potozony jest w graniach Watu Kujawskiego.
Ukfad i rozprzestrzenienie poszczegdinych osadéw pokazany jest na przekroju
hydrogeologicznym [I-II' wg Mapy Hydrogeologicznej Polski, ark. 628 t.6dz-Wschod,
na zatgczniku nr 12.
Wedlug przekroju hydrogeologicznego A —A’ wykonanego na podstawie najblizszych
otworow studziennych (zat. 13) budowe geologiczng rozpoznano do gtebokosci 63,5
m. Wykonanymi otworami nie przewiercono osadéw czwartorzedu. Zgodnie z w/w
przekrojem strop czwartorzedu stanowia do giebokosci ca 3 — 6 m piaski
drobnoziarniste. Ponizej wystepuje ciagta warstwa glin zwatowych o migzszosci
dochodzgcej do ca 10 m, a ponizej zalegaja piaski w wiekszo$ci drobnoziarniste
miejscami zapylone. Spag osadéw piaszczystych wystepuje tutaj na rzednej ca 152
m npm, czyli na gtebokosci ca 60-61 m pt.

Zgodnie z Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz 628 tédz-Wschdd w skal
1:50 000 (zat. nr 11 przedmiotowe ujecie znajduje sie w jednostce hydrogeologiczne;
okreslonej jako:
abQIl

3

12

abQIl

3

Jednostka ta o powierzchni 36 km? kontynuuje sie na ark. Tuszyn (5 ) i ark.

abQIl

3

Brzeziny 3 Zasadniczym pietrem wodono$nym jest poziom

czwartorzedowy. Na obszarze tej jednostki gtéwne pietro wodono$ne wystepuje w
utworach czwartorzedowych, wystepuje na gtebokosci od 2 do 5 metrow w dolinie
rzeki Miazgi, w pasie symetrycznym do doliny wystepuje na gtebokosci od 5 do 15 m,
natomiast na wysoczyznie wystepuje na gteboko$ci okoto 20 — 25 m. Wspétczynnik
filtracji i wodoprzewodno$¢ sg zréznicowane, $rednio osiagajg wartosci k = 12.0
m/dobe oraz T = 420 m*/dobe. Potencjalne wydajnosci mieszcza sie w przedziale od
30 do 120 m%godz, jako$¢ wody jest dobra, jedynie w okolicy Bukowca Goérnego
jakos¢ wody jest Srednia (klasa Il b).

W jednostce tej wystepuje podrzedny, gérnojurajski poziom wodonos$ny
zwigzany z uszczelinowionymi partiami wapieni i margli wotgu i kimerydu oraz

osadami oksfordu wystepujacymi na gtebokosciach ponad 500 m.
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W miejscu projektowanych wystepuja dwie warstwy wodonosne. Pierwsza

zwigzana jest z piaskami wystepujgcymi od powierzchni terenu spoczywajgcymi
na glinach. Sg to wody gruntowe o swobodnym zwierciadle wody, ktére w
zaleznosci od morfologii terenu wystepuja na gtebokosci od 2,5 m pt do ca 3 m pt.,
a ich gtebokos¢ zalegania w ciggu roku moze waha¢ sie o ca 1,5 m w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych.

Druga warstwa wodonosna czwartorzedu wystepuje pod osadami
staboprzepuszczalnymi (glinami) na gtebokosci ca 13 — 17 m pt i zbudowana jest
z piaskdw w wigkszoéci drobnoziarnistych miejscami zapylonych. Wody z tej
warstwy posiadajg swobodne lub lekko napiete zwierciadto wody i stabilizujg sie
na rzednej 198 — 203 m npm, tj. na gtebokosci ca 13 — 11 m pt.

Na podstawie studni potozonych na terenie ujecia wiejskiego w Wisniowej Gérze
(studnie o numerach 1 i 1a) ujmujgcych czwartorzedowy poziom wodonosny,
mozna poda¢ podstawowe parametry hydrogeologiczne. | tak wydajno§é
jednostkowa wynosi ca g= 8,9 — 7,0 m*h/1mS przy Q = 59,4 — 54,6 m/h.
Powyzsze parametry Swiadczg o dobrej zasobowosci ujetej warstwy wodonosnej
czwartorzedu.

JakosC¢ wody z projektowanej do ujecia warstwy wodono$nej podaje sie na
podstawie badania wody ze studni 1a wykonanej w marcu 2020 roku (zat. 4).
Wynika z niego, ze woda ta nalezy do stabo zasadowych (pH- 7,3). Zwigzki zelaza
okreslono na 0,0379 mg/l Fe, manganu — 0,0255 mg/l Mn, siarczany — 63,3 mgl/l,
chlorki — 55,5 mg/l, azotany — 39,8 mg/l, azotyny 0,044 mg/l, amonowy jon - <0,03
mg/l. Warstwa ta zostanie ujeta projektowanym otworem nr 2 do eksploatacji.

IV. Projekt otworu studziennego nr 2

W oparciu o wykonane rozpoznanie geologiczne, w celu uzyskania zaktadanej
przez Inwestora wydajnosci w ilosci 55 m*/h, projektuje sie wykonanie jednego
otworu hydrogeologicznego ujmujacego do eksploatacji czwartorzedowy poziom

wodono$ny o gtebokosci 64 m.
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1. Lokalizacja i opis zagospodarowania terenu

Projektowany otwér studzienny oznaczony symbolem nr 2 zlokalizowany
zostanie na dziatce nr 183/67, obreb 9 Wisniowa Géra, gm. Andrespol. Bedzie on
oddalony ca 6 m od istniejacej studni nr 1a oraz ca 10 m od budynku Stagcji
Wodociggowej. Lokalizacja ta zostata uzgodniona z Inwestorem. Szczegotowa
lokalizacja pokazana jest na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 (zatacznik
nr 9) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:25000 (zat. 8).

W rejonie dziatki istnieje luzna zabudowa mieszkaniowa.
W najblizszej okolicy brak jest obszaréw chronionych.

2. Profil geologiczny

Na podstawie wykonanego przekroju hydrogeologicznego (zat. 13) oraz profifu
geologicznego studni nr 1a projektuje si¢ nastepujacy profil geologiczny otworu:
Profil geologiczny

0,0 — 6,0 piaski $rednioziarniste czwartorzed
6,0 - 14,0 gliny zwatowe

14,0 -61,0 piaski drobnoziarniste miejscami zapylone

61,0-64,0 glina zwatowa

Zwierciadto wody czwartorzedowe:
nawiercone — 3,0 m pt; 14,0 m pt;
ustalone - 3,0 mpt; 10,5 m pt.

3. Technologia wiercenia, konstrukcja otworu, pomiary i badania hydrogeologiczne
Do wiercenia uzyta zostanie wiertnica mechaniczna, udarowo-okretna.

Przebieg prac wygladaé bedzie nastepujgco:

1. W pierwszym etapie wiercenie prowadzi¢ w rurach roboczych @ 20" do
gtebokosci 14 m.

2. Nastgpnie zmieni¢ na kolumne rur pomocniczych & 18” i wiercenie prowadzié
do gtebokosci 40 m.

3. Dalsze wiercenie kontynuowaé rurami roboczymi @ 16” do koricowej

glebokosci otworu, tj. 64 m.
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4. Nastepnie zabudowaé w otworze na glebokosci 64 m filtr kolumnowy z rur

PCV o nastepujgcych wymiarach:
¢ rura podfiltrowa PCV @ 200 mm
o filtr wtadciwy — rura perforowana PCV @ 200 mm owinieta
siatkg stylonowg , gdzie numer siatki
na budowie dobierze dozér geologiczny

e rura nadfiltrowa PCV @ 200 mm

e redukcja @ 200/250 mm

s rura nadfiltrowa PCV @ 250 mm

diug. - 3,0 m;
dtug. — 20,0 m;
diug. - 8,0m
diug. - 0,5m
dtug. - 32,5 m

. Po zabudowaniu filtra w otworze wykona¢ obsypke zwirowa od 64,0 m do 33,0

m ktdrej granulacje dobierze dozér geologiczny. Od 33 m do 14 m wykonaé

uszczelnienie piaskiem z warstwy, od gtebokosci 14,0 — 11,0 m uszczelnié
kompaktonitem, od 11,0 do 6,0 m urobkiem gliniastym, a od 6 m do powierzchni

terenu wykonac¢ uszczelnienie piaskiem z warstwy. Podczas Zwirowania rury

robocze @ 16" stopniowo wyciaga¢ z otworu, az do ich catkowitego usuniecia.

6. Usung¢ z otworu kolumne rur roboczych @ 18 i 20"

uzyskanie wydajnosci 60 m%h.

. Opusci¢ do otworu na gleboko$¢ ca 30 m pompe giebinowg umozliwiajaca

8. Pompowanie oczyszczajgce wykonaé w czasie ca 24 godzin, az do uzyskania

maksymalnej wydajnoSci zastosowanej pompy. Ostatnie osiem godzin

pompowanie prowadzi¢ ,zrywami”. Pompownie prowadzi¢ do uzyskania wody

klarownej.

Po zakoriczeniu pompowania oczyszczajgcego przystapi¢ do pomiaru powrotu

lustra wody w czasie min. 24 godz. W tym czasie otwér zdezynfekowad

(podchloryn sodowy, chloramina).

10. Pompowanie probne otworu wykonaé¢ na jednym stopniu dynamicznym
metodg ruchu nieustalonego z wydajnoscig Q= 55 m°h w czasie 24 godzin.

Pomiary zwierciadta wody prowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:

* pierwsze 10 minut pomiary wykonywaé co 1 minute,

¢ nastepnie wykonywaé przez okres 10 minut pomiary co 2 minuty,

e nastepne pomiary do jednej godziny wykonywaé co 10 minut.

e pozostate pomiary wykonywaé co 1 godzine.
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9. Na czas pompowania pomiarowego wytaczy¢ z eksploatacji studnie nr 1a, tj. 8
godzin przed rozpoczeciem pompowania oraz na cafy okres dalszych badari
hydrogeologicznych.

10. Podczas pompowania pomiarowego prowadzi¢ obserwacje zalegania

zwierciadta wody w otworze nr 1a.

11. Pod koniec pompowania pomiarowego pobra¢ probe wody do badan fizyko-
chemicznych. W badanej wodzie nalezy okreslic nastepujgce wskazniki:
chlorki, amoniak, azotyny, azotany, mangan, Zzelazo, siarczany, siarkowodar,
wapn, wodoroweglany, magnez oraz metno$é, barwe, zapach, odczyn,
twardosé, zasadowos$é, suchg pozostato$é.

12. Pomiary wydajno$ci okresla¢ sie bedzie za pomocg wodomierza, a pomiary
zwierciadta wody prowadzone beda przyrzadem elektrycznym.

13. Woda z pompowania odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej w
ulicy Tuszynskiej - na odlegto$¢ 130 m.

14. Po zakorczeniu prac wiertniczych i posadowieniu kolumny eksploatacyjnej
nalezy zaniwelowac rzedng terenu przy otworze. Pomiary dopuszcza sie
wykonac przy pomocy GPS.

15. Po zakonczeniu badan nalezy rury nadfiltrowe zabezpieczyé szczelng
gtowica.

Podczas wiercenia otworu i badan hydrogeologicznych, wykonawca zobligowany
jest do prowadzenia dokumentacji ruchowej, rodzaj dokumentacji podany jest w
"Instrukcji obstugi wiercert hydrogeologicznych” — Andrzej Gonet i inni,
Wydawnictwa AGH, Krakow 2011

W przypadku stwierdzenia warunkéw negatywnych w wykonanym otworze (brak
warstwy wodonos$nej lub uzyskaniem z niej b. matej wydajnosci) otwor zostanie
zlikwidowany zgodnie ze stwierdzonym profilem geologicznym wraz z usunieciem
filtra i kolumny rur obsadowych. Prace te nalezy wykonaé¢ pod nadzorem

uprawnionego geologa.

4. Oprébowanie otworu

W czasie wiercenia nalezy pobiera¢ préby gruntu co 2 m oraz z kazdej
makroskopowo wyrézniajacej sie warstwy, czyli oprébowanie otworu odbywac sie
bedzie na catej jego dtugosci. Proby gruntu sktadowane bedg do specjalnych
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skrzynek drewnianych w magazynku na budowie, a po zakornczeniu prac probki
przechowywane pozostang u Inwestora do czasu zatwierdzenia dokumentacji
hydrogeologicznej.

Okreslenie granulacji osadéw piaszczystych odbywaé sie bedzie makroskopowo
przez geologa dozoru na wiertni. Ze strefy przewidywanej do ujecia, proby
pobiera¢ w odstgpach co 1 metr, oraz przewiduje sie pobraé¢ 10 préb do
wykonania analizy granulometrycznej. llos¢ wszystkich prob pobranych wynosié
bedzie - ca 35. Opis probek winien dokonywa¢ na biezgco dozér geologiczny,
ktory bedzie prowadzit Karte otworu wiertniczego.

Przy dokumentowaniu robét wykonanych przy wierceniu przedmiotowego otworu
studziennego wystgpig probki czasowego przechowywania. Nie istnieje obowigzek
pobierania probek trwatego przechowywania gromadzonych w magazynach PIG.

V. Projekt likwidacji studni nr 1

Projektowana do likwidacji studnia nr 1 zlokalizowana jest na terenie ujecia
wiejskiego w m. Wisniowa Gora, ul. Oficerska 15A (dz. nr 183/67 obreb
Wisniowa Goéra), gmina Andrespol, powiat todzki-wschodni, woj. 16dzkie.

Jej lokalizacje przedstawiono na mapie w skali 1:500 — zat. Nr 9.

1. Stan techniczny studni

Dane techniczne, profil geologiczny, parametry hydrogeologiczne studni nr 1
uzyskano na podstawie Dokumentacji hydrogeologicznych i Operatu wodno
prawnego bedacych w posiadaniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej z/s w
Wisniowej Gorze, ul. Piekarnicza 6/10.
Otwér wykonano w 1966 roku.
Konstrukcja omawianego otworu przedstawia sie nastepujgco:
1. W otworze na glebokoséci 65,3 m posadowione s3 rury obsadowe @ 14
2. Na gtebokosci 65,3 m w otworze posadowiono filtr topiony & 6” o nastepujgcych
wymiarach:
> rura podfiltrowa diug. — 3,0 m;
> filtr wtasciwy z rury stalowej perforowane;j

owiniety siatkg stylonowag Nr 12 diug. — 4,6 m;
> rura miedzyfiltrowa dtug. - 0,6 m;
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> filtr wtasciwy z rury stalowej perforowanej j.w. dtug. —4,5m;
» rura miedzyfiltrowa diug. — 0,7 m;
> filtr wtasciwy z rury stalowej perforowanej j.w. diug. — 4,7 m;
> rura nadfiltrowa dtug. — 7,30 m;
Podczas badan hydrogeologicznych w listopadzie 1966 roku uzyskano
nastepujgce wyniki:
St. Lustro wody Wydajnos¢ Depresja Czas 1
W I ponizej Q m’h S m pompowania
terenu t (godz.)
9,7 Q=19,50 S1=2,50 24
Q,=139,50 S,= 4,60 24
Q3 = 59,40 S5= 6,65 24

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 15.10.2020 r. stwierdzono:

1.  studnia jest nieczynna — zostata wylgczona z eksploatacji w 2010 roku,

2. obudowe studni stanowiszyb z kregdw zelbetowych @ 1,5/1,2 m gtebokos$ci
2,0m,

3. plyte gorng zabezpieczajgcg obudowe stanowi ptyta zelbetowa @ 1,5 m i h=
0,10 m,

4. obudowa wyniesiona jest ponad teren 0,50 m ,

5. w otworze studziennym brak jest pompy gtebinowe;j,

6. pomierzone zwierciadto wody — 10,50 m pt.

Profil geologiczno-techniczny ilustruje zat. nr 5.

2. Projektowany zakres prac zwiazanych z likwidacja studni

Likwidacja studni winna zosta¢ wykonana pod nadzorem uprawnionego geologa.
Materiat uzyty do likwidacji powinien cechowac sie dobrym stanem sanitarnym.
1.Pomierzy¢ gtebokos¢ otworu i statyczne lustro wody.
2.0twor oraz materiat przeznaczony do likwidacji zdezynfekowac
podchlorynem sodu.
3. Nasyp wokét szybu usungé (rozplantowaé po terenie) i zdemontowaé goérnag
czesé szybu studziennego.
4.Wyciagna¢ z otworu filtr topiony @ 6”. W wyniku takiego dziatania nastapi
samolikwidacja otworu piaskiem z warstwy do gtebokosci 46,5 m.
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5.Podciggnac¢ do gtebokosci 16 m rury obsadowe @ 14”. W wyniku takiego
dziatania nastgpi samolikwidacja otworu piaskiem do glebokoéci 14 m.

6.0d glebokosci 16 m do 14,0 m otwér zlikwidowaé kompaktonitem
jednoczesnie podciagajgc rury obsadowe @ 14”.

7.0d gtgbokosci 14 m do 2,0 m przeprowadzi¢ likwidacje item z ubijanie z
jednoczesnym wycigganiem kolumny rur @ 14”..

8. Od 2,0 m do 1,5 m wykona¢ korek betonowy

9. Zdemontowa¢ pozostatg czes¢ szybu studziennego, a d6t po szybie
zlikwidowa¢ pospétkg piaszczysta.

10.Teren woko6t studni uporzadkowac i wyrdwnaé, a miejsce likwidacii

oznaczyc¢ tabliczkg z podaniem nr studni i roku jej likwidaciji.

3. Obliczenie ilosci materialow potrzebnych do likwidacji studni

Obliczenie wykonano wg wzoru:
V=axrxl wm’
gdzie:
V- objetosc likwidowanego odcinka
r- promien otworu
I- dtugosc¢ zlikwidowanego odcinka

Q=Vxo
gdzie:
Q - ilo¢ potrzebnego materiatu
V- wyliczona objeto$é
@- ciezar objetosciowy materiatu uzytego do likwidacji ( kompaktonit, it, cement,

pospotka budowlana)

31. 1

1-12,0 m; r -0,178 m
Q- 2,2 T/m?®
Q= 2,6 tony

3.2. Kompaktonit
I-3,0m; r -0,1778 m
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¢- 2,2T/m®
Poniewaz kompaktonit w wodzie zwieksza swajg objetosé dwukrotnie, nalezy zatem

zastosowac¢ wspéiczynnik 0,5 to Q= 330 kg

3.3. Cement (zaprawa cementowa do wykonania korka )
| -0,5m; r -0,178 m;

Peem - 2,2 TIM®

Q=40 kg

3.4. Piasek (do korka betonowego)
| -0,5m; r -0,1778 m;
op- 1,8 T/m®
Q=60 kg

3.5. Pospotka piaszczysta (do likwidacji szybu)
I—1,5m; r-0,75m

Ppospana- 1,8 T/m®

Q=5 ton

V1. Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

Projektowane prace wiertnicze majgce na celu wykonaniu jednego otworu
studziennego nr 2 o gtebokosci 64,0 m (zat. nr 14) oraz prace zwigzane z
likwidacjg nieczynnej studni nr 1 (zat. 15) nie beda wywieraty negatywnego
wptywu na S$rodowisko. Dojazd wiertnicy na miejsce wiercenia otworu
studziennego nr 2 i likwidacji studni nr 1 odbywac sie bedzie bezkolizyjnie. Nad
bezpieczenstwem pracy czuwaé bedzie kierownik wiercefh zaktadu wiertniczego
wykonujacego projektowane prace. Urobek z wiercenia gromadzony bedzie w
poblizu wiertnicy, a po zakorfczeniu prac zostanie rozplantowany przy otworze. W
otworach studziennych nr 1 i 2 nie beda prowadzone zadne badania, ktére
naruszytyby stosunki wodne lub spowodowatyby skazenie wédd podziemnych i
gruntu. Przed likwidacjg studni nr 1 otwér studzienny i materiat uzyty do likwidacji
zostana odkazone. Nie beda takze wycinane drzewa i krzewy.

Wiercenie otworu nr 2 oraz prace zwigzane z likwidacjg studni nr 1 odbywaé

sie bedg w oparciu o zatwierdzony projekt prac geologicznych. Prace wiertnicze
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nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej. Stan techniczny
zastosowanego sprzgtu wiertniczego nie moze budzi¢ zastrzezer. Wokét terenu
prowadzonych robét wiertniczych nalezy ustawié tablice ostrzegawcze i
informacyjne, a miejsca szczegélnie niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ w celu
zabezpieczenia przed dostepem osob niepowotanych.

Przed rozpoczeciem robét terenowych nalezy upewnié sie, czy w poblizu nie
znajdujg sig urzadzenia {ub infrastruktura w tym kable elektryczne i przewody
wodociggowe podziemne mogace stwarzad jakiekolwiek zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracy.

Teren robot nalezy ograniczyé do niezbednej powierzchni, wymaganej dla
bezpieczenstwa ich wykonania.

Czasowo moze wystapic wzmozona emisja hatasu w zwigzku z tym
pracownicy zatrudnieni przy obstudze wiertni musza uzywac ochronnikéw stuchu.
Ponad to musza by¢ wyposazeni kaski ochronne oraz odpowiednig odziez
ochronng dostosowang do warunkéw atmosferycznych. Zatoga wiertni okresowo
musi podlegac szkoleniom w zakresie powszechnego bezpieczenstwa pracy.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN 87/G-02310 w
sprawie wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy w trakcie wiercen geologiczno -
poszukiwawczych i wiercen hydrogeologicznych oraz obowigzujacymi przepisami
BHP, przy spetnieniu wymagari ochrony przeciwpozarowej urzgdzen niskiego
napiecia oraz pracy z substancjami na bazie chloru ($rodek odkazajacy).

Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac nalezy sprawdza¢ stan
bezpieczenstwa miejsca pracy, stan narzedzi i maszyn oraz urzadzen ochronnych
i zabezpieczajacych.

Poza tym podczas prowadzenia prac wiertniczych i badawczych nie

przewiduje sie¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

VIl. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary
chronione, w tym na obszary Natura 2000

Projektowane roboty geologiczne prowadzone beda poza obszarami ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody oraz poza obszarami Natura 2000. Prace zwigzane z
wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz pézniejsza eksploatacja nie bedg miaty
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wptywu na w/w obszary ochronne. Natomiast likwidacja nieczynnego otworu
studziennego nr 1 pozwoli na eliminacje potencjalnego zagrozenia przez ten otwor
na czwartorzedowg warstwe wodonos$na.

VIIl. Prace dokumentacyjne

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem otworu nr 2 zostanie
opracowany Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wdd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Wiéniowej Gorze, ul. Oficerska 15a
ustalajacy wydajno$¢ eksploatacyjng otworu studziennego nr 2.

Dokumentacja ta zostanie opracowana zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 868), ktéra
bedzie spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) jako dokumentacja hydrogeologiczna
ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych.

Po likwidacji studni nr 1 nalezy opracowa¢ dokumentacje geologiczng z jej
likwidacji, zgodnie z cytowana wyzej ustawa, ktéra bedzie spetniaé wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentaciji geologicznych (Dz. U. 2016, poz. 2023).

IX. Harmonogram robét geologicznych

A. na wykonanie studni nr 2

1. Transport -6 dni

2. Montaz urzadzenia wiertniczego - 1 dzien
3. Wiercenie otworu, obsadzanie rur roboczych i filtra - 21 dni
4. Prébne pompowanie i dezynfekcja otworu — -5 dni
5. Demontaz urzadzenia wiertniczego - 1 dzien

6. Opracowanie dokumentacji wynikowej i przediozenie do zatwierdzenia 2
miesigce liczgc od daty zakonczenia prac i badan.

B. na likwidacje studni nr 1
1. Transport materiatéw i sprzetu - 4 dni
2. Prace likwidacyjne - 1,5 miesigca
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3. Opracowanie dokumentacji powykonawcze — 1 m-c po zakoriczeniu prac

likwidacyjnych.

X. Whnioski i zalecenia

1

bg.

Celem projektowanych prac i badan jest wykonanie otworu studziennego nr 2
0 glebokosci 64,0 m ujmujacego do eksploatacji czwartorzedowy poziom
wodono$ny oraz prac zwigzanych z likwidacjg nieczynnej studni nr 1
(czwartorzedowej) na terenie ujecia wiejskiego w m. Wisniowa Goéra, ul.
Oficerska 15A, gm. Andrespol.
Projektowany do wykonania otwér nr 2 (czwartorzedowy) bedzie otworem
awaryjnym ujecia i eksploatowany bedzie w ramach zasobdéw
eksploatacyjnych ustalonych dla ujecia wiejskiego w m. Wisniowa Géra, ul.
Oficerska 15A.
Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego otworu nr 2 podane przez
Inwestora wynosi 55,0 m*/h, a woda przeznaczona bedzie na potrzeby SW w
Wisniowej Gorze z przeznaczeniem jej na zaopatrzenie okolicznych
miejscowosci.
W przypadku stwierdzenia warunkéw negatywnych w wykonanym otworze
(brak warstwy wodonosnej lub uzyskaniem z niej b. matej wydajnosci) otwér
zostanie zlikwidowany zgodnie ze stwierdzonym profilem geologicznym wraz z
usunigciem filtra. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.
Otwor studzienny nr 1 zostanie zlikwidowany, poniewaz jest nieczynny od ca
10 lat, a nieczynne otwory studzienne stanowig potencjalne Zrodta
zanieczyszczenia wod podziemnych.
Zaprojektowane prace wiertnicze zwigzane z wykonanie nowego otworu
studziennego nr 2 oraz z likwidacja nieczynnej studni nr 1 winna wykonaé
specjalistyczna firma wiertnicza, dysponujgca odpowiednim sprzetem i
uprawnieniami.
Prace geologiczne prowadzi¢ nalezy w sposdb nie powodujgcy szkod oraz
zmian w $rodowisku naturalnym z zachowaniem obowigzujgcych w tym
zakresie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa pracy.
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Whioskodawca ma obowigzek zgtoszenia na pismie terminu rozpoczecia
robdt zwigzanych z realizacjg tego projektu w Urzedzie Marszatkowskim w
todzi, Departament Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w todzi, przy ul.
Pitsudskiego 8 oraz Gminie Andrespol, na 2 tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpoczecia tych robét, (po uprawomocnieniu sie decyzji, tj. po 14
dniach) okreslajgc zamierzone terminy rozpoczecia i zakoriczenia tych robét,
ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robo6t geologicznych oraz imiona i
nazwiska oséb sprawujgcych dozoér i kierownictwo nad robotami zgodnie z art.
81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 868).

Wszystkie zaprojektowane prace i badania winny byé prowadzone pod
nadzorem uprawnionego geologa, ktdory na biezgco korygowaé bedzie

zatozenia projektowe, w zalezno$ci od faktycznie stwierdzonych warunkow.

10. Wyniki prac zwigzanych z wykonaniem studni nr 2 nalezy opracowaé¢ w formie

11.

Dodatku nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacg wydajnosé
eksploatacyjng otworu studziennego nr 2 w ramach ustalonych zasobéw
eksploatacyjnych z poziomu czwartorzedowego dla ujecia w m. Wisniowa
Gora, ul. Oficerska 15A, gm. Andrespol.

Natomiast w przypadku wykonania prac geologicznych niekoriczacych sie
udokumentowaniem zasobdw wadd podziemnych, czyli z likwidagcji studni nr 1,
wyniki tych prac zostang opracowane w formie innej dokumentagcii
geologicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6
grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016
poz. 2023).

12. O zamierzonym poborze probek gruntu z wiercenia otworu nr 2, Inwestor

winien pisemnie powiadomi¢ wiasciwy organ administracji geologicznej oraz
panstwowg stuzbe geologiczng w terminie 14 dni przed zamierzonym
pobraniem prébek (art. 81 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i goérnicze)

13. Niniejszy projekt nalezy przediozy¢ w 2 egz. w Urzedzie Marszatkowskim w

todzi, Departament Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w todzi, przy ul.

Pitsudskiego 8 celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

14. Wnosi sie do organu zatwierdzajgcego niniejszy projekt, o ustalenie czasu

jego waznosci na okres 4 lat.
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i Ochrony Srodowiska
9C-051 Ladz, Al Pisudskiego 8

RO.V- MP-7521-32/09 1odz, 24.11.2009 1.

ZAWIADOMIENIE

Dzialajac w oparciu o art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i
gémicze ( tekst jednolity — Dz.UNr 228 , poz. 1947 z péin. zm.) , w zwiazku z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dma 03.10.2005 r. w sprawie szczegolowych
wymagan , jakim powinny odpowiadaé¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie ( Dz.UNr 201 z 2005 r. , poz. 1673 + zm.), po rozpatrzeniu wniosku 2z dnia
'23.10.2009 r. znak : L.dz. 1277/09 Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s. w
Wisniowej Gorze , ul. Piekarnicza 6/10 , gm. Andrespol, pow. L6dz-Wschod , ktéry wplynal
do tutejszego Urzedu w dniu 26.10.2009 r.

zawiadamiam
o przyjeciu bez uwag Dodatku nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej zawierajacej
ustalenie zasobow wodd podziemnych z utworéw czwartorzedowych ze studni nr 1
zlokalizowanej w Wisniowej Gorze , dz. nr 183/67 , gm. Andrespol , pow. L6dZz Wschad , woj.
t6dzkie.
Dodatek ustala zasoby eksploatacyjne studni zastgpczej nr la zlokalizowanej j.w. o
glebokoscei 63,0 m. wg stanu na wrzesien 2009 r. w ilosci :

Qe = 55,0 m*/h przy depresji Se = 7,78 m.

Studnia nr 1 o zasobach wody podziemnej ustalonych decyzja PWRN w Lodzi z dn.
12.12.1967 1. nr B-VI-731/223/67 wilosci Q = 55 m*/h przy S=63 m. ulegia w lipcu 2009 r.
awarii. Ze wzgledu na obecny stan techniczny nie moze by¢ ona eksploatowana i jest

przeznaczona do likwidacji.

Otrzymuje :
1.ZGK i M, 95-020 Andrespol , Wisniowa Goéra , ul. Piekarnicza 6/10 + 1 egz. Dok.

2. Urzad Gminy , 95-020 Andrespol , ul. Rokicifiska 126.

Do wiadomosei :
1. Starostwo Powiatowe L6dZ Wschéd , 90-113 Ladz, ul. Sienkiewicza 3 + 1 egz. dok.

2. PIG Oddz. Swigtokrzyski , 25-953 Kielce , ul. Zgody 21 + 1 egz. Dok.
3. Alarch.+ 1 egz. Dok.
4. Ala,



STARQSTA tOp 7K WSCHOD M

ul. Sie aki?\‘;ir'z: v '
r L 1.6dz, dnia 25.09.2012 1.

90-C54 1Ad4-4 Ske Q2

Znak: RGRIiOS. 6341.44.2012.1L

DECYZJA

Na podstawie art. 37 ust. 1; art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust, 2, art. 127 ust.11 2, art. 128
ust. 1 pkt 1, 9a, 9b, 10 1 ust. 2 pkt 1, art. 136 ust. 1 pkt 1, art. 138 ust. 11 art.140 ust.1 ustawy
zdnia 18 lipca 2001roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6Zniejszymi zmianami)
oraz art. 104 Kpa - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2012 r. Zakiadu Gospodarki
Komunalne] w Andrespolu z siedzibg w Wisniowej Gorze, ul. Piekarnicza 6/10, 95-020
Andrespol, w sprawie cofnigcia dotychczasowego i udzielenie nowego pozwolenia
wodnoprawnege na pobor wod podziemnych zujecia zlokalizowanego w miejscowosci

Wisdniowa Gora ul. Oficerska, gmina Andrespol

orzekam, co nastepuje

I. Cofam bez odszkodowania decyzje wodnoprawng Starosty f.odzkiego Wschodniego
z dnia 31.12.2009 r. znak: RGRiOS 6223-6/09 na pobér wéd podziemnych poprzez
studnie nr 1 z uj¢cia zlokalizowanego w Wisniowej Gorze, gmina Andrespol.

II. Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibg w Wisniowe;j
Géorze ul. Pickarnicza 8/10 pozwolenia wodnoprawnego na:

1. pobdér wod podziemnych z uj¢cia wodociggowego ujmujacego do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonosny zlokalizowanego w Wisniowej Gorze
ul. Oficerska - dziatka nr 183/67 poprzez :

- studnie nr 1a o glebokosci 63,0 m i wydajnoscei 55,0 m*/h
w ilosci Qmaxn = 55,0 m’/h,
Qua = 1032,0 m*/d,
Qmaxa =481 800,0 m’/r
na potrzeby wodociggu lojalnego pod nastepujacymi warunkami:
a) Dokonywane bgda pomiary wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studni
z czgstotliwoscig | raz na poél roku o stale] porze, a wyniki notowane beda

w ksigzce eksploatacji studni.



b) Dokonywane bedg odczyty wodomierza 1 raz na tydzien o stalej porze, a wyniki
notowane bedg w ksigzce wodomierzowej.
¢) Wykonane beda co najmniej raz na 3 lata badania wody surowej ze studni
w zakresie: metnos¢, barwa, zapach, odczyn, twardosé ogolna, zasadowosé,
zelazo ogolne, mangan, chlorki, siarczany, azotyny, azotany, sucha pozostalos¢.
d) Wszystkie urzadzenia stuzace do poboru wody i obudowa studni utrzymywane
beda w nalezytym stanie technicznym.
€) Zamontowanie sprawnego urzadzenia pomiaro(wego (wodomierza) w przypadku
stwierdzonego jego uszkodzenia, nastgpi maksymalnie w okresie 7 dni.

L. Pozwolenie, o ktérym mowa w punkcie II ppkt 1 udzielam na czas oznaczony t].
od uprawomocnienia si¢ niniejszej decyzji do 25 wrzesnia 2022 r.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb
trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzes.

V. W przypadku naruszenia intereséw osob trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnien innego zakladu, majacych wplyw
na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze byé zmienione
lub mogg by¢ nalozone dodatkowe obowigzki

VI. Pozwolenie wodnoprawne moze byé w kazdym czasie cofnigte lub ograniczone
w przypadku wstapieﬁa przyczyn uzasadniajacych jego cofnigcie lub ograniczenie -

stosownie do art. 136 ust. 1 pkt 1,2 i 3 oraz 137 ustawy Prawo wodne.
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 sierpnia 2012 r. - Zakiad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
z siedzibg w Wisniowej Gorze ul. Piekarnicza 6/10, wystapil z wnioskiem do Starostwa
Powiatowego w Lodzi w sprawie cofnigcia dotychczasowego i udzielenie nowego
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z ujecia zlokalizowanego
w miejscowosci Wisniowa Goéra ul. Oficerska, gmina Andrespol.

Do wniosku dolaczono 2 egz. operatu wodnoprawnego na pobdér wéd podziemnych
z ujecia w miejscowosci Wisniowa Géra ul Oficerska, opracowanego w sierpniu 2012 r., opis
prowadzenia dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym oraz ,Dodatek nr 1
do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych

z ustaleniem zasobdw eksploat_acyjhéj w m. Wisniowa Géra dz. Nr 183/67 gm. Andrespol,

-
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pow. 16dzki wschodni, woj. t6dzkic. Studnia Zastgpcza” opracowany w pazdzierniku 2009 r
przez Edwarda Mikule.

Z uwagi na zmiang¢ zakresu korzystania z ujecia tj. zmiang ilosci pobieranej wody
ze studni, zgodnie z art. 136 ustawy prawo wodne uzytkownik wystapit o cofniecie
dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego i w zamian udzielenie nowego pozwolenia
na pobor wod podziemnych na nowych warunkach.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r —Prawo wodne, informacje
o prowadzonym postgpowaniu podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
jej na tablicy ogloszenn w Urzedzie Gminy Andrespol, w poblizu ujgcia wéd podziemnych
oraz w tut. Starostwie. Zawiadomiono rowniez Pelnomocnika Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie bedacego z mocy ustawy strong postgpowania.

Ujgcie wod podziemnych sklada si¢ z jednej studni glebinowej nr la ujmujacej
do eksploatacji czwartorzgdowy poziom wodonosny o glebokosci~ 63,0 m. Otworem,
z ktérym wiazg si¢ zasoby eksploatacyjne ujecia jest studnia nr 1, ktora z uwagi na zly stan
techniczny przeznaczona zostala do likwidacji, Zasoby te, w ilosci Q= 55,0 m’h przy
S= 6,3 m, zostaly zatwierdzone decyzja PWRN w todzi z dnia 12.12.1967 r.
znak: B-731/223/67 Jako otwor zastgpczy wykonano w 2009r studnie nr la o wydajnosci
cksploatacyjnej w iloci Q= 55,0 m’h przy S= 7,78 m. Dodatek nr 1 do dokumentacii
hydrogeologicznej ustalajacy wydajnos¢ eksploatacyjng studni zastepczej nr la zostal
przyjety zawiadomieniem Marszatka Wojewodztwa Lédzkiego z dnia 24.11.2009 r. znak:
RO.V-MP-7521-32/09.

Zgodnie z art. 128 cytowanego wyze] Prawa wodnego, Uzytkownik zobowigzany
zostat do prowadzenia rejestru wody wydobywanej ze studni poprzez cotygodniowe odczyty
wodomierza. Nalozono réwniez obowigzek prowadzenia pomiaréw wydajnoéci studni

1 obserwacji zwierciadla wody (raz na pot roku) oraz kontroli jakosci wody surowej ze studni

(raz na trzy lata).
Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Regionalnego Zarzad Gospodarki

Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty £.6dzkiego Wschodniego w terminie 14 dni

od daty jej otrzymania.
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_-Otrzymuja:
@ Zaklad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
Wisniowa Géra ul Piekarnicza 6/10
95-020 Andrespol + | egz. operatu
2. Urzad Gminy w Andrespolu
ul Rokicinska 126
95-020 Andrespol
3. Pemomocnik Prezesa KZGW w Warszawie
Pani Malgorzata Kasperek -Kawailek
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzad Wisty Mazowieckiej w Warszawie
Ul Zarzecze 13b
03-194 Warszawa
4. ala

Do wiadomosci:

1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Lipowa 16
90 ~ 743 LodZ
2. Powiatowy Inspektor Sanitamy
Dla Powiatu Lodzkiego Wschodniego
ul Piotrkowska 194
90-368 Lodz
3. afarch + 1 egz. operatu

Oplaty Skarbowg nie pobrano zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz,1635)
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EKO-SERWIS S.C. www.ekoserwis.Infa.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.p!
90-133 L4dz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1441 1000 0022 4941 3497
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 486/2020-W-3

Zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowej Gérze

ul. Piekarnicza 6/10
95-020 Andrespol

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Prébkobiorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania prébki:
Wodociag Wisniowa Goéra

Miejsce pobrania prébki:
SUW_r Wiéniowa Géra — woda podawana do sieci

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10

PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. p.4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.8

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa
Stan prébki:
Bez uwag

Data pobrania probki:

02.03.2020r.
Data rozpoczecia badan:

02.03.2020r.
Data zakoriczenia badarn:

13.03.2020r,

Laboratorium posiada zgode Parstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w todzi na wykonywanie analiz
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzl. Decyzja PPiS-HK-4525.24.46.2019 AS z dnia 30 grudnia 2018r.

Sprawozdanie 2 banan zawiera wyniki badan sbjele 2akragem akredytanj! oraz badan nieakradytowanych. Wyniki badas analityeznych adnasza s :wytacznie do badanych prohek. Ze wzgladu na
cnarakier probex nie ma mozliwosct powtorzenia badaf na tym samym materiale. Bez pisemne} zgody .EKD-SERY/S’ Sprawozdanie 2 badan wraz z wynikami te moze byc powrelane indcze) jah
tytko w calosci. Klicnt ma prawe ztozyc rekiamacie na pigmie wterminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badas, Labaratorium nie punosi udpawicdziatnescr za pobranie, trarsport | c2vsto

pojemmikow w przypadky probki pobrane dostarczone| przez Klienta,
+ 7atarynik Nr R fn DN1R ,
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 486/2020-W-3

: Wyniki badan
Lp. | Rodzaj oznaczenia Jednostka Procedury badawcze Wynik Niepewnosc¢? UWartosc
i oznaczenia dopuszczalna
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
1. | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | PN-EN 1SO 9308-1:2014- 0 - 0
12/A1:2017-04
PN-EN 1SO 8308-1:2014-12
2. | Liczba Escherichia coli jtk/100mi PN-EN 1SO 8308-1:2014- 0 - 0
12/A1:2017-04
3, |Liczba Enterokokow jtk/100ml | PN-EN SO 7899-2:2004 0 ; 0
katowych
Ogdlna liczba g ~ bez
4. mikroorganizméw w 22 °C Jtkitmi PN-EN 1SO 6222:2004 47 (32-68) meprzar:;f:o?\;vych
PN-EN SO 7887:2012+
5. |Barwa mo/t | Ap1:2015 metoda C <5 - =
6. | Metnos¢ NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 0,13 21% 1=
7. |pH - PN-EN IS0 10523:2012 7.3 +0,1 6,5-9,5
Przewodnosé elektryczna pSiem ] '
8. |wiasciwa wosoc | PN-EN 27888:1999 621 4% 2500
Zapach i PS-12
. Metoda organcleptyczna. edycja 2 z 22.02.2013* NR brak - )
Smak R PS-13
10. Metoda organoleptyczna. edycja 2 z 22.02.2013* NR brak - =
11. [ Amonowy jon mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,03 = 0,50
PN-EN 1SO 10304-1:2009
12. | Azotany mg/l +AC:2012 39,8 15% 50
13. | Azotyny  mgh PN-EN 26777:1999 0,044 6% 0,504
14. | Mangan uall PN-EN 1SO 15586:2005 255 27% 50
PN-1SO
15. | Zelazo pgl! 6332:2001+Ap1:2016 37.9 18% 200
Indeks nadmanganianowy 1 i
16. (Utlenialnost) mg Oafl PN-EN [SO 8467:2001 <0,50 - B
17. | Kadm ug/l PN-EN SO 15586:2005 <0,4 - -5}
18. | Otow pgi PN-EN 1SO 15586:2005 <30 . 10
18. | Chrom pgll PN-EN ISO 15586:2005 <20 - 50
. PN-EN ISO 10304-1:2009
20. | Fluorki mg/l +AC2012 <0,1 & 1,5
PN-ISO 9864-1:1094
21. | S6d mgfl +Ap1:2009 35,7 12% 200
22. {Bor mgf! PN-75/C-04563.01% <0,5 - 1,0
23. | Glin mgll PN-02/C-04605/02% <0,04 < 0,2

Tatarnil Nir 8 dn DNLIR

Fovria Q7 dnia OR 0] 201Qr. strana 2 78




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 486/2020-W-3

Ediiria O 7 Ania N2 NQ 2N1Qr ctrana 27 5

SOEE L 1 18
% 4 12-62
c.d. wynikéw badan
; Jednostka . : Warto$é
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia | Procedury badawcze Wyalk: | Nispewniofts | 0 oraing
. PN-EN ISO 10304-1:2009
24, | Chlorki mg/i +AC2012 55,5 14% 250
. PN-EN [SO 10304-1:
25. | Siarczany mg/i +AC 2012 im0y 63,3 14% 250
26. | Miedz ug/t PN-EN ISO 15586:2005 <3,0 = 2000
27. | Nikiel ugh PN-EN ISO 15586:2005 <B6,0 - 20
PN-89/C-04554/04 '
28. | Magnez mal | acznik A 6,53 18% 71259 i
Sumaryczna zawarto§c . : ‘
28.. | arita Pmisgresn mgCaCOall | PN-ISO 6059:1999 255 14% 60-5009
S HACH metoda LCK 315 -
30. | Cyjanki ugfl edycja 02/2001 <0,03 - 50
» T
31. | Arsen ug/! PN-EN ISO 16586:2005 <3,0 4 10
. PB-148/LF :
32. | Akryloamid o' wyd.2zdnia 05.042013p |  <0.040 - 040 |
PB-260/LF 1
33. | Antymon Ko/ wyd. 2 z dnia 19.05.2017 P <1.0 = 5 "
34. | Bromiany pg/l PN-EN [SO 15061:2003 P <2,0 - 10 i
35. | Chloraminy mg/l Clz PN-EN I1SO 7393-2:2011 P <(0,050 - 0.5 i
; PB-190/LF
36. | Epichlorohydryna pg/l wyd.2 z dnia 29.06.2012 P <0,025 - 0,10
Bez :
37. |OWO mall PN-EN 1484:1999 P <20 . nieprawidiowych
Zmian
38. | Rtet pgh PN-EN 1483:2007 P <0,10 . 1 ;
i
39. | Selen g/l PN-EN ISO 9965:2001 P <1,0 . 10
40, | Suma chloranéwi mg/l | PN-EN ISO 10304-4:2002 P |  <0,050 - 0.7
chlorynow (z obliczen) .
1
41 | 1,2 — Dichloroetan (EDC) ug/l PN-EN ISO 10301:2002 P <0,50 - 3.0 \
Suma trichioroeten i )
/ PN-EN ISO 10301:2002 P <10 -
2. tetrachloroetenu s e ' L
43. | Bromodichlorometan mg/! PN-EN SO 10301:2002 P <0,0010 - 0,015
Trichlorometan i |PN-ENISO 10301:2002P | <0.0010 . 0,03 |
44. 1 (chloroform) e ' ' '
45. | Suma THM pgll PN-EN ISO 10301:2002 P <1,0 . 100
46. | Benzen pgh PN-ISO 11423-1:2002 P <0,25 . 1,0




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 486/2020-W-3

c.d. wynikéw badan

Zatacznik Nr 8 do PO-18

Lp. | Rodzaj oznaczenia {;l;dancozs;r}:% Procedury badawcze Wynik | Niepewnose? dozmazré‘;;éna
47. | Benzo(a)piren Mgl e e 15.002016 p | <0:0020 . 0,010
48. | T WWA bl e ey Z <0,0050 - 0,1
49. | Chlorek winylu pg/t PN-EN I1SO 10301:2002 P <0,10 - 0,50
50. | Aldryna Hgh PN-EN ISO 6468:2002 <0,01 - 0,03
51. | Dieldryna pah PN-EN IS0 6468:2002 <0,01 - 0,03
52. | Endryna pg/l PN-EN ISO 6468:2002 <0,02 - 0,10
53. | alfa-HCH Hg/ PN-EN ISO 6468:2002 <0,02 - 0,10
54, | beta-HCH ugh PN-EN 1SO 6468:2002 <0,02 - 0,10
55. |delta-HCH ugft PN-EN 150 8468:2002 <0,02 - 0,10
56. | gamma-HCH pall PN-EN SO 6468:2002 <0,02 - 0,10
57. | p.p-DDT pg/l PN-EN IS0 6468:2002 <0,02 - 0,10
58. |p,p-DDD Hg/l PN-EN IS0 84868:2002 <0,02 - 0,10
59. | p,p'-DDE pg/l PN-EN ISO 6468:2002 <0,02 - 0,10
60. | Alfa-endosulfan el PN-EN SO 6468:2002 <0,02 - 0,10
61. | Beta-endosulfan pgh PN-EN IS0 6468:2002 <0,02 - 0,10
62. | Aldehyd endryny g/ PN-EN 180 6468:2002 <0,02 - 0,10
63. | Metoksychlor pgll PN-EN SO 6468;2002 <0,02 - 0,10
64. | Heptachlor pgl PN-EN 1S0O 6468:2002 <0,01 - 0,03
65. | Epoksyd heptachloru B pgft PN-EN ISO 6468:2002 <Q,02 = 0,03
66. | Siarczan endosulfanu pg/t PN-EN 150 6468:2002 <0,02 - 0,10
67. jggf@;g‘?,ﬁsmydow (2 ug/ PN-EN SO 6468:2002 <0,02 . 0,50
CAvirin N s Adela A0 AN ARdAL cree .. & =




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 486/2020-W-3

c.d. wynikdw badan

NR — metoda niereferencyjna

jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez |udzi.

dystrybuciji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mgfl.
%) Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow

przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

200jtk/1 ml w kranie konsumenta.

® W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecana ze wzgleddéw zdrowotn
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupelniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,
8 — akceptowalne przez konsumentow bez nieprawidtowych zmian )
7) zaleca sig, aby ogoina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej -

Znak < : dotyczy wartoéci parametru ponizej granicy oznaczalnosci,

* -badania nie objete zakresem akredytacji, laboratorium deklaruje spetnienie wymagari normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
"M Wartoéci dopuszczalne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz, 2284) w sprawie

2 Przy wynikach pomiaru podano niepewnosé. Niepewnosé podana jako przedziat ufnoéci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspblczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem nlepewnoéci zwi
3 norma wycofana bez zastgpienia, spelniajaca wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U, 2017
poz. 2294) w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
4 Warunek: (azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartoscl w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NQg)
i azotynow (NOz2) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do siecl wodociagowe] lub Innych urzadzen

gzanej z pobieraniem prébek

jest réwne lub wigksze od 250 mg/. Przy nizszej zawartoéci siarczanaw

dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosé zalecana ze wzglgddw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozgdana dla-
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania minimalne] zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez .

ych — oznacza, ze jest to wartosé pozgdana dla

Data wykonania sprawozdania
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Zatacznik nr 7

Zestawienie profili archiwalnych otworow studziennych
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Otwdr nr 46
Lokelizacja: Vidniowa Géra ul, Juczka &
evthownilo s Ofrodek Kelonijny Dzieln, Zesp. Ronom. Adm Szké2
vhonacza: JBE- IfdZ 1986r, przebadanie
Tngdnae 214,15 mopn
Zridio @ FHA27O
Proill gedoriczuy

Cp0 = 0,7 sleba ' czwartorzed
Gy’ - 290 1 piasék frednioz.= zapylony

2,0 = 4,0 piasek drobnoz,

L,0m 5,60 piasck drotioce~ 2 glazikanmi

5,0 = Ty 1 viasck [UbCLe= ze Zwirem i otoczakami
7yom 17,0 M glina plasuzczysta '
17,0 = 25,0 @ pilasek Jrodnioz.- ze Zwirem, Szery
28,0 = 32,5 n prasek Srednioz.-~ Jj. S2ary

tawiercone lustre wodye 17,0 m opt

Ustalone lustro wody= 10,96 n ppt

vyniki pompowania

%, = 5,0 u3/h 3, = 3,65 5 34 = 1,37 m3/h/1ns

r
Q = "f-’,%:v L = e o 4 o = .72 L ]

5 = 5,6
TG o= 0,0000475 usek

e = 9,4 n3/n &8 = 0,0 n Ro= 341 m

rury obsadowe ¢ 2o wrs do 27,0 n

Mitr clatkowy ¥ 100 mm na gighe 32,3 &

- mrz podfiltrowa«- 1,7 u

- czynne ozgdé « 4,0 n

« rura nedfiltrowie 2,7

Tksploatowany w ramach zasobdw w kat "o¥ dla otworu ur 47 z wydad

3 = B,0 3/ przy 8 = 4¢3 m. [ Plamo Nr 0S5.X1l- £530/45/86 z dnia

1 IBR%er  1950r, ,

.3
]

ik

e

4

zmGd




G&«,j"” nyel

Minper 1
La Yadg a5 8

’t ol W P 3 3
3 ;f 0% T fim 5:._%.3'1':1

odzl ul.liowa 29731
ska- Smalczydska

2, vzara czwartorzed

jasnuoponi
nio2e~ 2 grazikami
20 Zwirem 1 o

Bl ; .
dg ZOLG0= DIZZQWE

318wy viodonosine % iz
- ” ? .
Tustro nawiercons @ 14,0

lustre wstalone 590 um 1l,0 m

Ujeto wavstwy 2 praelotu li,0 5040 n ppt filtren mostkowyn
T = 0,1065 m o diugodcel 1 = 4,18 0. posadowionyn 23,4 = 25,0 o
ppt, Fura nadfiltrowa # 213 (219 ma do gebokosei 23,4 m ppt
Jyiniid pompowanias

2, = Dyhl L, = =
| &= Pt
%1 = 0,60 m 5, =
ey 3

N # w 1. 8 £ ] -~ - = P e

Qq = 9,02 m3/h/1ns Gy = F507 a%fn/1ns q.

Chenlzn wody: SO04e 43,0 mefi, Tl = 51,0 ng/l
" ) » 3% T pE $ » 3 \ - 3 o e e | £
Zasoby eksploatacying ‘e " w kat 3% w ilodei Q@ = 15,0 o%fk/l s =1,65
= Fa g omemomn % g J =+ Y

s Bevde G % 1 YTy
2z dnia 12,10.,19780,

becyzja 0S5 IIL,857 0;3}1




Chszar kodowy G /

Otwér nr 5o

Lokalizacja: Wifniowa Géra ul, Honopnickiej 9

Uzytkownik: U35 odek Uypoczynkowy Wezasdw Dzieciecych Sp,rracy
Rejonowy Z=dowy Dz, Socj.~ 5D, Trasy 1662 ul,Pl,Volnosel 12
PoZozenie: 510 42 %52% N~ 15° 31354 i fizedna 214,272 mnpn
Wykonawca: FZRwW 1877. c¢zynna
Opisaz : A.volski :
Profil geologicznys

0p0 = 0,1 gleba czwartorzed
0p3 = lyo plasek =: *?‘nia—v, 2 gRazani, drumatny
lec =5 0o glina piaszczyste z gpazikanil, Z62toe-brunatna
5,0 = Lh,0 m pospdika zwlrowo- pi%sz zysta, ZiXto-brunatna
1,0 12,0 m piasek ‘rednioz.~ 2oitorudawy
18,0= 21,0 0 piasek rednioz.- Eﬁkty
23,0 = 27,0 1 piasek ‘radnioze 20Xty
27,0 = Jo,0 n plasek fF&QLiOT.w sraro=-20Tty
50,0 = 31,0 m piasek Srednioz,~ szary
3,0 = 43,0 m piasek drednio i drobnoz,- szary
48,0 = G3,0 u slasek iredaic i drobnoz,e zéktoszars
4 63,0 = Dhy,0 ™ plasek Iredniozr,= srary
:é Blgo = 57,0 & glina zvaowa, z kanieniomi, szara

wvarstwy wdonosne 4
lugtro nawiercone 1l,0 =
lustre ustalone - 1ll,0 n
Ujgto warstwe = przelotu 5,5 « G40 m ppt £iltres caynnym
r o= 0,1722 m o dRugonsdel L = 1 2,7 = 4,75 + 4,5 ¢ Z,0 Ju= 24,95 o
posadowicnym 47,0 me Sh,c m gnt. Tury chsadowe # 107 do gle=
bokosei 43,0 m ppt,
Vyniki pompowania:

'ﬂ-,r 3 2 "r.- i. ) g O "y o - f-
% = 22,75 w3/h & = Bo,00 m3fh Oy = 7h,51 /e
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4 ey
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i
&

-

i 5
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q = B,h25 m3/a/lns A, = 7,950 p3fB/ImS 4y = @

Chenizm wodv: Te = 1, &kr £ 3 mo=o0,05 mg/l 3 3

S0h = 8,23 ng/l.

Zasoby ekaploatacyine v kat "% w iledel & = 70,8 uifh,

1 S = 8,2 ne. Deeyzja= GF. VIie 8530/34/77 z anla 19, VIII.77,.r,

e
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Zatgcznik nr 8

MAPA DOKUMENTACYJNA

".’ st ‘j:/ . A 7, . ek
/. Wisniowa Goéra, i
S

/ S £
Sl e

A

Objasnienia:
‘.2 - projektowany otwor studzienny, czwartorzedowy, zastepczy na terenie ujecia wiefskiego w Wisniowej Gdrze

“.1 - studnia czwartorzedowa przeznaczona do likwidacji na terenie ujgcia wiejskiego w Wisniowej Gorze

“(313 - studnia czynna, czwartorzedowa na terenie ujecia wiejskiego w Wisniowej Gérze
*044 - archiwalne otwory studzienne, czwartorzedowe

¥
— — - i@ przekroju hydrogeologicznego
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Zatacznik nr 10

WYCINEK Z MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI

Skala 1:50000
ARKUSZ 628 L6dz-Wschéd



ORJASNIENIA

ZEOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

nazwa Hoza mala kenfiitowego

nazwa rdoia konflkiowego

narwa zioza bardzo kenfiidowego

zZote BYSTEWY-BOGINIA (€7} p2/Q

rioke MOSKWA {C™) pHQ

Zioke FARA 1l (C) R

Zoze LODE IGLASTA 11 {C) pQ

Zoze LODZ IGLASTA IV (C) pRQ

zloze LOD? POMORSKA (C) o

granica ioda o zasobach vdokumentowanych w kategariach A+B+C, i € lub zargestrowanych (C)
graniea ohszars prognostycznega (I - numer koleiy A3 Mapie) :

granica obszary perspektywicznego

granica obszary lub kinia profil o negatywnych winiksch rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)
roze nie dajace sig odwzorowad w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

o
N
a

ot
12

granica ohszan gémiczegd
granica tereny gbmicrego
bszar i teren gdmiczy nie dajaee siz ogwzorowad w skali mapy
(symbol lub zarys wy
kopainis cynna
kopainia nieczynna
punkt wystepovania kopaliny (1 - numer karty informacyjngj punktu, p - rodzzj kopaling)
zzklad pierwotng przerébid kopalin (cg - cegielnia, kr - iruszywa, zc - zaklad ceramiczny}

Symbo! kopaliny: Symbol jednastid stratygraficaney:
glax) - gliny feste cerarmiki budowdanej Q-

pE - plaski | Zwiry Cr - kreda:

p - piaski I-jura

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przebieg dzialu wodnego wg "Mapy podzialy hydrograficzrego Polsk?” IMIGW:

' —— ——  pierwszego rzedu
) ——--——  dngiega rzgdu
—_— trzeciego reedu
—_—— crwartego rzedu
sy czystadei wod w rzekach v monftorcwanym punkcies
| | W Kasa
' wody pozaklasowe
Stawy Mlynek ") istnisjacy thiomik retencyiny
Kurowice( = 7 projektowany zbiomik retencyiny
FI grenica strefy ochrony poérednic ujecia wody
O uigcie wdd podziemnych (k - p~ przemysiawe, Q - wiek uimowanych
v—yCrly-  ornikaley ; ¥ go ek g wed podziemych {r - wisk utwordw wodonodnych)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

obiszary niswaloryrowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolre (Kasy --Va uiytkéw rolnych)

1g)d na glebach pochodzenia organicznego
fesy
Zigle urzzdzona
VA granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
(PXOWL - Park Krajobrazowy Wrniessefi 1 8diich)
vV granica strefy ochronne] parku krajsbrazowego
—— =~ --  granica chszaru chronionego krajobrazu
-y granica proj go obszan G ioh
LRI 1) granica proj g0 zespolu prayrodni job wego
—— =L granica rezenwate przyrody {L - leSny)
& pemaik pryOdy 274%)
(8 park wigiski {podworski) objety ochrong konserwatorskq
Zabytkowe obiekty chronione:
e granica zaby zespoty ardhi icznego
*- stanowiskn archeologicane
B sakraine
d1 architekioniczne
= technicune
1 pomnik ub hisioryczne miciice pamigei
INFORMACIE DODATKOWE
————— granica powiatu
st granica gminy, miasta
LODZ granica gminy, mizsta

of projektowans] autostrady
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Zatacznik nr 11

Wycinek z

MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

Skala 1:50000
Ark. 628 Lodz-Wschod



OBJASNIENIA
AAROOOWN AL DL OFRON:
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e 50+ 78 5T 520
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oA AV
HYDRODYNAMIKA
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Zatacznik nr12

Przekrdj hydrogeologiczny Il - II’
(odrys)

wg MHP ark. 628 L6dz-Wschéd
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ZALHNR 11,

Mﬁoﬁymwum(mnpm)

10 JAROSZKI Numer | nozwa otworu

10 Otwér i
137 Otwér mﬂu&l:f:;y
‘ | Granice i symbole jednostek
- b-nawiercone ; hydrogeoiogicznych
e pi e H objadnienia ie zplansx
3¢ pigtra uytkowego —J—L] (gi‘dwng Mh%ad} i
3

J3 ~ Jura gdrna
Jav - wolg
J3km — kimeryd
J3e - oksford
Jp1,23 — oksford dolny, $rodkowy, gdrny

Jz ~ jura drodicowa
kelowe)
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Rzedna terenu m n.p.m.

Zatgcznik nr 13

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY A-A’

. 25000
Skala 1 : 500

215,0

210,0

205,0
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<
=
L]

aliilis |I||¢1Ju_1|l|u|| il aliaal

_,
0
&
(=]

Objasnienia:
E wilfwel| Praski
E Q o ) oo 30
o R0 S 0% '
170,0 E P00 2% Zwiry
E : Glin
165,0 — &
160,0 ““E_: 9,6 ustalone
‘E Zwierciadio wody
156,0 3
-.::1 11,0 nawiercone
150,03 -

145,0



Zafgcznik nr 14

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU STUDZIENNEGO 2 (zastepczego)

= ; ; 32
= Profil geologiczny 8 £ g § i
o, © o o
i © )
f(; S| g2 -g 2 Konstrukcja otworu
§ graf. opisowy © % ) S §
s]
% ZREEDYS
1A
3 3,0 It 1'F|_Rury robocze & 20"
3.0 | Piasek $rednioziarnisty A S 'H . ” . o
3 . EF ]_-" {:[:| Uszezelnienie piaskiem z warstwy
3429 60 1 HHeo
6.0-3 ER S i}
E kb gl - _—
3 ] lg (yUszczeinienie urobkiem gliniastym
9.0-3 ‘ 3 LY J 1
3 Glina zwafowa 10,5 o ! ! 9 Si
E 3 (91
12,03 = Uszczelnienie kompaktonitem
= 14,0 140 |§ 14,0
3 N o A
15,03 g |F 1
= g e -
- 8_ ” “ Rury robocze & 18"
1803 § M i
E © It {:|__Rura nadfiltrowa PCV @ 250 mm
21,03 LCEP S| o5
E N I-f H Uszczelnienie piaskiem z warstwy
2403 S i
27,0 = EE H “ Rury robocze & 16"
g ” i
Ll 14
30,03 N o o
) H.‘- _-i-'_.|
. 04 It {:| Redukeja & 200/250 mm
Y IER
" - . I
36,04 4 Piasek drobnoziarnisty o el 1YY Rura nadfiitrowa PCV & 200 mm
‘ migjscami zapylony « B iE
39,0 3 {i R 3
: — 1400
L 18 t_:' ::l
420-3 I':. 3 Obsypka 2wirowa
FRsEH
45,0 RS
ERSE]
48,0 3 [ s
o '\, Filtr z rury perforowanej PCV @ 200 mm
& 2 ] owinigly siatka Stylonowa
51,03 8 [egocod:
ERsHy
54,0 — e 2
begessd:]
.24 X
57,03 l"' .
3 B2 3550 B
E oo st
600 " ke
3610 LRy
i Glina zwalowa o [} _E]_ Rura podfitrowa PCV & 200 mm
T3 64,0 - 4 I 640
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