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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią: 
 umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a P.P.W.  BIOPROJEKT SP. Z O.O. 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 
 dokumentacja geologiczno-inżynierska 
 obowiązujące normy i przepisy prawa. 

2. INWESTOR  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze – Gmina Andrespol 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie: 

Wykonanie rozbudowy istniejącego ujęcia Wody w Wiśniowej Górze polegające na: 

- Budowie hali technologicznej – stacji uzdatniania wody obiekt nr 1 

- Budowy zbiorników wyrównawczych obiekty 2A oraz 2B 

- Budowy neutralizatora ścieków z chlorowni 

- Budowy zewnętrznych instalacji sanitarnych 

- Budowy zewnętrznych instalacji elektrycznych  

- Budowa utwardzeń terenu z miejscami parkingowymi 

- Budowa zjazdu  z drogi gminnej 

Rozbudowa ujęcia wody nie ingeruje w sposób oraz ilość ujmowanej wody ze studni głębinowej. 

Rozbudowa polega na usprawnieniu aktualnie funkcjonującego sposobu uzdatniania wody. Szczegółowy opis sposobu 

uzdatniania wody w tomie nr 2 – Technologia. 

Dostęp do dróg publicznych realizowany będzie poprzez drogę publiczna – ul. Oficerska  oraz ul. Sosnowa 

Cała inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

Działki nr ewid 183/67; 183/72; 190/1 obręb 0009 Wiśniowa Góra, Gmina Andrespol 

W ramach inwestycji konieczne jest również do wykonania wg odrębnego opracowania budowy otworu 

wiertniczego nr 2 ( zastępczego) w celu ujęcia wody oraz likwidację studni nr 1. Opracowanie wg projektu robót 

geologicznych zgodnie z decyzją znak GKIII.7430.40.2020.MT 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Wyciąg z badań: W badanym podłożu gruntowym, pod warstwą nasypu niekontrolowanego (warstwa XI), zalegają – do 
głębokości rozpoznanej wierceniami, tj. maksymalnie 10,0 m p.p.t. – grunty mineralne rodzime, głównie niespoiste – piaski 
wodnolodowcowe (warstwy serii Ia, Ib) oraz grunty spoiste reprezentowane przez polodowcowe gliny piaszczyste i gliny 
piaszczyste zwięzłe (warstwy serii III) oraz przez lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste i pyły piaszczyste (warstwy IVb2 i 
Vb2). W okresie prowadzonych badań, tj. w grudniu 2020 do głębokości 10,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej. 

Wszystkie grunty spoiste i niespoiste uznano za nośne. W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że ich nośność 
zachowana zostaje w stanie nienaruszonym Do gruntów nienośnych, zaliczone zostały warstwy nasypu niekontrolowanego 
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(warstwa XI). Nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie mogą służyć jako materiał do zasypki wykopów. 5. W świetle 
„Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”, rozpoznane w podłożu ujęcia wody przy ul. Oficerskiej 
15A w Wiśniowej Górze warunki gruntowe, z uwagi na występowanie gruntów nośnych oraz braku wody gruntowej należy 
przyjąć jako proste. Projektowane w ramach rozbudowy i modernizacji ujęcia obiekt proponuje się zakwalifikować do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. 
"Rozporządzeniem..." podejmuje Projektant. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych 
ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, 
nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie funkcjonującego ujęcia wody Wiśniowa Góra. 

Dany projekt został sporządzony w oparciu o: 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA NR XXXII/340/05 RADY GMINY 

ANDRESPOL.  

OCHRONA ZABYTKÓW, WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest objęty działalnością 

górniczą. Obszar na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega zasadą 

kształtowania przestrzeni publicznej na określonych warunkach i ograniczeniach. 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.. Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia 

obowiązujących norm ochrony środowiska naturalnego. Nie będzie niekorzystnie oddziaływała na glebę. Nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia użytkowników. Inwestycja  nie będzie powodować transgranicznego 

oddziaływania oraz nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w 

sprawie wydania pozwolenia na budowę Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczących 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii obiektów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany – zgodnie z: 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko - §3.1; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - §12 , § 13.1, §18, 19, § 23.1, § 60 , § 271, § 273. 

Teren na którym zaprojektowano inwestycje przeznaczony jest do tej funkcji w MPZP. 
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU) 

1. Powierzchnia obszaru opracowania: ( DZIAŁKI 183/67)     1403,11m2 

2. Całkowita powierzchnia zabudowy projektowanej     123,44 m2 

- powierzchnia zabudowy SUW obiekt  nr 1     83,46 m2 

- powierzchnia zabudowy obiekt 2A      19,99 m2 

- powierzchnia zabudowy obiekt 2B      19,99 m2 

Razem obiekty kubarurowe (poz.2):       123,44m2 

3. Drogi, chodniki, place ( nawierzchnia nieprzepuszczalna)     151,05 m2 

Razem drogi, chodniki, place o nawierzchni nieprzepuszczalnej (poz.3):   151,05m2 

4. Zabudowa istniejąca         41,32 m2 

Razem zabudowa istniejąca  (poz.4):      41,32m2 

 

Razem tereny przekształcone (nieczynne biologicznie  Poz. 2+poz. 3+poz. 4)  315,81m2  22,51% 

 22,51% pow. nieczynna biologicznie <40% - zgodne z MPZP 

 

5. Wielkość powierzchni biologicznie czynnej wynosi     77,49 % > 60% - zgodne z MPZP 

 
Zgodnie z punktem 4 MPZP – możliwość lokalizowania obiektów pomocniczych i gospodarczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej. 

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Celem opracowania jest modernizacja obecnie funkcjonującego ujęcia wody w Wiśniowej Górze poprzez budowę 
obiektu stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. Zadanie ma na celu poprawę jakości, ilości oraz 
ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wiśniowa Góra. 

Dojazd do przedsięwzięcia  zostanie zapewniony poprzez drogę gmina – ul. Oficerska oraz ul. Sosnowa. 

Na terenie inwestycji powstaną elementy służące stacji uzdatniania wody takie jak : 

 Hala technologiczna SUW,  

 Zbiorniki wyrównawcze 

 Utwardzenia terenu – dojścia, dojazdy 

 Infrastruktura uzbrojenia podziemnego – wodociągi, kanalizacja sanitarna, instalacje elektryczne 

 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się również wykonanie prac polegających na wysianiu trawy, nasadzeń zieleni 

oraz wykonanie pielęgnacji istniejących elementów przyrody ożywionej.   

 

Wymagania odnośnie uzbrojenia terenu: 

 Oświetlenie 

Teren projektowanego przedsięwzięcia zostanie oświetlony za pomocą lamp wykonanych w technologii LED. 

Lokalizacja lamp jest zgodna z Projektem zagospodarowania terenu oraz projektami branżowymi. 

 
 Sieć elektroenergetyczna 
Projektowane obiekty będą zasilone w energię elektryczną z projektowanego przyłącza. 
 

 Kanalizacja sanitarna 

Powstające ścieki sanitarne, wynikające z pełnionej funkcji przez inwestycję, odprowadzane będą do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
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Na terenie opracowania przewidziano  do rozbiórki istn. kontener SUW.  
 

 Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane będą zgodnie z nachyleniem  terenu, na obszary biologicznie 

czynne, znajdujące się w zakresie inwestycyjnych, do których Inwestor posiada tytuł prawny.  
 Wodociąg 
Projektowane obiekty zasilone zostaną w wodę do celów socjalnych z własnej instalacji na SUW 

 
9. WYMAGANIA ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Niniejsza inwestycja jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji oznaczony 
w miejscowym planie jako:  
UT/MN/MW2 – wypis i wyrys z MPZP na stronie 42 opracowania. 

 

9.1. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie przewiduje się podziałów i scaleń. 

 

9.2. ZASADY I WARUNKI OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONYCH W RAMACH OCHRONY 
KRAJOBRAZU I DÓBR KULTURY 

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP. 

9.3. ZAGOSPODAROWANIE WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA 
Obszar inwestycji i oddziaływania inwestycji mieści się na działkach, na których został zaprojektowany. Brak emisji 

odorów, brak emisji niezorganizowanej, brak odpadów niebezpiecznych.  

Na odpady zostały zaprojektowane stalowe kontenery, przy okresowym ich opróżnianiu przez firmy 

specjalistyczne. 

Projektowana inwestycja jest w pełni zgodna z zapisami planu miejscowego dotyczącymi warunków ochrony 

środowiska. 

9.4. OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Projektowana inwestycja obsługiwana będzie z następujących sieci: 

 Wodociągowej –wodociąg  własny na SUW 

 Elektroenergetycznej – ze złączy kablowo pomiarowych na warunkach zgodnych z umowa z PGE Dystrybucja S.A 
 Kanalizacji sanitarnej – ścieki sanitarne – do kanalizacji sanitarnej istniejącej w eksploatacji Inwestora 
 Zostaną wykonane następujące instalacje: 
 Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 
 Instalacja wodociągowa 

 Instalacja wodociągowa PPOŻ – hydrant nadziemny  
 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Instalacja zasilania elektroenergetycznego  

9.5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
Zostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez budowę nowego zjazdu  z ul. Sosnowej. 

9.6. WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem ochrony objętej ochroną 

konserwatorską. Inwestycja jest zlokalizowana w liniach rozgraniczających teren o różnym przeznaczeniu  
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Projektowane zagospodarowania terenu oraz skala budynków jest zgodne z zapisami planu miejscowego dotyczącymi 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

10. ODRĘBNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE 

Jako odrębne opracowania projektowe zrealizowane zostaną projekty awaryjnej studni do ujmowania wody. 

11. ODBIORY ROBÓT 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela 

użytkownika sieci i właściciela terenu, na którym zlokalizowano obiekty budowlane. 

Odbiory należy potwierdzić protokołem z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. Należy 

wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji - przedstawić wszystkie dokumenty, oraz 

dokonać stosownych uzgodnień i zezwoleń za korzystanie z obiektów i infrastruktury. 

 

12. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT 

 Należy zachować szczególne warunki BHP przy pracach ziemnych, 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze z odblaskami, a sprzęt 

pracujący  w skrajni drogowej powinien mieć włączone światła pulsacyjne koloru żółtego, 

 Kolidujące z wykopami uzbrojenie należy każdorazowo odpowiednio zabezpieczyć, 

 Wykonać geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

 Wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanej inwestycji, 

 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z zapisami pism uzgadniających, decyzji, protokołów uzyskanych od 

organów i instytucji, które brały udział w procesie projektowym lub mogą być stroną w procesie 

budowlanym, dokumentacją geologiczną, dokumentacjami branżowymi  i budowlanymi i innymi 

związanymi z budową danej inwestycji. 

 Wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych 

samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych, pod warunkiem wyrażenia pisemnej 

zgody projektanta i Inwestora, 

 Zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa 

ppoż. i bhp  

 Napotkane kable elektroenergetyczne (każde) należy traktować jako czynne i grożące porażeniem, 

należy zachować szczególną ostrożność, 

 Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 

robót, 
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 Zakazuje się brać wymiary mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku braku poszczególnych 

wymiarów lub konieczności dokonania uszczegółowienia projektu należy wykonać projekty wykonawcze, 

 W przypadku napotkania uzbrojenia niezainwentaryzowanego na mapach, należy dane uzbrojenie 

zabezpieczyć i powiadomić o danym fakcie odpowiedniego użytkownika, 

 Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp, 

 Należy bezwzględnie zapoznać się z całością dokumentacji projektowej łącznie z pismami, 

uzgodnieniami poszczególnych instytucji. 

 Roboty budowlano-instalacyjne prowadzić z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową, 

 Należy stosować się do norm PKN, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

instrukcji i wytycznych ITB, przepisów technicznych instytucji kontrolujących jakość materiałów,  

 Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób zapewniający 

ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2016r., poz. 1629), 

 Inwestycję realizować pod nadzorem geologicznym. 

 

Projektant 

 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

upr nr LOD/1653/PWOS/11 
LOD/2174/ZHOK/13 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Wiśniowej Górze, działki nr ewid. 183/67; 183/72; 
190/1 obręb 0009 Wiśniowa Góra, Gmina Andrespol 

NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze   
95-020 Andrespol 

Wiśniowa Góra 
ul. Piekarnicza 6/10 
pow. łódzki wschodni 
woj.: łódzkie 

 

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

PROJEKTANT:  mgr inż. Grzegorz Jaśki upr. nr  LOD/2174/ZHOK/13; LOD/1653/PWOS/11 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr in. Grzegorz Rudzki upr nr. NB.IV.7342/22/98 
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1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

Wykonanie rozbudowy istniejącego ujęcia Wody w Wiśniowej Górze polegające na: 

Budowie hali technologicznej – stacji uzdatniania wody obiekt nr 1 

Budowy zbiorników wyrównawczych obiekty 2A oraz 2B 

Budowy neutralizatora ścieków z chlorowni 

Budowy zewnętrznych instalacji sanitarnych 

Budowy zewnętrznych instalacji elektrycznych  

Budowa utwardzeń terenu z miejscami parkingowymi 

Budowa zjazdu  z drogi gminnej 

Rozbudowa ujęcia wody nie ingeruje w sposób oraz ilość ujmowanej wody ze studni głębinowej. 

 

Zjazdu z drogi publicznej 

instalacji zewnętrznych: 

 Elektrycznej, 

 Kanalizacji sanitarnej, 

 Wodociągowej  

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 
 Przygotowanie placu budowy oraz organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji, 
 Wykonanie robót ziemnych na potrzeby fundamentowania budynków, 
 Roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowych obiektów  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej inwestycji, 
 Wykonanie robót niwelacyjnych, dostosowujących poziomy terenu do projektowanych rzędnych, 
 Budowa obiektów kubaturowych 
 Budowa projektowanych ciągów komunikacyjnych 
 Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu 
 Uprzątnięcie placu budowy. 
Przewiduje się kompleksową realizację wymienionych obiektów. 

Dopuszcza się ustalenie kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy 

1.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na nieruchomościach, na których projektowana jest inwestycja są zlokalizowane obiekty budowlane, które podczas budowy muszą 
pozostać czynne do eksplotacji i produkcji wody. 

Od strony północnej projektowana inwestycja graniczy z ul. Oficerską 

Od strony wschodniej projektowana inwestycja graniczy z działką 183/68 – własność prywatna 

Od strony zachodniej projektowana inwestycja graniczy z działką 183/52 – własność prywatna 

Od strony południowej projektowana inwestycja graniczy z ul. Sosnową  

1.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu: 
 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie płaskim, porośniętym roślinnością trawiastą, Na 

terenie znajdują się studnie głębinowe ujęcia wody oraz obiekty kontenerowe stacji uzdatniania . 
 Projektowane elementy zagospodarowania terenu: 

  Roboty ziemne i związane z makroniwelacją terenu, 
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  Projektowane obiekty – szczególnie w zakresie robót ziemnych. 

1.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

 roboty ziemne w wykopach – skala zagrożenia duża; rodzaj zagrożenia – przysypanie gruntem, miejsce – wykop na placu 
budowy,  

 roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek – skala zagrożenia duża rodzaj zagrożenia – przysypanie gruntem, uraz 
mechaniczny łyżką koparki, najechanie koparką; miejsce – wykop na placu budowy, 

 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi – skala zagrożenia duża - rodzaj zagrożenia – 
porażenie prądem; miejsce – w pobliżu słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  

 roboty na wysokości – skala zagrożenia duża - rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości; miejsce – zaprojektowane budynki. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  
 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  
 niewłaściwe polecenia przełożonych,  
 brak nadzoru,  
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  
 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ergonomii,  
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  
 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  
 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  
 zastosowanie materiałów zastępczych,  
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
c) wady materiałowe czynnika materialnego:  
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, 
szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji technicznorozruchowej 
obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas 
instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące: 
1) zakresu prowadzenia robót, 
2) sposobu i technologii prowadzenia robót, 
3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót, 
4) efektu końcowego wykonywania prac, 
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5) wymaganych warunków atmosferycznych, 
6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom, 
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy, 
8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu. 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Sprzęt ochrony 
osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty 
będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna 
apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu 
poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. 

1.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych należą: 
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

 ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, 
 oznaczenie stref niebezpiecznych, 
 wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc., 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 
 urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych, 
 doprowadzenie energii elektrycznej, wody, 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienie utylizacji ścieków, 
 urządzenie stref gromadzenia odpadów. 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez 
pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

 zabezpieczenie dróg komunikacji, 
 zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych, 
 zapewnienie właściwego oświetlenia, 
 zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji, 
 zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc., 
 zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 
 Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i 
oporności izolacji 
4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych, 
w tym m. in.: 

 przestrzeganie dtr oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności, 

 zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy) 
 maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez 

przeszkolone osoby 
 maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod 

względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania 
 właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych 
 zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych 

5) Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych urządzeń służących do 
pracy na wysokości 
6) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji 
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
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1.7. WYMAGANIA OGÓLNE 

Podstawę niniejszego planu stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256  z dnia 17.09.2002r. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia.  
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 
opuścić kabinę. 
Należy przestrzegać DTR oraz wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, zapewnić dozór techniczny, 
przed rozpoczęciem robót sprawdzać stan techniczny maszyn, właściwie zamontować, eksploatować i zabezpieczać rusztowania, 
ruchome podesty i inne podesty robocze.  
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 
4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 
5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo wyładowczych zachowuje się odległości, 
o których mowa powyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki 
pracy z jej użytkownikiem. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub 
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  
Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem 
szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia.  
Przy każdym zejściu robotnika do wykopu, prowadzący roboty powinien sprawdzić stan obudowy wykopu, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu obudowy po dłuższych przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny być tak umocowane aby nie 
zaistniało ich samoczynne wypadanie. Górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony 
przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Należy sprawdzać stan techniczny lin, bloczków, wielokrążków 
przeznaczonych do transportu pionowego materiałów przed każdym ich użyciem. 
Operatorzy maszyn budowlanych podczas wykonywania robót powinni przestrzegać zasad określonych w dokumentacji techniczno – 
ruchowej danej maszyny. 
Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu ponownego jego wykorzystania po 
zakończeniu robót.  
Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie 
przejazdów i przejść winny być oświetlone.  
W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  
W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności nie zastawiania przejść i przejazdów, nie wolno tarasować 
komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  
Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy.  
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13. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Z ART.20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 
 

 

          Piotrków Tryb., 02.2021r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Oświadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane 

Oświadczam, że: Projekt budowlany pn.:  Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Wiśniowej 
Górze, działki nr ewid. 183/67; 183/72; 190/1 obręb 0009 Wiśniowa Góra, Gmina Andrespol 
 

- został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zespół  autorski 
PROJEKTANT 

 MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI 
LOD/1653/PWOS/11 
LOD/2174/ZHOK/13 

KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA, 
SANITARNA,  

 
 
 

PROJEKTANT 
MGR INŻ. MACIEJ JAŚKI LOD/2955/PWBS/16 SANITARNA  

PROJEKTANT 
ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 

372/94/WŁ 
 

ELEKTRYCZNA  

SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KATARZYNA KLESZCZ LOD/2923/PWBS/16 SANITARNA 
 

SPRAWDZAJĄCY 
ANDRZEJ KACPERSKI UAN.IV1.10220/70/81 ELEKTRYCZNA  

SPRAWDZAJĄCY  

 MGR INŻ. GRZEGORZ RUDZKI NB.IV.7342/22/98 
KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANA,  
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14. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO  
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16. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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18. WARUNKI TECHNICZNE 
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19. DECYZJA ZNAK: RGP.6853.9.2021 
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Załącznik graficzny do decyzji : RGP.6853.9.2021 
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20. DECYZJA ZNAK: RK.7226.76.2020 
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 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO DECYZJI ZNAK: RK.7226.76.2020 
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21. UZGODNIENIE PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŁODZI 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UZGODNIENIA PPIS W ŁODZI 


