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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO STACJI UZDATNIANIA WODY 

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

 

Inwestor –   Gmina Andrespol 

   Zakład Gospodarki Komunalnej  

   w Wiśniowej Górze 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stacji uzdatniania wody stanowi: 

- Umowa o  pracę projektowe  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu stacji 

- Projekt technologiczny stacji uzdatniania , 

- Projekt zagospodarowania terenu , 

- Obowiązujące normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostępnych materiałach, 

- Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe dokonane na etapie projektowania. 

 

Podstawę prawną do pracowania projektu stanowią: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 156, poz.  1118 z dnia 17 sierpnia 2006r.) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 Grudnia 2001 r. wraz 

z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia 4 lipca 

2006r.) 

• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800 2014.12.31) 

• Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650 wraz z zmianami). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Grudnia 1993r. 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz.438 wraz  

z zmianami).) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2014 poz. 1923) 

•  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz.73).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 2010.08.13) 

3. Przedmiot i zakres  opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali technologicznej stacji uzdatniania wody wraz 

z pomieszczeniami socjalnymi. Projekt obejmuje  następujące obiekty, oznaczone na planie 

zagospodarowania jako: 

1. Hala technologiczna z zapleczem socjalnym – obiekt nr 1 

2. Zbiorniki wyrównawcze – obiekty nr 2A i 2B, 

Infrastruktura towarzysząca 

3. Zbiornik na ścieki z chlorowni – obiekt nr 3  

4. Warunki gruntowo-wodne  

Wyciąg z badań: W badanym podłożu gruntowym, pod warstwą nasypu niekontrolowanego (warstwa XI), 

zalegają – do głębokości rozpoznanej wierceniami, tj. maksymalnie 10,0 m p.p.t. – grunty mineralne rodzime, 

głównie niespoiste – piaski wodnolodowcowe (warstwy serii Ia, Ib) oraz grunty spoiste reprezentowane przez 

polodowcowe gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe (warstwy serii III) oraz przez lodowcowo-zastoiskowe 

gliny pylaste i pyły piaszczyste (warstwy IVb2 i Vb2). W okresie prowadzonych badań, tj. w grudniu 2020 do 

głębokości 10,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Wszystkie grunty spoiste i niespoiste uznano za nośne. W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że ich 

nośność zachowana zostaje w stanie nienaruszonym Do gruntów nienośnych, zaliczone zostały warstwy nasypu 

niekontrolowanego (warstwa XI). Nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie mogą służyć jako materiał do 

zasypki wykopów. 5. W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”, rozpoznane w 

podłożu ujęcia wody przy ul. Oficerskiej 15A w Wiśniowej Górze warunki gruntowe, z uwagi na występowanie 

gruntów nośnych oraz braku wody gruntowej należy przyjąć jako proste. Projektowane w ramach przebudowy 

i modernizacji ujęcia obiekt proponuje się zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję 

o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. "Rozporządzeniem..." podejmuje Projektant. W 

czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 

2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 
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5. Opis konstrukcji i wytyczne realizacji 

5.1.  Hala technologiczno-socjalna 

Obiekt stacji uzdatnia wody zaprojektowano jako halę wolnostojącą, parterową, niepodpiwniczoną. 

Obiekt zlokalizowany jest gminie Andrespol, w miejscowości Wiśniowa Góra na terenie obecnego SUW. 

Nowo projektowany budynek spełnia funkcję produkcyjno – magazynową o gęstości obciążenia ogniowego 

< 500 MJ/m2. Na parterze budynku zaprojektowano stację uzdatniania wody, chlorownię, biuro, 

magazynek, łazienkę z WC. Poniżej zestawiono powierzchnię, powierzchnię użytkową i kubatury.  

 

Zestawienie powierzchni i kubatury:  

Powierzchnia zabudowy 83,46 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 72,86 m2 

Powierzchnia użytkowa części socjalnej 11,87 m2 

Powierzchnia użytkowa części produkcyjno – magazynowej 49,36 m2 

Kubatura  280,93 m3 

 
 

Zestawienie pomieszczeń 
 

Numer Nazwa Poziom Powierzchnia 
Obwód 

[m] 
Wykończenie 

posadzki 
1 Hala tech. Poz. 0 36.62 m² 25.28 Gres 

2 Pom. 
sterowni 

Poz. 0 9.14 m² 12.11 Terakota 

3 WC-1 Poz. 0 2.55 m² 6.59 Terakota 
4 WC-2 Poz. 0 3.70 m² 7.71 Terakota 
5 Po. ASZR Poz. 0 8.05 m² 11.38 Beton 
6 Chlorownia Poz. 0 4.69 m² 9.06 Gres 
7 Hall Poz. 0 8.10 m² 13.32 Gres 

Razem     72.86 m² 85.46   
 
 

 

Charakterystyczne parametry: 

Parametr Wartość  

Liczba kondygnacji w części magazynowej oraz częściach 
socjalno-biurowych 

1 

Rodzaj dachu 
Dwuspadowy o nachyleniu 
połaci ok.15,84% (9,0st.) 

Wysokość budynku w najwyższym punkcie dachu 4,14m 

Wysokość budynków do dolnej powierzchni dachu  3,20m 

Maksymalne wymiary budynku w rzucie poz. 8,38 x 9,96 m 
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5.2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

5.2.1. Opis ogólny konstrukcji budynku- hal  
Technologia budynku – hali – szkieletowa. 

Konstrukcja nośna hali składa się ze wspornikowo zamocowanych w fundamentach słupów stalowych HEB180  

stanowiących oparcie dla stalowej konstrukcji dachu wykonanej z kształtowników IPE180. Całość stanowić 

będzie ramę konstrukcyjną. Słupy zapewniają stateczność ogólną budynku. Stalowe płatwie IPE120 oparte na 

ramach  tworzą konstrukcję nośna dachu. Na płatwiach oparto  warstwy pokryciowe dachu z płyty warstwowej. 

W części socjalno- biurowej zastosowano konstrukcję murową na płycie fundamentowej zwieńczonej wieńcem 

żelbetowym. Pomieszczenia bez stropu. 

 

 Posadowienie budynku zostało opracowane na podstawie dokumentacji geologicznej 

 

W przypadku zauważenia rozbieżności w projekcie nakazuje się zwrócić pisemnie do projektanta celem 

potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań projektowych.  

 

 fundamenty: ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą A-IIIN 

RB500 i A-0; 

  stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą A-IIIN 

RB500 i A-0; 

ściany zewnętrzne: izolacja z PIR o gr. 12 cm, izolacja termiczna (λ = 0,0224 W/m2K) zapewniająca 

izolacyjność U< 0,25 W/m2K jako wypełnienie płyt warstwowych w układzie 

poziomym, 

1. ściany zewnętrzne części biurowych: izolacja z PIR o gr. 12 cm, izolacja termiczna (λ = 0,0224 

W/m2K) zapewniająca izolacyjność U< 0,25 W/m2K jako wypełnienie płyt warstwowych w układzie 

poziomym oraz dodatkowo wełna mineralna 9cm (λ = 0,04 W/m2K)  

2. dach: płyta warstwowa z PIR o gr 12cm twarda  (λ= 0,038 W/m2K) w płytach, gr. 12 cm oparta na 

płatwiach IPE120. 

 

 ściany wewnętrzne pom. biurowych : pustak ceramiczny 25cm +tynk  
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PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE 
 

Ściany zewnętrzne części magazynowej oraz części socjalno – biurowych  
 
 
 
 
 

 

 
 

Ściany zewnętrzne projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia. 
 

 
Przekrycie dachu wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia NRO musi spełniać wymagania dla przekrycia klasy BROOF 

(t1) – badanie zgodne z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”, 
badanie 1. 
 

5.3. Układ konstrukcyjny obiektu  

- budynek wolnostojący niepodpiwniczony, parterowy, posadowiony bezpośrednio na słupach i stopach 

fundamentowych. Główny ustrój nośny rama stalowa.  

- ściany wewnętrzne pomieszczeń socjalnych warstwa konstrukcyjna gr.25cm z pustaków ceramicznych 25 

P+W, izolacja termiczna 15cm, ściany od pomieszczenia agregatu SZR 

- konstrukcja więźby dachu – rama + płatwie , pokrycie dachu budynku płyta warstwowa gr 12cm. 

5.4. Opis Konstrukcji 

5.4.1. Fundamenty i ściany fundamentowe 

Fundamenty tradycyjne z betonu C25/30 w postaci  stop żelbetowych o przekroju 90x90x30cm  

zbrojonych  konstrukcyjnie   siatką 5#12 ( góra –dół),  stal  zbrojenia  podłużnego  34GS, strzemiona φ6 co 

25cm ze stali St0S. Ze stóp fundamentowych należy wypuścić pręty startowe rdzeni żelbetowych. 

Posadowienie budynku projektuje się na poziomie -1,2m  w  stosunku  do  „0”  budynku  czyli  około  -1,2m  

poniżej  poziomu  terenu projektowanego.  Pod  fundamentami  zaprojektowano  warstwę  wyrównawczą z 

betonu C8/10 grubości ~10cm.. Całość hali na płycie grubości 20cm zbrojonych siatką #12 co 20cm góra 

dół na izolacji ze styropianu EPS 100 gr. 15cm oraz podbudowie z kruszywa stab. Mech Rm2,5 gr. 30cm. 

 

5.5. Izolacje: 

przeciwwilgociowa pozioma 2 x papa na lepiku 

  przeciwwilgociowa pionowa: 2x Abizol R+G 

   

 

Parametr Wartość 

Płyta panelowa (warstwowa typu 
„Sandwich”) 

Płyta w kolorze (RAL-7016)  do wysokości 3. pełnej 
wysokości budynku (panel 1,15m), z wypełnieniem 

PIR, izolacja termiczna (λ= 0,0224 W/m2K) 
zapewniająca izolacyjność U< 0,25 W/m2K

 12,00 cm l 
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5.6. Posadzki i podłogi:  

w części socjalnej: gres, płytki ceramiczne. 

 w części gospodarczej : gres antypoślizgowy 

5.6.1. Ślusarka okienna i drzwiowa:  

okna PCV wyposażone w nawiewniki, drzwi płycinowe, do chlorowni 

drzwiprzeciwpożarowe EI30, brama segmentowa z elementami przeszklonymi o wym. 

400x400cm wyposażona w drzwi wejściowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z 

pomieszczeniem stacji  uzdatniania wody. 

5.6.2. Parapety wewnętrzne w części biurow-sojanej  

ceramiczne lub kamienne;   

5.6.3. Pokrycie dachu:   

Dach z płyty warstwowej systemowy. Powierzchnia dachu 91.71m2 

5.6.4. Obróbki blacharskie:   

rury spustowe z blachy cynkowej 

obróbki blacharskie z blachy cynkowej 

5.6.5. Tynki wewnętrzne:   

W pomieszczeniach socjalnych wydzielonych ścianami z pustaka tynki cementowo - 

wapienne z warstwą gładzi  

 

 

 

 

5.7. PRZEWODY WENTYLACYJNE  
Wszystkie otwory wentylacyjne i dopływu powietrza w przegrodach zewnętrznych należy zabezpieczyć siatkami stalowymi 

przed gryzoniami i owadami. 
 

5.8. ODWODNIENIE DACHU 
Odwodnienie dachu realizować poprzez spływ po dachu dwuspadowych do rynien a następnie rur spustowych. Dalej na 

teren działki. 
 
 
 

5.9. BRAMY 
Bramy wjazdowe w kolorze na zewnątrz RAL 7032, wewnątrz malowane na kolor jasno szary, należy wykonać o wymiarach 

w świetle 3,00m (szer.) x 2,40m (wys). Bramy mają być uruchamiane elektrycznie, ocieplane, podnoszone na prowadnicach 
pionowych, wykonane z laminowanych paneli – z sekcjami przeszklonymi z podwójnego szkła akrylowego w ramach owalnych. 
Izolacja 42 mm.. System kabli pomiędzy skrzynką kontrolną i silnikiem.  

 

5.10. SUFITY 
Sufity podwieszane zostały zaprojektowane w części administracyjno-biurowej. Należy je wykonać z włókna mineralnego 

(siatka 60 x 60cm) grubości 15mm - materiały niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia. W 
pomieszczeniach biurowych ponad pierwszym piętrem dodatkowa izolacja z wełny mineralnej o gr. 5cm. Wysokość 
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pomieszczeń biurowych po wykończeniu wynosi 3,0 m. Obniżenie stropu jest możliwe w pomieszczeniach przeznaczonych do 
pracy dla maksymalnie 4 osób oraz w toaletach, szatniach i korytarzach, lecz nie niżej niż do wysokości pomieszczeń 2,5m.  

 

5.11. PARAPETY ZEWNĘTRZNE 
Parapety zewnętrzne należy wykonać w kolorze profili RAL 7016 z blachy stalowej powlekanej. Rama ześcianą ma być 

połączona w izolacji termicznej, wykończenie odpowiednimi profilami aluminiowymi. Parapety wewnętrzne PCV. 

5.12. OKNA 
Okna zewnętrzne zaprojektowano z profili aluminiowych z wkładką termiczną wypełnione szkłem zespolonym (izolowane 

szyby 4-16-4), co drugie okno rozwierno – uchylne. Projektowane okna o współczynniku całego okna nie większym niż U = 1,1 
W/m²K.  

5.13. DRZWI 
Drzwi wewnętrzne zaprojektowane w  pomieszczeniach biurowych i pomocniczych należy wykonać jako drzwi płytowe, 

pełne, w okleinie laminowanej, ościeżnica drewniana w okleinie laminowanej. W toaletach wykonać drzwi płytowe, pełne, w 
okleinie laminowanej, wyposażone w samozamykacz. W dolnej części płaszczyzny drzwi pozioma szczelina wentylacyjna o 
powierzchni 0,022m2 zapewniająca dopływ powietrza. Ościeżnice drewniane w okleinie laminowanej. Drzwi otwierające się na 
drogę ewakuacyjną – wykładane na ścianę nie mogą zawężać szerokości drogi ewakuacyjnej. 

Drzwi zewnętrzne, drzwi przeciwpożarowe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

5.13.1. Inne roboty:  

Ukształtowanie terenu przed wejściem i wjazdem do budynku może być wykonane 

dopiero po wzniesieniu słupów fundamentowych oraz płyty fundamentowej. 

Parametr Wartość 

Drzwi zewnętrzne w zespołach 
socjalno-biurowych  

Profile aluminiowe z wkładką termiczną, malowane 
proszkowo w kolorze antracytowo–szarym (RAL 
7016), wyposażone w zamki z wkładką patentową, 
klamki bezpieczne dla użytkownika, blokady 
przeciwwyważeniowe i samozamykacze. 
Wypełnienie drzwi szkłem zespolonym bezpiecznym 
antywłamaniowym. Współczynniku nie większy niż U 
= 1,5 W/m²K. 

Drzwi zewnętrzne z części 
magazynowej 

Ocynkowane framugi aluminiowe lub stalowe, 
malowane proszkowo w kolorze RAL 7032. 
Izolowane termicznie galwanizowane skrzydła, 
malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 od 
zewnątrz i w kolorze RAL 9002 od wewnątrz. 
Współczynnik nie większy niż U = 1,5 W/m²K. Ma 
być zapewniona funkcja wyjść awaryjnych z 
systemem antypanicznym. 

Drzwi pomiędzy biurami, a częścią 
magazynowo – produkcyjną 

stalowe izolowane termicznie, malowane proszkowo 

Drzwi do pomieszczeń 
technicznych 

drzwi stalowe, izolowane termicznie, malowane 
proszkowo, o przewidzianej projektem odporności 

ogniowej, zamykane na klucz 

Drzwi do pomieszczenia chlorowni   

drzwi stalowe, izolowane termicznie, malowane 
proszkowo, o przewidzianej projektem odporności 

ogniowej, zamykane na klucz z systemem otwierania 
po wcześniejszym użyciu przycisku wentylacji 

mechanicznej pomieszczenia i zwolnieniem blokady 
zamku po dokonaniu wymiany powietrza w 

pomieszczeniu chlorowni. 
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5.13.2. Wentylacja:  

Wentylacja grawitacyjna w części socjalnej, nawiewno – wywiewna w chlorowni oraz 

stacji uzdatniania wody nawiewna grawitacyjna , wywiewna mechaniczna – wentylatory 

dachowe 

5.13.3. Uwagi końcowe:  

materiały budowlane powinny posiadać wymagane atesty oraz odpowiadać odpowiednim 

normom 

roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

 

 

6. Zbiorniki wody czystej obiekt 2A i 2B.  

 Zaprojektowano dwa zbiorniki wody czystej. Obiekt 2a  i 2b. Szczegóły dotyczące zbiorników 

w projekcie technologicznym tom 2 TE. W niniejszym tomie wytyczne fundamentowania. 

Opis sposobu wykonania , rozwiązania materiałowe oraz wytyczne BHP – tom 2 TE. 

 

6.1. Środowisko korozyjne 

 

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę materiałowo-

strukturalną. Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm. 

W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto grubość 

otulin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjęto beton 

szczelny C25/30 o klasie ekspozycji XD2. 

 

− dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 

− wskaźnik w/c < 0,50 

− zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement  hutniczy  CEM III /A 32.5 NW/NA – 

cement niskokaloryczny i  wolnowiążący. 

Zewnętrzne ściany zbiornika wody czystej stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką z Abizolu 

„R” + 2×„P”. Dopuszcza się stosowanie izolacji równoważnych. 

 

 

 
Fundament pod zbiornik retencyjny 
Fundament zbiornika stanowi płyta żelbetowa w kształcie koła o przekroju prostokąta. Płyta posadowiona 

jest w gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie i powinna wystawać ponad otaczający grunt na 

wysokość 10÷15cm. Rysunek fundamentu z zestawieniem stali rys PB-AK-PF-01 
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7. Inne obiekty kubaturowe 

Inne obiekty z kubaturowe  takie jak zbiornik na ścieki z chlorowni obiekt nr 3, konstrukcja 

prefabrykowana PEHD  typowa wg projektu tom 2 technologia o projektu tom 4ZIS. 

8. Izolacje 

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach żelbetowych, dla zabezpieczenia 

konstrukcji przed korozyjnym działaniem magazynowanych ścieków, przewidziano zastosowanie ochrony 

materiałowo-strukturalnej. W tym celu obiekty zaprojektowano z betonów konstrukcyjnych szczelnych w 

klasie C30/37 i klasie ekspozycji XD2, zachowując odpowiednią otulinę zbrojenia pokazaną na rysunkach. 

Powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne muszą być równe, gładkie, bez „raków”, pustek, ubytków 

porowatości, zbyt dużej chropowatości i nacieków oraz uskoków betonowych. 

8.1.  Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych 

 Wszystkie powierzchnie betonowe ścian pionowych zewnętrznych nieobsypanych gruntem oraz 

powierzchnia poziome należy zabezpieczyć preparatem – izolacjami przeciw-wodnymi o wysokich 

parametrach fizyko-chemicznych . Stosować wg instrukcji producenta  

8.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe wewnętrzne oczyścić do I-go stopnia czystości, a następnie dwa razy 

zagruntować i pokryć farbą chloro-kauczukową w kolorze wg pkt. 10. 

Elementy stalowe zewnętrzne ocynkować ogniowo. 

Elementy bezpośrednio narażone na działanie ścieków oraz narażone na rozpryskowe działanie 

ścieków zabezpieczyć wg opisu w projekcie technologicznym. 

9. Instalacje 

Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i 

mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarową. 

Szczegółowe opisy zawarte w projektach branżowych. 

10. Warunki BHP i P. Poż. 

Roboty budowlano – montażowe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich eksploatacji 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a szczególnie zawartymi w: 

 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
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- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków . (Dz. U. nr 96, poz. 438) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków. (Dz. U. nr 21, poz. 73) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

(Dz. U. nr 96, poz. 437) 

- „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne” 

- „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” PKTSGiK 

Warszawa 1996 r. 

- -Obiekty SUW w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagrożone wybuchem.  

- Klasa odporności pożarowej obiektów „E” NRO, a elementy konstrukcyjne są nie 

rozprzestrzeniające ognia. 

- Zachowane są wymagane odległości od granic działki i innych obiektów.  

- Wyjście ewakuacyjne oznakowane wg PN-92/N/01256/02. 

- Obiekty – instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

- Wodę do celów  ppoż. w ilości 10 l/s zapewnia się z sieci wodociągowej z hydrantem  DN 100 w 

odległości do 75 m od SUW. 

- Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe ABC 4 kg; umieszczone w miejscach 

widocznych i oznakowanych. 

- Na terenie SUW z uwagi na zastosowaną technologię nie przewiduje się stref zagrożenia 

wybuchem. 

11.  Kolorystyka Budynku 

Lp Element Proponowany kolor Zaakceptowany kolor 

Elementy zewnętrzne 

1 Dach – pokrycie Antracyt RAL 7021  

2 Dach – rynny i rury spustowe Antracyt RAL 7021  

3 Dach – obróbki blacharskie Antracyt RAL 7021  

4 Ściany zewnętrzne Szary  

5 Ściany zewnętrzne – cokół Cegły  

6 Stolarka – drzwi zewnętrzne Bazaltowy Szary  

7 Stolarka – okna Bazaltowy Szary  

8 Zbiorniki - ściany zewnętrzne Surowy beton  
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9 Schodki metalowe i barierki Ocynkowane  

10 Ogrodzenie panelowe  RAL 7024  

Elementy wewnętrzne 

1 Ściany i sufity – malowane Biały   

2 Ściany – glazura Biały  

3 Podłogi – gres Szary  

4 Podłogi – pomieszczenia socjalne – gres -  

5 Stolarka – drzwi wewnętrzne Biały  

12. Uwagi ogólne 

 

− Wszystkie  prace  budowlano-montażowe  należy  prowadzić  pod  stałym  kierownictwem i nadzorem 

osób uprawnionych. 

− Przy  wykonywaniu robót  należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  BHP,  

dotyczących  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  i rozbiórkowych oraz obowiązujących 

przepisów p. poż. 

− Wszystkie  zmiany  na  etapie  wykonawstwa  muszą  być  dopuszczone  i zaakceptowane przez 

projektanta. 
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13. UZGODNIENIE PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŁODZI 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UZGODNIENIA PPIS W ŁODZI 


