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Spis rysunkéw

PZT-D-PS-01 - Plan sytuacyjny w skali 1:200
PW-D-PK-02 - Przekroj konstrukcyjny utwardzenia terenu — w skali 1:20



1. Cze$¢ opisowa
1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe utwardzen terenu projektowanej stacji uzdatniania wody

oraz ciggdéw komunikacyjnych do stacji poprzez zjazd z drogi gminnej uzgodniony odrebnym opracowaniem.

Projekt obejmuje réwniez zagospodarowanie zieleni wokot placu stacji oraz projekt ogrodzenia stacji wraz

z bramg wjazdowa.

1.2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Andrespol — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wisniowej Gorze

1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wisniowej Gérze.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byto:

Umowa i ustalenia z Inwestorem.

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy terenu projektowanej stacji uzdatniania wody w skali 1:500.
Dokumentacja geologiczna z odwiertu

Wypis i wyrys z MPZP

Projekty branzowe

1.5. Stan istniejacy

Obecnie na terenie przeznaczonym pod projektowang inwestycje znajduje sie¢ kontenerowa stacja

uzdatniania wody wraz ze studniami gtebinowymi. Teren jest ogrodzony, nieutwardzony. Na terenie

znajdujq sie drzewa.



1.6. Rozwiazanie projektowe
» Ciggi komunikacyjne, place.

Spadki podtuzne ciggdw komunikacyjnych i placow wynikajg z dostosowania do rzednych

projektowanych obiektow.

Uksztattowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o projekt zagospodarowania stacji
uzdatniania wody w Wisniowej Gérze Wokét terendw utwardzonych zaprojektowano skarpy
0 pochyleniu 1:1.5.

* Konstrukcja nawierzchni obszaréw utwardzonych na terenie stacji uzdatniania wody

1. warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
3. podbudowa z kruszywa tamanego (0-32) stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm.

4. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych: 151,05m2,
Powierzchnia dziatki: 1402,98 m2.

Zestawienie diugo$ci opornikdw:
L=110,0mb

1.7. Roboty ziemne
Grunt wydobyty z wykopow rozplantowany zostanie po terenie w celu wyniesienia, aby zmniejszy¢
nachylenie terenu co umozliwi mniejsze zagtebienie obiektow, a takze zminimalizuje roboty ziemne i

transport.

1.8. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o oczkach 50x200 mm typu 3V z paneli

0 wymiarach 1510x2500mm ocynkowang zamontowanych na stupkach stalowych.

Stupek przettoczony ALUCYNK 60x40/1,5mm. Specjalna powtoka alucynkowa ("GALFAN" 5% Al
i 95%2Zn) wyposazony w kapturek antykorozyjny.

Osiowy rozstaw stupow 2,5 m.

Stupki betonowane w cokole betonowym o szeroko$ci 20cm. Wysoko$¢ cokotu ok. 20cm z betonu B

20 zbrojonego podtuznie 4 pretami @ 10 i strzemionami @6 co 50cm.



Brama dwuskrzydtowa uchyine z zawiasami regulowanymi + 3 stupy 80x80mm o szerokosci 400 x
150cm w konstrukcji ramowej z profili stalowych wypetniona palisadowo profilem 25x25mm oraz furtke

o szeroko$ci 100 x 150 cm.
Elementy stalowe ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze RAL 7024 wg danych producenta.

Laczna diugos¢ ogrodzenia — 52,45 m (tacznie z brama i furtkg) —- DO OGRODZENIA FRONTY DZIALKI OD
STRONY UL. OFICERSKIEJ ORAZ SOSNOWEJ

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi oraz przepisami
BHP. Szczegolng uwage zwrdci¢ na staranne zageszczenie poszczeg6inych warstw konstrukcyjnych

nawierzchni ciggdw komunikacyjnych.

1.9. Zielen
Na terenach nieutwardzonych projektuje sie rozplantowanie wczesniej zebranego i zpryzmowanego
humusu oraz obsiew trawg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Cato$¢ terenu opracowania do

wyrdwnania i obsiewu trawg wraz ze skarpami przy utwardzeniach.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI
upr. nr LOD/2174/ZHOK/13

MGR INZ. MACIEJ JASKI

MGR INZ. KATARZYNA KLESZCZ



